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Batterij Kettingtakel
Gebruiksaanwijzing

Originele instructies
Deze handleiding is in meerdere talen vertaald. De 
originele handleiding is geschreven in het Engels. Alle 
andere taalversies zijn vertalingen van de originele 
handleiding.

Copyright
De inhoud van deze handleiding is beschermd door 
auteursrecht en andere wetgeving inzake intellectuele 
eigendom. De inhoud van deze handleiding mag alleen 
worden gekopieerd, gewijzigd, verveelvoudigd of 
vertaald na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van de fabrikant. Deze handleiding mag alleen worden 
gepubliceerd, overgedragen, weergegeven of aan 
derden beschikbaar worden gesteld na uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor persoonlijk letsel, schade aan de machine of 
materiële schade veroorzaakt door onjuist gebruik, 
voorzienbaar verkeerd gebruik of het niet opvolgen van 
de instructies in deze handleiding. Dit geldt ook voor 
ongeoorloofde wijzigingen van de machine en het 
gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen, 
gereedschappen of accessoires.

Contactgegevens
Voor vragen over de machine of deze handleiding kunt 
u contact opnemen met:
DELTA Hijswerktuigen
Uiterdijk 6
1505 GW Zaandam
Nederland
Tel. +31 20 626 6666
E-mail: sales@deltahoist.com
Website: www.deltahoist.com

1.	 Inleiding

1.1	 Over dit document
Deze handleiding bevat alle instructies en 
veiligheidsinformatie voor installatie, inbedrijfstelling, 
bediening en onderhoud van de machine.
Deze handleiding is bedoeld voor de volgende 
personen:
	• Personeel dat betrokken is bij de installatie van de 

machine.
	• Personeel dat betrokken is bij de bediening van de 

machine.
	• Personeel en gekwalificeerde technici die 

betrokken zijn bij het onderhoud van de machine.
Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding 
volledig hebt gelezen en begrepen voordat u de 
machine vervoert, installeert, bedient of onderhoudt. 

Bewaar deze handleiding bij de machine voor 
toekomstig gebruik.
De illustraties zijn bedoeld voor algemeen begrip en 
kunnen afwijken van de werkelijke machine.

1.2	 Symbolen in deze handleiding

	6 WAARSCHUWING

Dit duidt op een dreigende gevaarlijke situatie die, als 
deze niet wordt vermeden, een dodelijke afloop kan 
hebben of tot ernstig lichamelijk letsel kan leiden.

	6 VOORZICHTIG

duidt een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet 
wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel. 

LET OP

Wordt gebruikt om praktijken aan te pakken die geen 
verband houden met lichamelijk letsel.

2.	 Veiligheid

2.1	 Beoogd gebruik en redelijkerwijs te voorzien 
misbruik

De machine is bedoeld voor het gecontroleerd en veilig 
hijsen van lasten. Het primaire doel van de machine is 
het vergemakkelijken van 
materiaaltransportactiviteiten in verschillende 
industriële en commerciële omgevingen.
Als voorzienbaar misbruik wordt beschouwd:
	• De machine gebruiken als hijsband voor zware 

toepassingen.
	• Negeren van bescherming tegen elke vorm van 

vocht of water.
	• Bediening van de machine op een manier die 

afwijkt van of groter is dan de gespecificeerde 
werkomstandigheden.

	• Het niet naleven van de instructies in deze 
handleiding.

	• Verzuimen om fouten, storingen of defecten 
van de machine die veiligheidsrisico's met zich 
meebrengen te verhelpen.

	• Ongeoorloofde verwijdering of wijziging van 
machineonderdelen.

	• Het gebruik van reserveonderdelen of accessoires 
die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.

2.2	 Kwalificatie van personeel
Deze machine mag alleen worden bediend door 
personeel dat:
	• 18 jaar of ouder zijn;
	• in goede lichamelijke en geestelijke conditie zijn;
	• competent en gekwalificeerd zijn;
	• de instructies in deze handleiding hebben gelezen 

en begrepen;
	• zal werken in overeenstemming met de instructies 

in deze handleiding;
	• ervaring hebben met het bedienen van soortgelijke 

apparatuur;
	• Zich bewust zijn van alle mogelijke gevaren en daar 
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naar handelen.

2.3	 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Om persoonlijk letsel te voorkomen, moeten de 
volgende persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
gedragen tijdens het transport, de installatie, de 
bediening en het onderhoud van de machine:

Symbool Beschrijving

Draag een veiligheidshelm.

Draag beschermende handschoenen.

Draag voetbescherming.

2.4	 Veiligheidsmaatregelen
Ondanks het veilige ontwerp en de constructie van de 
machine en de voorgeschreven 
beschermingsmaatregelen bestaan er nog steeds 
restrisico 's. De volgende veiligheidsmaatregelen 
moeten worden genomen om het restrisico tot een 
minimum te beperken:

	6 WAARSCHUWING

Risico op elektrische schok: Gebruik de 
machine nooit in een vochtige omgeving 
of in de regen. De beschermhoes is niet 
waterdicht; vertrouw niet op de hoes om 
de machine te beschermen tegen 
waterschade.
Valgevaar: Gebruik de machine nooit voor 
het hijsen, ondersteunen of het vervoeren 
van mensen.

Verpletteringsgevaar:
Loop of sta nooit onder hangende lading. 
Blijf altijd uit de buurt van de gehesen 
last.

2t

1t Hijs nooit lasten, die zwaarder zijn dan de 
nominale capaciteit van de machine. 
Bereken altijd eerst het gewicht van de 
last, voordat wordt begonnen met hijsen.

2t1t Hijs een last nooit op met meerdere 
machines die verschillende 
hijsvermogens hebben. Hijs lasten alleen 
met meerdere machines, als die 
machines allemaal hetzelfde 
hijsvermogen hebben. Zorg er altijd voor 
dat de last zich in een horizontale positie 
bevindt, als hij met meerdere machines 
wordt gehesen.

De ketting nooit knopen of inkorten.

De machine nooit gebruiken met een 
beschadigde of kapotte ketting.

De ketting nooit gebruiken als hijsband 
voor zware toepassingen.

De last nooit op de punt van de haak 
plaatsen.

De haak en de ketting nooit lassen.

	• Bedien nooit een beschadigde of defecte machine.
	• De nominale capaciteit van de machine, zoals 

aangegeven op het typeplaatje, nooit overschrijden.
	• Goedkeuring moet worden verkregen van de 

fabrikant voordat de machine in combinatie met 
andere machines wordt gebruikt.

	• Zorg er altijd voor, dat de draagconstructie en 
de apparatuur voor het vastmaken van de last 
geschikt zijn om het gewicht van de machine en de 
last te kunnen dragen en in goede staat verkeren.

	• Zorg er altijd voor, dat de eindstops op de balk zijn 
geplaatst.

	• Zorg er altijd voor, dat alle bevestigingsmiddelen 
na het voltooien van de installatie goed zijn 
vastgezet.

	• Hijs nooit lasten, die zwaarder zijn dan de nominale 
capaciteit van de machine. Bereken altijd eerst het 
gewicht van de last, voordat wordt begonnen met 
hijsen.

	• Zorg er altijd voor, dat de ketting correct is 
geïnstalleerd en bevestigd aan de onderhaak.

	• Waarschuw mensen altijd, wanneer de 
hijsprocedure op het punt staat te beginnen.

	• Breng de haak altijd in overeenstemming met de 
last en zorg ervoor dat hij gegarandeerd goed 
vastzit, voordat wordt verdergegaan met het hijsen 
van de last.

	• Hijs de last nooit herhaaldelijk snel op en neer.
	• Bevestig de last en de haak altijd in het 

zwaartepunt.
	• Hijs geleide lasten nooit zonder gebruik te maken 

van extra beschermingsmiddelen.
	• Ga nooit tussen vaste voorwerpen en de hangende 

lading staan.
	• Plaats nooit lichaamsdelen of voorwerpen tussen 

de machine en de lading.
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	• Zorg er altijd voor dat de lading op een vaste 
ondergrond rust en niet onder spanning staat 
wanneer u de lading loslaat.

	• Laat gehesen lasten nooit onbeheerd achter. Laat 
de last altijd op een vlakke ondergrond zakken, 
voordat hij onbeheerd wordt achtergelaten.

	• Voer altijd een functionele test uit na elke 
onderhoudsactiviteit.

	• Repareer of vervang de machine nooit zelf. De 
machine mag uitsluitend worden gerepareerd of 
vervangen door daarvoor gekwalificeerd personeel.

	• Zorg ervoor dat, na het vervangen van de ketting, 
de C-type verbindingsschakel weer van de ketting 
wordt afgehaald.

	• Als de temperatuur onder 0 °C is, controleer dan 
altijd de rem.

Gevaar voor chemische brandwonden: Hijs of 
transporteer geen lasten die chemicaliën of stoffen 
bevatten die kunnen lekken, morsen of schade kunnen 
veroorzaken wanneer ze vallen.

Afleidingsgevaar:
	• Houd altijd de focus tijdens het gebruik en laat 

afleiding in uw omgeving uw aandacht niet 
afleiden.

	• Gebruik de machine nooit onder invloed van drugs, 
alcohol of medicijnen.

Gevaar door elektriciteit:
	• Raak nooit de aardaansluiting van het netsnoer 

aan, nadat de stekker is geïnstalleerd. Schakel de 
zekeringen alleen als dat nodig is.

	• Verwijder altijd de accu uit de machine tijdens het 
reinigen of demonteren.

Explosiegevaar: Gebruik de machine nooit in een 
omgeving met brandgevaar, explosiegevaar of 
corrosief gas.

Risico op uitglijden: Wikkel de ketting nooit rondom de 
last.

Risico op slingeren:

Zorg er altijd voor, dat de ketting niet door 
of tegen obstakels aan loopt.

Voer nooit handelingen uit aan de last, als 
deze is gehesen.

Zorg er altijd voor, dat de ketting niet in 
zichzelf is gedraaid is. Let hier met name 
op, als het apparaat uit de verpakking 
wordt gehaald en ook tijdens het gebruik.

	6 VOORZICHTIG
Mechanische gevaren:
	• Onderhoud en reparaties mogen alleen worden 

uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
	• Schakel de machine altijd uit voordat u 

onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Veiligheidsgevaar:
	• Draag altijd de noodzakelijke persoonlijke 

beschermingsmiddelen.
	• Verwijder nooit het typeplaatje, de bedieningslabels 

en de waarschuwingslabels van de machine.

Gevaar voor vastlopen: Draag nooit los haar, losse 
kleding of sieraden tijdens het bedienen van de 
machine.

Struikelgevaar: Laat de machine nooit lukraak op de 
grond liggen.

Risico op onjuiste werking van de machine:
	• Gebruik de machine uitsluitend bij een 

omgevingstemperatuur tussen −10 °C en +40 °C.
	• Controleer de bovenhaak en de onderhaak altijd 

op vervormingen of losse onderdelen, voordat de 
machine wordt gebruikt. Gebruik de machine nooit 
als er vervormingen of losse onderdelen worden 
geconstateerd.

	• Controleer of de machine stopt bij de begrenzer en 
dat de rem de lading kan houden.

	• Zorg er, als de machine wordt bediend met een 
trolley, altijd voor dat de balk schoon is en vrij van 
vuil, om de weerstand te minimaliseren.

	• Installeer de trolley nooit op een balk met een 
helling van ≤1:500.

	• Zorg er altijd voor, dat de machine correct is 
geaard.

	• Gebruik nooit onderdelen of accessoires, die niet 
door de fabrikant zijn goedgekeurd.

	• Druk de bedieningsknoppen nooit tegelijkertijd 
in. Daardoor kan een storing aan de machine 
optreden.

Risico op schade aan de machine:

Hijs een last nooit schuin op. Wordt een 
last onder een hoek gehesen, dan zal 
zowel de ketting als het systeem van de 
kettinggeleiding beschadigd raken.

	• Voorkom altijd dat de slipkoppeling wordt 
geactiveerd door het hijsen tijdig uit te voeren en 
niet hoger te hijsen dan de bovenlimiet. Zodra de 
bovenlimiet is bereikt, moet onmiddellijk worden 
gestopt. De slipkoppeling mag alleen kort (een 
paar seconden) worden geactiveerd; voortdurende 
of langere activering kan ernstige schade aan de 
machine veroorzaken.

	• Hijs nooit te zware lasten op. Herhaalde pogingen 
om een te zware last te hijsen, leiden tot 
oververhitting van de slipkoppeling en blijvende 
schade.
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	• Gebruik nooit de beveiliging tegen overbelasting, 
om routinematig het maximale hijsvermogen te 
meten.

	• Laat de machine nooit vallen en vermijd stoten.
	• Druk de bedieningsknoppen niet te snel na 

elkaar in. Wordt te snel op een knop gedrukt, dan 
kunnen de interne onderdelen of zelfs de volledige 
apparatuur beschadigd raken.

	• Vul de tandwielkast nooit te veel. Overmatig vullen 
van de tandwielkast kan mogelijk leiden tot meer 
lekken of schade aan de machine.

	• Bedien de machine niet als de koppeling langer 
dan 2 seconden slipt.

	• Laat de koppeling niet herhaaldelijk slippen. Dit 
verzwakt het hijsen en kan ertoe leiden dat de last 
valt.

Waterschadegevaar: Reinig de machine nooit met 
directe waterstralen. De kracht van een waterstraal kan 
de machine beschadigen.

2.4.1	 Accuwaarschuwing

	6 WAARSCHUWING
Brandgevaar:
	• Accu niet verbranden, verpletten, doorboren of 

demonteren. Risico op explosie of plotselinge 
ontbranding. Alleen getraind personeel mag de 
accupakketten demonteren met behulp van het 
juiste gereedschap.

	• Sluit de accupolen niet kort en laat geleidend 
materiaal niet in contact komen met de accupolen.

	• Stel accu’s niet bloot aan open vuur, vonken of 
temperaturen boven het vastgestelde maximum. 
Risico op scheuren, brand of explosie.

	• Gebruik alleen de oplader die is gespecificeerd 
door de fabrikant voor dit accutype. Het gebruik 
van een onjuiste accu kan overbelasting, 
oververhitting, brand of explosie veroorzaken.

	• Alleen opladen in een droog, goed geventileerd 
gebied en uit de buurt van brandbaar materiaal.

	• Laat de accu niet continu laden wanneer het 
apparaat niet wordt gebruikt. Voortdurend 
‘druppelsgewijs’ opladen kan oververhitting of 
verslechtering veroorzaken.

	• Gebruik geen accu’s die gebarsten, opgezwollen, 
ingedeukt of op een andere manier beschadigd 
zijn. Mechanische schade kan interne kortsluiting 
en brand veroorzaken.

Elektrisch gevaar: Bescherm accupolen tijdens opslag 
en transport om kortsluiting te voorkomen (bedek 
accupolen, gebruik de originele of goedgekeurde 
verpakking).

Chemisch gevaar: Als de accu lekt, voorkom dan 
contact met het elektrolyt. Bij contact met de huid of 
ogen, direct spoelen met ruim water en medische hulp 
inroepen. Ventileer het gebied als er sprake is van 
dampen.

	6 VOORZICHTIG
Risico op onjuiste werking van de machine:
	• Houd accu’s schoon en droog. Veeg accupolen af 

met een schone, droge doek als ze vuil zijn.
	• Bij langdurige opslag, sla de accu’s op met een 

gedeeltelijke lading (ongeveer 30-50%) en binnen 
het aanbevolen temperatuurbereik. Na langdurige 
opslag kunnen meerdere laad/ontlaadcycli nodig 
zijn om de prestaties te herstellen.

	• Stel accu’s niet bloot aan overmatige mechanische 
schokken of trillingen. Voorkom vallen of pletten.

2.4.2	 Waarschuwingen oplader

	6 WAARSCHUWING
Gevaar door elektriciteit:
Gebruik de oplader alleen om oplaadbare lithium-
ionaccu’s op te laden.
	• Laad niet-oplaadbare accu’s niet op.
	• Gebruik of demonteer de accu niet als deze 

hard aangestoten, gevallen of op een andere 
manier beschadigd is. Geef de accu aan bevoegd 
personeel. Onjuist gebruik of opnieuw monteren 
kan leiden tot een elektrische schok of brand.

	• Gebruik een voedingsbron met een spanning die is 
gespecificeerd op het typeplaatje van de oplader.

	• De oplader is alleen bedoeld voor gebruik 
binnenshuis. Stel de oplader niet bloot aan regen 
of sneeuw.

	• Gebruik de oplader niet met een beschadigde kabel 
of stekker.

Brandgevaar:
	• Laad het accupakket niet op in de buurt van 

brandbare vloeistoffen of gassen.
	• Zorg ervoor dat de ventilatiegaten van de oplader 

niet worden afgedekt of verstopt.

	6 VOORZICHTIG
Risico op schade aan de oplader:
	• Plaats de oplader niet in een warme omgeving 

(bijv. direct zonlicht, niet-geïsoleerde voertuigen).
	• Draag de oplader niet aan de kabel en trek niet 

aan de kabel om de oplader uit het stopcontact te 
halen

	• Als het opladen is voltooid of voordat u onderhoud 
of reiniging wilt uitvoeren, moet u de oplader 
loskoppelen van de voedingsbron. Trek aan de 
stekker als u de oplader loskoppelt, niet aan de 
kabel.

	• Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan staan of 
erover kan struikelen en dat de kabel niet op een 
andere manier wordt blootgesteld aan schade of 
druk.

	• Laad het accupakket niet op als de temperatuur in 
de ruimte lager is dan 10 °C of hoger is dan 40 °C. 
Als de accutemperatuur lager is dan 0 °C, mag u 
niet starten met opladen.

	• Gebruik geen stappentransformator, 
motorgenerator of DC-stopcontact.
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2.5	 Noodsituaties
Ga in geval van nood als volgt te werk:
1.	 Informeer anderen in de omgeving over de 

calamiteit.
2.	 Instrueer mensen om zich op een veilige afstand te 

begeven.
3.	 Creëer zowel rondom de machine als direct onder 

de last een veiligheidszone, om ervoor te zorgen 
dat onbevoegden niet in de buurt kunnen komen.

4.	 Neem contact op met de juiste hulpdiensten en 
geef hen alle relevante informatie.

5.	 Volg eventuele aanvullende noodprocedures of 
protocollen die door uw bedrijf of op locatie zijn 
gespecificeerd.

3.	 Beschrijving van de machine

3.1	 Ontwerp en functie
De machine is ontworpen voor verticaal hijsen en 
transporteren van lasten. De machine werkt met een 
elektromotor en zorgt ervoor dat gecontroleerde en 
nauwkeurige bewegingen mogelijk zijn. Het 
hijsmechanisme bestaat uit een ketting die over een 
hijsblok loopt, waardoor het geschikt is voor het 
hanteren van verschillende gewichten.
De machine is voorzien van een noodknop die kan 
worden geactiveerd in een gevaarlijke situatie. Ook is 
de machine voorzien van een mechanische ratelrem 
die ontworpen is om de last vast te houden als de 
stroom uitvalt.
De machine wordt aangedreven door een oplaadbare 
accu en bediend door middel van een 
triggerschakelaar. De triggerschakelaar bevat een 
overbelastingsindicator die de last weergeeft op een 
led-scherm en een alarm activeert wanneer de last de 
veilige limieten overschrijdt.

3.2	 Hoofdonderdelen
Zie afbeelding A	 en B	

Onderdeel Aantal

1	 Motorbehuizing 1×
2	 Afdekking snelkoppeling 1×
3	 Snelkoppeling (mannelijk) 1×
3-1 (B) Kabel snelkoppeling 1×
4	 Schroef 3×
5	 Motor 1×
6	 Borgring 1×
7	 Lager 1×
8	 Bout 1×
8-1 Moer 1×
9	 Schroef 1×
q	 Schroef 4×
w	 Tandwiel motoras 1×
e	 Behuizing - motoruiteinde 1×
r	 Kettinggeleider 1×
t	 Kettinghouder 1×

y	 Bout 1×
u	 Moer 1×
i	 Fixering kettingzak 1×
o	 Schroef 2×
p	 Bovenste haak 1×
a	 Kettingwiel 1×
s	 Ketting 1×
d	 Kettingstopblok 2×
f	 Bout 2×
g	 Moer 2×
h	 Korte veer 1×
25-1 Lange veer 1×
j	 Fixering dubbele inschering 2×
k	 Bout 1×
27-1 Bout 2×
27-2 Bout 2×
l	 Ophanging onderste haak 2×
z	 Onderste haak 1×
x	 Sleutel 2×
c	 Borgring 1×
v	 Snelkoppeling (vrouwelijk) 1×
32-1 Buis snelkoppeling 1×
b	 3,5 mm x 2C kabel 1×
n	 Triggerschakelaar 1×
m	 Accupakket 1×
Q	 Schroef 4×
W	 Klikfixeerschroeven 1×
E	 Pal 1×
R	 Veer 1×
T	 Moer 1×
Y	 Schroef 2×
41-1 Moer 2×
U	 Lager 1×
I	 Borgring 1×
O	 Tandwiel 1×
P	 Sleutel 2×
A	 Tandwielas 1×
S	 Tandwielrem 1×
D	 Lager 1×
F	 Tandwielafdekking 1×
G	 Klikfixeerschroeven 4×
H	 Klik 1×
J	 Typeplaatje 1×
K	 Behuizing - Tandwieluiteinde 1×
L	 Oplader 1×
Z	 Typeplaatje 1×
X	 Houder motoras 1×
C	 Schroef 2×
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V	 Remfixeerder 1×
B	 Noodstopknop 1×
N	 Houder noodstop 1×
M	 Moer 1×
{	 Nabijheidssensor 1×
|	 Relaisbeugel 1×
}	 Sensorstopplaat 1×
~	 Sensorbeugel 1 1×
¡	 Sensorbeugel 2 1×
¢	 Bolster basis 1×
£	 Diode 2×
⁄	 Overbelastingsgereedschap 1×
¥	 Relais 2×
ƒ	 Relaisbasis 2×
§	 Draagbare koffer 1×
¤	 Bolster kettinggeleider 1×
'	 Samenstel 

overbelastingsbescherming
1×

4.	 Transport en opslag

4.1	 Transport 
1.	 Plaats de machine in de originele verpakking of 

container om de machine te beschermen tegen 
schade tijdens het transport. Gebruik geschikte 
opvulmaterialen om schokken of trillingen te 
voorkomen.

2.	 Bevestig de machine op de juiste manier in 
het transportvoertuig om beweging tijdens het 
transport te voorkomen.

4.2	 Opslag
Bewaar de machine binnenshuis in een schone en 
droge omgeving, op een vlakke en stabiele 
ondergrond. Zorg ervoor dat de opslaglocatie een 
omgevingstemperatuur heeft binnen het 
gespecificeerde bereik.
Berg de machine op, zonder dat er een last aan 
bevestigd is.
Als u de accu langere tijd wilt opslaan, doe dit dan op 
een koele, droge plek met een lading van ongeveer 
40%.

5.	 Installatie

5.1	 Controleren van de inhoud
1.	 Verwijder de verpakking en het opvulmateriaal van 

de machine.
2.	 Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in 

goede staat verkeren.

Aantal Onderdeel

1× Batterijkettingtakel met haken
1× Voedingskabel met triggerschakelaar
2× Accupakket

1× Oplader
1× Kettingbak
1× Opslagdoos

3.	 Controleer de motor op eventueel aanwezig vuil. 
Zorg ervoor dat de motor schoon en droog is.

5.2	 De triggerschakelaar aansluiten
Steek de snelkoppeling van de triggerschakelaarkabel 
in de controle-uitgang van de cabine.

LET OP  Controleer altijd eerst de oriëntatie van de 
connector, voordat de stekker in de aansluiting wordt 
gestoken.

5.3	 De machine monteren
1.	 Controleer of de beoogde ondersteuning van de 

constructie voldoet aan de volgende vereisten 
voordat de machine wordt geïnstalleerd:

	• De constructie moet worden ontworpen, getest en 
gemarkeerd met een veilige werklast die geschikt 
is voor het totale gewicht van de trolley, takel en 
last die erop wordt geplaatst.

	• Moet geschikt bevonden zijn voor de gewenste 
toepassing.

	• Moet zijn uitgerust met eindstoppen.
2.	 Bevestig de bovenste haak aan de hoofdsteunbalk 

van de constructie.

5.4	 Installeren van de kettingbak/zak
Zie afbeelding C	.
1.	 Plaats het uiteinde van de ketting in de 

kettingemmer/zak.
2.	 Lijn de kettingemmer/zak uit met de sleuven van 

de fixering van de kettingzak.
3.	 Plaats de bout in de sleuven.
4.	 Zet de bout vast met de zeskantmoer met behulp 

van een inbussleutel.
 6 WAARSCHUWING  Risico op beknelling: Zorg 

er altijd voor, dat alle bevestigingsmiddelen na het 
voltooien van de installatie goed zijn vastgezet.

5.5	 De accu opladen

LET OP
	• Laad de accu's volledig op voor het eerste gebruik.
	• Om oververhitting te voorkomen, moet u de oplader 

minimaal 15 minuten laten afkoelen voordat u een 
tweede accupakket oplaadt.

	• Laad de accu op zodra u merkt dat de prestaties 
afnemen. Blijf accu's die bijna leeg zijn niet 
gebruiken.

	• Laad en gebruik accu's regelmatig. Wacht niet 
tot accu's volledig leeg zijn; laad ze op ook als ze 
weinig worden gebruikt en wissel af tussen accu's 
zodat elke accu een paar keer per maand wordt 
gebruikt.

	• Laad de accu niet op als de omgevingstemperatuur 
buiten 4-40 °C ligt.

	• De spanning moet overeenkomen met de 
classificatie op het etiket van de oplader.
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1.	 Steek de stekker van de oplader in het stopcontact. 
Het indicatorlampje knippert om aan te geven dat 
de oplader in standby staat.

2.	 Plaats het accupakket in de oplader. Het opladen 
begint direct.
De oplader bewaakt de accutemperatuur 
automatisch. Als de accu te warm wordt, vertraagt 
de oplader het laden totdat de temperatuur weer 
binnen een veilig bereik is.
Wanneer het opladen voltooid is, dan geeft het 
indicatorlampje aan dat de accu volledig is 
opgeladen.

3.	 Koppel de oplader los van het stopcontact wanneer 
deze niet wordt gebruikt.

5.5.1	 Uitleg van indicatorlampjes van de oplader

Indicatorlampje Beschrijving

Klaar om te laden
Opladen

100% Opladen is voltooid
Oververhit
Opladen lukt niet
Accu defect

5.6	 De accu installeren
Zie afbeelding D	 en E	
1.	 Druk op de indicatorknop op de accu om de 

laadstatus te zien via de led-schaal. Zie afbeelding‎ 
D.

1	 ≈ 75-100% opgeladen
2	 ≈ 50-74% opgeladen
3	 ≈ 25-49% opgeladen
4	 ⪅ 25% opgeladen
5	 Accu leeg of defect
2.	 Lijn het opgeladen accupakket uit met de sleuf 

onder het handvat.
3.	 Druk de accu naar binnen totdat deze vergrendelt 

met een klik.
4.	 Voer een functionele test uit. Zie hoofdstuk § voor 

meer informatie.

6.	 Bediening

6.1	 Voorbereiding
 6 WAARSCHUWING  Risico op beknelling: Werk 

nooit met een beschadigde of defecte machine.
	• Controleer of alle bouten en moeren goed 

vastzitten.
	• Controleer of de knoppen 'Omhoog' en 'Omlaag' 

goed werken.
	• Controleer de ketting op alle mogelijke 

beschadigingen.
	• Controleer of de ketting niet droog is. Is de ketting 

droog, doe er dan een beetje smeermiddel op.
	• Controleer of de ketting in een rechte lijn onder de 

machine hangt.

6.2	 Een last hijsen
1.	 Lijn de machine uit boven de te hijsen last De 

machine moet zich gecentreerd en recht boven de 
last bevinden.

	6 WAARSCHUWING
	• Risico op uitglijden: Zorg er altijd voor, dat de 

ketting niet rondom de last gewikkeld is.
	• Risico op slingeren: Zorg er altijd voor, dat de 

ketting tijdens het gebruik niet gedraaid is.
 6 VOORZICHTIG  Risico op schade aan de 

machine: Hijs een last nooit schuin op. Wordt een last 
onder een hoek gehesen, dan zal zowel de ketting als 
het systeem van de kettinggeleiding beschadigd raken.
2.	 Bevestig de haak aan de last.

LET OP  Zorg ervoor dat de haak goed is 
gepositioneerd, voordat de last wordt gehesen.
3.	 Druk op de knop Omhoog om de hijsrichting in te 

stellen.
4.	 Druk op de triggerknop om de last iets te hijsen
5.	 Stop het hijsen, om te controleren of de rem goed 

werkt. Ga alleen door met het gebruik van de 
machine, als de rem goed werkt.

 6 VOORZICHTIG  Risico op schade aan de ma-
chine: Voorkom altijd dat de slipkoppeling wordt geac-
tiveerd door het hijsen tijdig uit te voeren en niet hoger 
te hijsen dan de bovenlimiet. Zodra de bovenlimiet is 
bereikt, moet onmiddellijk worden gestopt. De slipkop-
peling mag alleen kort (een paar seconden) worden 
geactiveerd; voortdurende of langere activering kan 
ernstige schade aan de machine veroorzaken.
6.	 Druk op de triggerknop om de last te hijsen naar de 

gewenste hoogte.
7.	 Verplaats de last naar het aangewezen gebied.
8.	 Druk op de knop Omlaag om de daalrichting in te 

stellen.
9.	 Druk op de triggerknop om de last te laten zakken.

LET OP  Zorg ervoor dat de last het oppervlak 
volledig raakt, voordat de haak wordt losgemaakt van 
de last.
10.	Maak de haak los van de last.

6.3	 De accu verwijderen 
Zie afbeelding F	.
1.	 Druk op de vrijgaveknop op de accu.
2.	 Trek de accu recht uit de sleuf.

6.4	 Bescherming elektrische overbelasting
De machine is uitgerust met een in de fabriek 
ingestelde bescherming tegen elektrische 
overbelasting, die ontworpen is om ervoor te zorgen 
dat het hijsen plaatsvindt binnen de nominale 
capaciteit van de takel en om werken onder te zware 
omstandigheden te voorkomen. Als de last de 
gekalibreerde limiet van de bescherming overschrijdt, 
dan wordt de voeding naar de takel automatisch 
onderbroken. Het hijsen stopt, maar de bediening blijft 
actief. Zodra de last is verminderd tot binnen de 
toegestane capaciteit, wordt het hijsen hervat. De 
overbelastingsbescherming bevindt zich in de 
motorbehuizing en is ingesteld in de fabriek voor een 
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betrouwbare overbelastingsbescherming die weinig 
onderhoud vergt.

	6 VOORZICHTIG
Risico op schade aan de machine:
	• Hijs nooit te zware lasten op. Herhaalde pogingen 

om een te zware last te hijsen, leiden tot 
oververhitting van de hijskoppeling en blijvende 
schade.

	• Gebruik nooit de beveiliging tegen overbelasting, 
om routinematig het maximale hijsvermogen te 
meten.

6.5	 Sensor bovenlimiet
De bovenlimietsensor bevindt zich onder de 
takelbehuizing en voorkomt dat de last boven de 
nominale limiet komt. Wanneer de sensor de metalen 
plaat detecteert die zich boven de onderste haak 
bevindt, dan wordt de voeding naar de takel tijdelijk 
onderbroken om te voorkomen dat de ketting verder 
omhoog gaat en de onderste haak in contact komt 
met de takelbehuizing. De ketting kan op elk moment 
naar beneden blijven draaien.

7.	 Probleem en oplossing
Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

De machine werkt niet. De machine is overbelast. Overschrijd de nominale capaciteit niet.
De accu is leeg. Laad de lege accu op of vervang de lege 

accu door een opgeladen accu.
Geen van bovenstaande. Neem contact op met uw leverancier.

De last glijdt weg tijdens 
het hijsen.

De slipkoppeling slipt doordat de 
machine overbelast is.

Overschrijd de nominale capaciteit niet.

De slipkoppeling is beschadigd. Laat de slipkoppeling vervangen door 
gekwalificeerd personeel.

De accu is leeg. Laad de lege accu op of vervang de lege 
accu door een opgeladen accu.

De ketting maakt een 
raar geluid tijdens het 
draaien.

De ketting is niet gesmeerd. Smeer de ketting over de hele lengte, 
inclusief de delen die in contact komen 
met de wielgeleiders.
Zie hoofdstuk §8.3.2.

De machine is niet goed onderhouden. Zie hoofdstuk §8.1.

8.	 Onderhoud

8.1	 Onderhoudsschema
Er wordt aanbevolen, om vanaf de eerste dag van gebruik een inbedrijfstellingslogboek bij te houden. Gebruik 
hiervoor het logboeksjabloon aan het einde van deze handleiding.
Gebruikers/eigenaren moeten voldoen aan lokale, nationale en internationale veiligheidsrichtlijnen, die vereisen 
dat de machine jaarlijks professioneel getest en opnieuw gecertificeerd wordt. Daarnaast kunnen kortere 
tussentijden voor opnieuw certificeren nodig zijn, afhankelijk van de werkomgeving.
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Frequentie Activiteiten Instructies

Voor gebruik Controleer de haak op vuil, schade, scheuren of 
vervorming en controleer de werking van de vergrendeling.

Zie hoofdstuk §8.2.

Controleer de lastketting op vuil, schade, vervorming, 
draaien, knikken, roest, slijtage, uitrekken en smering.

Zie hoofdstuk §8.3.

Controleer de werking van de noodstopknop en de 
knoppen Omhoog/Omlaag.

Zie hoofdstuk §8.4.2.

Controleer of de ketting recht loopt, zonder draaiingen of 
knopen.

-

Controleer of de rem goed werkt en niet slipt. De last moet stationair 
blijven nadat de knop 
Omhoog/Omlaag wordt 
losgelaten.

Test de rem op de juiste vasthoudfunctie. De last moet 
stationair blijven nadat de knop Omhoog/Omlaag wordt 
losgelaten.

Zie hoofdstuk §8.4.2.

Zorg ervoor dat alle bouten, moeren en 
bevestigingsmateriaal goed vast zit.

Draai indien nodig vast.

Controleer of de steunconstructie en het 
bevestigingsmateriaal geschikt zijn voor het totale 
gewicht van de takel en de last.

Controleer of de 
steunconstructie geschikt is 
voor de toepassing en 
voorzien is van stoppen.

Periodiek Controleer de machinebehuizing en afdekkingen visueel 
op schade en vervorming.

Voer deze inspectie uit en 
stel onderhoudsintervallen 
vast.

Controleer alle schroeven, bouten en moeren op schade 
en loszitten.

Draai indien nodig vast.

Controleer controlekabels, bedieningskoorden en 
elektrische isolatie op schade, sneden of slijtage.

Vervang beschadigde 
onderdelen voor het 
volgende gebruik.

Controleer of de haak goed vastgrijpt en werkt met de 
veiligheidsvergrendeling.

Zie hoofdstuk §8.2.

Controleer het draaien en inscheren van de ketting, 
bevestig dat de ketting recht loopt en niet gedraaid of 
geknikt is.

Smeer de ketting en 
verwijder draaiingen waar 
nodig.
Zie hoofdstuk §8.3.2.

Test het hijsen/neerlaten van de last in de richting van de 
limieten en controleer de hijs- en slipbescherming.

Simuleer de werking onder 
veilige omstandigheden en 
met testlasten.

Inspecteer remonderdelen op overmatige slijtage, 
oververhitting en verslechtering.

Vervang als er problemen 
worden vastgesteld.

Controleer schijven en geleidingswielen op vervorming, 
breuken en overmatige slijtage.

Vervang indien nodig.

Jaarlijks Organiseer een volledige inspectie en hercertificering van 
het hijstandwiel overeenkomstig met toepasselijke lokale 
richtlijnen.

Deze inspectie mag alleen 
worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd of 
gecertificeerd personeel. 
Houd certificaten en 
logboeken up-to-date.

Neem bij storingen contact op met een gecertificeerd professioneel bedrijf.
Treedt er tijdens een van de controles een abnormale situatie op, stel de machine dan onmiddellijk buiten gebruik 
en neem contact op met uw dealer of een gecertificeerd professioneel bedrijf.

8.2	 Inspectie van de haak
Zie afbeelding G	.
1.	 Maak de haak volledig schoon.

2.	 Controleer de haak op beschadigingen of 
vervormingen.
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3.	 Controleer of de veiligheidsklep van de haak nog 
goed werkt.

4.	 Raadpleeg onderstaande tabel, om de haakopening 
te controleren en na te gaan of de machine nog 
veilig kan worden gebruikt.
Als de maximale afmeting (A) van de hijshaak 
meer dan 15% afwijkt van de standaardafmetingen, 
moet de haak worden vervangen.

Model A

mm

Standaard

CZ.0.DBH.250.10 25,5
CZ.0.DBH.500.05 25,5

Stop het gebruik van de machine, als de haak 
beschadigd of vervormd is, of niet voldoet aan de 
vereisten uit de tabel.
Is de veiligheidsklep beschadigd, dan moet hij eerst 
vervangen worden, voordat de machine weer mag 
worden gebruikt:
1.	 Verwijder de schroef uit de 

veiligheidsvergrendeling.
2.	 Haal de veiligheidsklep van de haak.
3.	 Vervang de veiligheidsklep op de haak.
Is de haak zelf beschadigd, dan moet hij eerst 
vervangen worden, voordat de machine weer mag 
worden gebruikt:
1.	 Verwijder de inbusbout(en) van de haak met een 

inbussleutel.
2.	 Haal de oude haak van de ketting.
3.	 Bevestig de nieuwe haak aan de ketting.
4.	 Zet de inbusbout(en) op de haak vast met een 

inbussleutel.

8.3	 Inspectie van de ketting
Zie afbeelding H	.
1.	 Maak de ketting volledig schoon.
2.	 Controleer de ketting op beschadigingen of 

vervormingen.
3.	 Raadpleeg onderstaande tabel, om de ketting te 

controleren en na te gaan of de machine nog veilig 
gebruikt kan worden.
Als de maximale helling over 11 schakels meer 
dan 2% afwijkt van de standaard helling, moet de 
lastketting worden vervangen.

Model D P

mm mm

Standaard Standaard Helling van 
11 schakels

CZ.0.D-
BH.250.10
CZ.0.D-
BH.500.05

4 12 132,1

Stop het gebruik van de machine, als de ketting 
beschadigd of vervormd is, of niet voldoet aan de 
vereisten uit de tabel. Vervang de ketting, voordat de 

machine opnieuw wordt gebruikt. Zie hoofdstuk §8.3.1 
voor meer informatie.

8.3.1	 De ketting vervangen
Zie afbeelding I	.
De ketting vervangen op een van de twee volgende 
manieren: met een C-type verbindingsschakel of 
zonder ketting in de machine.
De ketting vervangen met een C-type 
verbindingsschakel
1.	 Druk op de knop Omhoog.
2.	 Druk op de triggerknop om de ketting omhoog te 

bewegen. Stop wanneer de ketting lang genoeg is 
om deze te vervangen.

3.	 Zet de machine uit. Schakel de noodstop op de 
bediening in. Hierdoor zal elke werking worden 
uitgeschakeld.

4.	 Verwijder de inbusbout(en) van de haak met een 
inbussleutel.

5.	 Haal de haak van de ketting.
6.	 Haal de eindstop van de ketting.
7.	 Bevestig een C-type verbindingsketting aan het 

uiteinde van de oude ketting.
8.	 Bevestig de nieuwe ketting aan de C-type 

verbindingsschakel.

LET OP
	• Zorg ervoor dat de lasmarkeringen op de nieuwe 

ketting naar buiten en in dezelfde richting wijzen.*
	• Zorg ervoor dat de C-type verbindingsschakel in 

diameter overeenkomt met de kettingschakel.*
*Zie afbeelding J	.
9.	 Reset de noodstop en schakel de apparatuur in.
10.	Druk op de knop Omhoog.
11.	Druk op de triggerknop om de nieuwe ketting in 

te voeren in de machine tot er genoeg ketting is 
doorgevoerd.

12.	Zet de machine uit. Schakel de noodstop op de 
bediening in. Hierdoor zal elke werking worden 
uitgeschakeld.

13.	Haal de oude ketting met de C-type 
verbindingsketting van de nieuwe ketting af.

 6 WAARSCHUWING  Risico op beknelling: 
Zorg ervoor dat, na het vervangen van de ketting, de 
C-type verbindingsschakel weer van de ketting wordt 
afgehaald.
14.	Bevestig de eindstop op de 5e schakel vanaf het 

uiteinde van de ketting.
15.	Breng de onderhaak over naar de nieuwe ketting. 

Zie hoofdstuk §8.2 voor meer informatie.
De ketting vervangen zonder ketting in de machine.
1.	 Druk op de knop Omhoog.
2.	 Druk op de triggerknop om de ketting omhoog te 

bewegen. Stop wanneer de ketting lang genoeg is 
om deze te vervangen.

3.	 Schakel de machine uit. Schakel de noodstop op 
de bediening in. Hierdoor worden alle functies 
uitgeschakeld.

4.	 Verwijder de inbusbout(en) van de haak met een 
inbussleutel.

5.	 Haal de haak van de ketting.
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6.	 Haal de eindstop van de ketting.
7.	 Druk voorzichtig op de triggerknop om de oude 

ketting geleidelijk uit de hijsmotor te trekken.
8.	 Plaats de nieuwe ketting in de lastschijf.
9.	 Druk op de knop Omlaag.
10.	Druk op de triggerknop om de nieuwe ketting in te 

voeren in de kettingtakel.
11.	Laat ongeveer 40 cm ketting onder de kettingtakel 

hangen als speling.
12.	Bevestig de eindstop en het lastblok aan de nieuwe 

ketting. Controleer of de ketting niet gedraaid is.
13.	Hef de noodstop op en schakel de machine in om 

het werk te hervatten.

8.3.2	 De ketting smeren
Een goede smering van de machine is noodzakelijk, 
om een goede en lange werking te kunnen garanderen.
1.	 Schakel de machine uit en koppel de voeding los 

voordat er onderhoud wordt uitgevoerd.
2.	 Maak de ketting schoon met een niet-zuur en niet-

bijtend oplosmiddel.
3.	 Smeer de ketting met Lubriplate 10-R of soortgelijk 

smeermiddel, voornamelijk de verbindingen tussen 
de schakels.

4.	 Veeg overtollig smeermiddel weg, om druppelen te 
voorkomen.

 6 VOORZICHTIG  Risico op schade aan de 
machine: Vul de tandwielkast nooit te veel. Overmatig 
vullen van de tandwielkast kan mogelijk leiden tot 
meer lekken of schade aan de machine.

8.4	 Onderhoud door geschoold personeel

8.4.1	 De tandwielen smeren
1.	 Schakel de machine uit en koppel de voeding los 

voordat er onderhoud wordt uitgevoerd.
2.	 Open de tandwielbehuizing.
3.	 Breng EP2-smeervet aan op de tandwielen. EP2 is 

geschikt voor omgevingstemperaturen tussen –10 
°C en +150 °C.

4.	 Zorg ervoor dat alle tandwielen gelijkmatig bedekt 
zijn met smeervet.

5.	 Sluit de tandwielbehuizing.
6.	 Verwijder overmatig smeervet van de buitenkant 

van de machine.
LET OP  Gebruik altijd het aanbevolen EP2-

smeervet of een soortgelijk product dat is 
goedgekeurd door de fabrikant.

8.4.2	 Uitvoeren van een functionele test
Het functioneel testen van de machine zorgt ervoor 
dat de machine correct en veilig werkt.

LET OP  Bevestig nog geen last aan de haak, tot 
verdere instructies.
1.	 Hang de machine aan een kraanweegschaal.
2.	 Druk op de knop Omhoog.
3.	 Druk op de triggerknop en controleer of de haak 

stopt aan de onderkant van de machine, zonder 
ongewoon geluid.

4.	 Druk op de knop Omlaag.

5.	 Druk op de triggerknop en controleer of de haak 
de maximale hijshoogte bereikt, zonder ongewoon 
geluid.

6.	 Druk op de noodknop en controleer of de noodstop 
goed werkt.

7.	 Bevestig een kleine last aan de haak.
8.	 Druk op de knop Omhoog.
9.	 Druk op de triggerknop om de last iets te hijsen
10.	Stop het hijsen, om te controleren of de rem goed 

werkt.
11.	Druk op de knop Omlaag.
12.	Druk op de triggerknop om de last te laten zakken.

LET OP  Zorg ervoor dat de last het oppervlak 
volledig raakt, voordat de haak wordt losgemaakt van 
de last.
13.	Maak de haak los van de last.

8.5	 Overig onderhoud
Onderhoudsactiviteiten die niet in dit hoofdstuk 
worden beschreven, mogen alleen worden uitgevoerd 
door gekwalificeerd personeel. Neem contact op met 
uw leverancier.

9.	 Verwijdering

9.1	 Verwijdering van verpakkingsafval
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in 
overeenstemming met de lokale voorschriften.

9.2	 Verwijdering van machineonderdelen
Als de machine defect is, neem dan contact op met uw 
leverancier. Het kan nog steeds mogelijk zijn om de 
machine te repareren. Als u het product nog steeds 
moet afvoeren, scheidt u de onderdelen van de 
machine en gooit u ze in de toepasselijke afvalstromen 
op basis van hun materiaal, in overeenstemming met 
de lokale voorschriften.

9.3	 De accu en oplader afvoeren
De elektrische en elektronische producten mogen niet 
worden afgevoerd met algemeen huishoudelijk afval. 
Voor de juiste verwerking en recycling brengt u dit 
product naar een inzamelpunt waar u dit gratis kunt 
inleveren. In sommige landen kunt u uw producten 
inleveren bij uw lokale verkooppunt wanneer u een 
vergelijkbaar nieuw product koopt. Neem contact op 
met uw plaatselijke overheid voor meer informatie over 
inzamelpunten bij u in de buurt. Wanneer dit afval op 
onjuiste wijze wordt afgevoerd, kunnen er boetes 
opgelegd worden, afhankelijk van uw nationale 
wetgeving.

10.	 Technische gegevens

10.1	 Capaciteit per model

Batterij Kettingtakel Capaciteit
Artikelcode Ton
CZ.0.DBH.250 0.25
CZ.0.DBH.500 0.5
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10.2	 Hoofdafmetingen
Ga voor een compleet overzicht van de belangrijkste 
afmetingen van de machine en andere gegevens naar 
www.deltahoist.com.

10.3	 Typeplaatje
Het typeplaatje bevindt zich op de machine. De 
volgende informatie is te vinden op het typeplaatje.
	• Bedrijfsnaam
	• TYPE / MODEL

	• Serienummer
	• Bouwjaar
	• Volt
	• Ketting
	• Capaciteit
	• Bedrijfswebsite

10.4	 Elektrische diagrammen
Zie afbeelding K	.

11.	 Machineclassificatie
Ga uit van normaal gebruik van de machine, om de veiligheid en levensduur te garanderen. Deze machine is 
geschikt voor de ISO/JIS- en FEM-classificatie.

11.1	 ISO/JIS-classificatie

Laadspectrum Kubisch 
gemiddelde

Gemiddelde dagelijkse bedrijfstijd (uur)

≤0.12 ≤0.25 ≤0.5 ≤1 ≤2 ≤4 ≤8 ≤16
Licht K≤0.125 – – M1 M2 M3 M4 M5 M6
Matig 0.125< K ≤0.25 – M1 M2 M3 M4 M5 M6 –
Zwaar 0.25< K ≤0.5 M1 M2 M3 M4 M5 M6 – 1
Zeer zwaar 0.5< K ≤1 M2 M3 M4 M5 M6 – 1 1

11.2	 FEM-classificatie

Laadspectrum Kubisch 
gemiddelde

Gemiddelde dagelijkse bedrijfstijd (uur)

≤0.12 ≤0.25 ≤0.5 ≤1 ≤2 ≤4 ≤8 ≤16
L1 K≤0.5 – – 1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m
L2 0.5< K ≤0.63 – 1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m
L3 0.63< K ≤0.8 1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m
L4 0.8< K ≤1 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m –
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Batterij Kettingtakel   Gebruiksaanwijzing

12.	 Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart de fabrikant:

DELTA Hijswerktuigen
Uiterdijk 6, 1505 GW, Zaandam, Nederland

verklaart dat dit product voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de 
Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU.

Bovendien is dit product grondig geïnspecteerd en getest. De gegevens zijn in overeenstemming met
de technische vereisten die zijn opgenomen in onze documentatie

Omschrijving: DELTA – Batterijkettingtakel
Type: CZ.0.DBH.250

CZ.0.DBH.500

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:
EN ISO 13849-1:2015
EN 14492:2006+A1:2009/AC:2010
EN 818-1:1996 + A1:2008
EN 818-7:2002 + A1:2008
EN 60204-32:2008

Gemachtigde:

Naam: M.F. Stam
Positie: Directeur
Plaats: DELTA Hoisting Equipment, Uiterdijk 6, 1505 GW Zaandam, Nederland
Handtekening:
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NL Logboek / Inbedrijfstellingslogboek
Bedrijfsnaam Artikel:

Model:

Serienummer:

Eerste gebruik*:

Laatste inspectie:

* Zorg ervoor dat u de vereiste/verplichte jaarlijkse inspectie uitvoert op basis van deze datum.
Voor gebruik / Periodiek

Soort inspectie Datum Uitgevoerd door

Jaarlijks

Soort inspectie Datum Uitgevoerd door

Begin het logboek, na een geslaagde inspectie en bij 
opnieuw in gebruik nemen, opnieuw vanaf de 
inspectiedatum. Gebruik de laatste inspectie als 
referentiedatum voor de volgende jaarlijkse inspectie.
Bewaar inspectiecertificaten altijd samen met het 
logboek voor eigen administratie.
In geval van storingen, dient u de apparatuur buiten 
gebruik te stellen en contact op te nemen met een 
gecertificeerd professioneel bedrijf.
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T +31(0)20 626 6666
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