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Kortschalm hijsketting

Kettingen en Toebehoren

»	 Grade 80 volgens EN 818-2.
»	 Hoge kwaliteit ketting omdat deze volledig is voorzien van
	 een elektroforetische afwerking.
»	 Geleverd met testcertificaat en CE-conformiteitsverklaring.

Eigenschappen

Specificaties Afmetingen (mm)
Artikelnummer Capaciteit (ton) Breekkracht (kN) Gewicht (kg/m) A B C

CEM.06X18 1,120 44,8 0,9

elektroforese

6 18 8
CEM.07X21 1,500 60 1,1 7 21 9
CEM.08X24 2,000 80 1,4 8 24 10
CEM.10X30 3,150 126 2,2 10 30 13
CEM.13X39 5,300 212 3,7 13 39 17
CEM.16X48 8,000 320 5,6 16 48 21
CEM.20X60 12,500 500 8,8 20 60 26
CEM.22X66 15,000 600 10,8 22 66 29
CEM.26X78 21,200 848 15,2 26 78 34
CEM.32X96 31,500 1260 23 32 96 42

Specificaties Afmetingen (mm)
Artikelnummer Capaciteit (ton) Breekkracht (kN) Gewicht (kg/m) A B C
CEM.G.06X18 1,120 44,8 0,9

verzinkt

6 18 8
CEM.G.08X24 2,000 80 1,4 8 24 10
CEM.G.10X30 3,150 126 2,2 10 30 13
CEM.G.13X39 5,300 212 3,7 13 39 17
CEM.G.16X48 8,000 320 5,6 16 48 21

Specificaties Afmetingen (mm)
Artikelnummer Capaciteit (ton) Breekkracht (kN) Gewicht (kg/m) A B C
CEM.01.06X18 1,400 56 0,9

elektroforese

6 18 8
CEM.01.08X24 2,500 100 1,5 8 24 10
CEM.01.10X30 4,000 160 2,2 10 30 13
CEM.01.13X39 6,700 268 3,7 13 39 17
CEM.01.16X48 10,000 400 5,7 16 48 21
CEM.01.20X60 16,000 640 8,9 20 60 26
CEM.01.22X66 19,000 760 10,8 22 66 29
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