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Technische gegevens
Basis Mengsel op basis van minerale olie

Consistentie Vloeibaar

Dichtheid ca. 0,69 g/ml

Viscositeit 1 mPa.s

Verwerkingstemperatuur +5°C → +35°C

Vlampunt 52°C

Vluchtige organische componenten (VOC) 84%

Oplosbaarheid in water Onoplosbaar

Ondergronden
	� Soorten ondergronden 

metalen

Verwerking
	� Verwerkingsmethode 

Verwijder vuil en losse roest mechanisch door middel van een metalen borstel. Schud de bus goed voor gebruik. Spuit voldoende product van een 
afstand. Breng voldoende aan. Laat ca. 5-10 minuten intrekken. Herhaal indien nodig.

Veiligheidsaanbevelingen
Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.
Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water.
Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

Verpakking/Logistiek
Kleur: transparant 
Verpakking: 400 ml aerosol 

Technische fiche

Productomschrijving
Degrip All is een hoogwaardige kruipolie met roestoplossende werking.

Eigenschappen
	� Spuitbus onder een hoek van 360° te gebruiken
	� Voor binnen en buiten gebruik
	� Beschermt
	� Roest- en corrosiewerend
	� Hoge penetratiecapaciteit.

Toepassingen
	� Effectief hulpmiddel bij het losmaken van vastgeroeste en geoxideerde schroeven en onderdelen.
	� Te gebruiken op schroeven, bouten, moeren, bewegende onderdelen, assen, scharnieren, kettingen, tuingereedschap,...
	� Door de zeer lage oppervlaktespanning dringt Degrip All door in zeer kleine openingen om vastzittende delen los te maken.
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Houdbaarheid: 3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van 
aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande 
experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


