17120718 | DRW | - | 8217613

17120718 | DRW | - | 8217613

DNV

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado n°: DNV 20.0192 X/00

Certificate n°
Produto:
Product

Modelo:
Model

Detentor do Projeto:
Project Owner

Fornecedor Solicitante:
Applicant Supplier

Fabricante:
Manufacturer

Normas Técnicas:
Standards

Laboratoério de Ensaio:
Testing Laboratory

N° do Relatério de Ensaios:
Test Report Number

N° do Relatério de Auditoria:
Audit Report Number

Emissao: 09/03/2021

Issuance

Valido até: 09/03/2027
Valid until

Revisao 01
Revision

BOBINA MAGNETICA PARA VALVULA SOLENOIDE

VACC-P3-*-K4-1-EX4A

FESTO SE & Co. KG
Ruiter Strasse 82
DE-73734 Esslingen
Germany

FESTO BRASIL LTDA

Rua Giuseppe Crespi, 76 — Jardim Santa Emilia
CEP: 04.183-080 — Sao Paulo - SP

Brasil

CNPJ: 57.582.793/0001-11

FESTO BRASIL LTDA

Rua Giuseppe Crespi, 76 — Jardim Santa Emilia
CEP: 04.183-080 — Sao Paulo - SP

Brasil

CNPJ: 57.582.793/0001-11

ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Versao Corrigida:2023
ABNT NBR IEC 60079-11:2013 Versao Corrigida:2017

DEKRA Testing and Certification GmbH
Techmultlab Ensaios Ltda

DEKRA n° DE/BVS/ExTR14.0063/00 de 17/06/2014
Techmuitlab n°® RAC-1310/19 de 14/11/2019

FAB - 2020-9263 Revisédo 02 de 25/05/2023
SAC - 2023-9608 Revisdo 00 de 25/05/2023

Modelo de Certificagao 5, conforme item 6.1 dos Requisitos de Avaliagdo da
Conformidade, anexo a Portaria INMETRO n° 115/2022.

Esquema de Certificagao:
Certification Scheme

Notas: A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagdo das

Notes avaliagoes de manutengdo e tratamento de possiveis ndo conformidades de
acordo com as orientacdbes da DNV previstas no RAC especifico. Para
verificagdo da condigcao atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos
certificados do INMETRO.

INMETRO n° 115 de 21/03/2022.

Portaria:
Ordinance

| (l; |
iy’
d VA
Heleno dos Santos Ferreira
Especialista Atmjosferas Explosivas
Specialist for Explosive Atmospheres

Adriano Marcon Duarte I
Gerente de Operagoes
Operations Manager

O documento assinado digitalmente e distribuido eletronicamente € o original do certificado e valido. Ref:.https://www.dnv.com/assurance/general/validating digital signatures.html
Certificado de Conformidade vélido somente acompanhado das paginas de 1 a 4
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado n°: DNV 20.0192 X/00 Reviséao 01 Emissao: 09/03/2021 Valido até: 09/03/2027
Certificate n°® Revision Issuance Valid until
Marca Modelo Descrigao Codigo de barras comercial
Brand Model Description GTIN Barcode
FESTID) | vaccrs-ka1Exan | BopinaMagnetica para N/A
Valvula solenoide

Descri¢ao do Equipamento:

A bobina magnética modelo VACC-P3-*-K4-1-EX4A é utilizada para atuagdo de valvulas solendides. Sao
construidas em um invélucro de poliéster reforcado com fibra de vidro (Crastin SK645 FR) que acondiciona a
bobina e a PCI, todos estes encapsulados em resina de poliuretano XB 5631/XB 5610. A conexao elétrica para
alimentagao da bobina magnética é realizada através de um prensa-cabos com rosca M20 x 1,5.

Regra de formagao de modelo:

VACC-P3-_’|‘_-K4-1 -EX4A

» Poténcia maxima dissipada:

0.4 =40 mW
0.09 =9 mwW
Caracteristicas Elétricas:
Fonte de alimentacao: No tipo de protecdo seguranca intrinseca Ex ia IIC

somente para conexdo em circuitos intrinsicamente
seguros observando os seguintes valores maximos:

U=40V
li =200 mA
Pi = 650 mW

Ci = desprezivel
Li = desprezivel

A relacdo entre a faixa de temperatura ambiente, classe de temperatura e a temperatura maxima de superficie é
mostrada na tabela abaixo:

Faixa de Temperatura Ambiente Classe de Temperatura Temperatura Maxima de Superficie
-40°C<Ta<+70°C T5 T125°C
-40°C<Ta<+30°C T6 T85°C

Andlises e ensaios realizados:
As analises e 0s ensaios realizados encontram-se no arquivo n° DNV 20.0192.

Documentagao descritiva:

Documento Paginas Descricao Rev. Data
IECEx BVS 14.0063X 4 Certificado de Conformidade 0 21/07/2014
DE/BVS/ExTR14.0063/00 20 Relatério de ensaios 0 17/06/2014
RAC-1310/19 4 Relatério de ensaios 0 14/11/2019
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CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado n°: DNV 20.0192 X/00 Revisao 01 Emissao: 09/03/2021 Valido até: 09/03/2027
Certificate n°® Revision Issuance Valid until
Marcacao:

As bobinas magnéticas para valvulas solenoides foram aprovadas nos ensaios e analises, nos termos
das normas adotadas, devendo receber a marcagao, considerando o item observagdes.

ExiallC T5 Gb ExiallC T6 Gb
Exia lliC T125 °C Db Ex ia lliC T85 °C Db
IP65 IP65
“40°C<sT,<+70°C -40°C<T,<+30°C
U=40V U=40V

li=200 mA li=200 mA

Pi= 650 mW Pi= 650 mW

Ci =0 Ci =0

Li =0 Li =0

Observagoes:

1.

O numero do certificado € finalizado pela letra X para identificar as condigbes especificas de utilizagao:

O invélucro da bobina magnética é fabricado de material plastico que pode gerar um nivel de carga
eletrostatica capaz de causar uma igni¢cao sobre certas condigées extremas. O usuario deve assegurar que o
equipamento ndo esta instalado em um local onde pode estar sujeito a condi¢cdes externas que poderiam
causar um acumulo de cargas eletrostaticas em superficies ndo condutivas.

Utilizar exclusivamente em gases ndo inflamaveis.

Este Certificado de Conformidade ¢ valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protétipo ensaiado.
Qualquer modificagdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentacéao deste processo, sem autorizagdo prévia da DNV, invalidara o certificado.

E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos estejam de acordo com as especificagbes do
prototipo ensaiado, através de inspecgdes visuais e dimensionais.

Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificagdes das normas ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-11 e Requisitos de Avaliagdo da Conformidade, anexo a Portaria INMETRO n° 115,
publicada em 21 de Marco de 2022. Esta marcacao deve ser legivel e duravel, levando-se em conta possivel
corrosao quimica.

Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a seguinte adverténcia:

) ATENGAO )
RISCO POTENCIAL DE CARGA ELETROSTATICA - VEJA INSTRUGOES

Os produtos devem ser instalados em atendimento as Normas pertinentes em Instalacbes Elétricas em
Atmosferas Explosivas.

As atividades de instalagao, inspeg¢ao, manutencgéao, reparo, revisao e recuperagao dos equipamentos sao de
responsabilidade dos usuarios e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas
vigentes e com as recomendagdes do fabricante.
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Certificado n°: DNV 20.0192 X/00 Revisao 01 Emissao: 09/03/2021 Valido até: 09/03/2027

Certificate n° Revision Issuance Valid until

Projeto n°: PRJC-524760-2015-PRC-BRA

Historico:

Revisao Descrigao Data
0 Certificacao inicial — Efetivacao 09/03/2021
1 Ajuste da validade conforme Art. 10 da Portaria INMETRO 115/2022 de 21/03/2022 09/03/2024
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