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Coolant SP 18

Beschrijving

Coolant SP 18 is een nieuwe generatie, gebruiksklare premium Long Life koelvloeistof met een vorstbeveiliging van -37°C. Speciale

geavanceerde en gepatenteerde PSi-OAT LOBRID additieventechnologie, gebaseerd op organische inhibitoren, fosfaten en silicaten, staat

garant voor een uitmuntende en langdurige corrosiebescherming en langdurige stabiliteit. Coolant SP 18 biedt zeer snel een volledige en

langdurige corrosiebescherming van nieuw gemonteerde corrosiegevoelige aluminium onderdelen. Verder biedt dit product een

uitmuntende bescherming tegen oververhitting van moderne downsize motoren met veelal een verhoogde thermische belasting en een

eveneens zeer goede bescherming tegen cavitatie. Coolant SP 18 is volledig vrij van aminen, nitrieten en boraten en 2-ethylhexaanzuur.

Toepassing

Coolant SP 18 is een groene gebruiksklare Long Life koelvloeistof specifiek ontwikkeld voor moderne lichtmetalen koelsystemen van de

nieuwe generatie downsize motoren welke vaak een hogere thermische belasting kennen dan conventionele motoren. Het product is o.a.

geschikt voor toepassing in Volvo en BMW personenwagen modellen waar de op dit product geclaimde Volvo en BMW kwaliteiten worden

voorgeschreven.

Specificaties

ASTM D3306

JIS K 2234

BMW LC-18 / LC-87 / LC-97

CNH JIC-501

Cummins 85T8-2

Deutz DQC CA-14

Volvo 128 6083 / 002

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 1,072

Brekingsindex 20°C 1,387

pH - waarde 8,2

Beschikbare verpakkingen

38315

208 L vat 36963

1 L flacon 

38110

5 L can 

36991

15 L Bag-in-

Box 

36964

20 L can 

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op


