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fiir Stromstof3schalter RS/RSZ und Installationsrelais RI

Artikelnummer 09981095

Die Experten fiir Differenzstromschutztechnik

Internetlink

Distanzsticke verringern die gegenseitige Erwdrmung von Komponenten und erh6hen damit deren maximale Einschaltdauer. Die
Stromstol3schalter der Reihe RS weisen - ohne weitere Hilfsmittel - eine maximale Einschaltdauer (ED) von einer Stunde auf. Um eine

unbegrenzte Einschaltdauer zu erreichen, sind beidseitig Distanzstiicke des Typs RD o5 einzusetzen.

Eigenschaften

geringe Breite von nur o,5 TE (8,75 mm), einfache Montage

Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

Die Verwendung des Distanzstickes ist beim Einsatz von Stromstof3relais mit ED > 1 h vorzusehen. Wir empfehlen den Einsatz auch bei
Installationsrelais und Schitzen, wenn die Umgebungstemperatur 40 °C Gberschreitet.

Technische Daten

technische Daten RD o5
Baureihe RD og
Ausfihrung Zubehor Distanzstick

allgemeine Daten
Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Gerdteanbau, Tragschiene
Geh&usematerial Thermoplast
Breite 8,8 mm
Hohe 59 mm
Tiefe 45 mMm
Breite in Teilungseinheiten 0,5
Bauvorschriften/Normen EN 60715, EN 50022
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