RS485-BUS-MULTIFUNKTIONS-SENSORRELAIS FMSR14
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Mit dem PC-Tool PCT14 kénnen weitere
Einstellungen vorgenommen werden
(siehe Seite 1-5).
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3 https://eltako.com/redirect/FMSR14

Gehduse fiir Bedienungsanleitung
GBAT4 Seite 1-50.
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FMSR14

Multifunktions-Sensorrelais mit Display und 5 Kanélen (Helligkeit, DAmmerung, Wind, Regen und
Frost) fiir den ELTAKO-RS485-Bus. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugerat fiir Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus, Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbriicke.
Dieses Multifunktions-Sensorrelais wertet die Funk-Telegramme des Funk-Wetterdaten-Sendemoduls
FWSB61 aus und erteilt je nach Einstellung tber das Display mit den Tasten MODE und SET entsprechende
Schaltbefehle direkt in den RS485-Bus und zusétzlich in das Funknetz.

Dadurch lassen sich auch dezentral installierte Funk-Aktoren steuern. Sollen nur zentral installierte Akto-
ren zur Steuerung von Beschattungselementen vom FWS61angesprochen werden, geniigt das Einlernen
in diese Aktoren FSB14 mit Hilfe des PC-Tools PCT14. Ein FMSR14 ist dann nicht erforderlich.

Fiir die Funktion des Sensorrelais FMSR14 ist es erforderlich, dass vom Funk-Antennenmodul FAM14
eine Gerateadresse vergeben wird, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

FMSR14 RS485-Bus-Multifunktions-Sensorrelais Art.-Nr. 30014028 64,00 €/St.

Unverbindliche Preisempfehlung zuziiglich gesetzl. MwSt.
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MULTISENSOR MS Ellako

Multisensor MS

drei Himmelsrichtungen), Wind, Regen und AuBentemperatur an das nachgeschaltete Wetterdaten-
Sendemodul FWSB1. Als Verbindungsleitung gentigt ein handelsiibliches Telefonkabel J-Y (ST) Y 2x2x0,8
oder gleichwertig. Zulassige Leitungslange 100 m.

Kompaktes Kunststoffgehause, LxBxH = 118x96x77 mm, Schutzklasse P44, Umgebungstemperatur -30°C
bis +50°C. Fiir die Stromversorgung einschlieBlich Heizung des Regensensors ist ein Netzteil SNT61-
230V/24V DC-0,25A erforderlich.

Dieses versorgt gleichzeitig das Funk-Wetterdaten-Sendemodul FWS61-24V DC.

',\/ Der Multisensor MS sendet einmal pro Sekunde die aktuell erfassten Wetterdaten Helligkeit (aus

MS Multisensor EAN 4010312901731 251,50 €/st.

Unverbindliche Preisempfehlung zuziiglich gesetzl. MwSt.



