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Pascala EVO 901555.002.1 LIGHTING
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Die Leuchte darf nur mit ihren vollstandigen
”II Schutzabdeckungen betrieben werden.

- The luminaire must be used with its complete

protective covers only.
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Richtige Position
correct position

KD

Richtige Position vom Reflektor

correct position of reflector

Serie
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Pascala EVO Round LED
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Leuchte ist nicht geeignet zur Abdeckung
mit Isoliermaterial!

Luminaire is not suitable for covering
with insulating material!
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981753.002 D 246, H 14, 3409

-
981753.004 D 246, H 14, 3409

-
981753.012 D 246, H 14, 3409

-
981753.014 D 246, H 14, 3409

(-
981753.022 D 246, H 14, 3409

-
981753.024 D 246, H 14, 3409

-
981753.032 D 246, H 14, 3409

-
981753.034 D 246, H 14, 3409

-
. 981758.000 D 265, H 35, 6709

R
S 981758.002 D 265, H 35, 6709

-
981758.010 D 265, H 35, 670 g
N\ 981758.020 D 265, H 35, 6709

(-
981754.002 D 246, H 14, 2209
981754.004 D 246, H 14, 220 g
_ 981754.032 D 246, H 14, 2209
981754.034 D 246, H 14, 2209
981754.042 D 246, H 14, 2209
981754.044 D 246, H 14, 220 g
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981754.052 D 246, H 14, 2209
981754.054 D 246, H 14, 220 g
981754.062 D 246, H 14, 2209
981754.064 D 246, H 14, 2209
@ 981756.002 D 246, H 54, 0,82 kg
@ 981756.004 D 246, H 54, 0,82 kg
@ 981756.012 D 246, H 54, 0,82 kg
@ 981756.014 D 246, H 54, 0,82 kg
@ 981756.022 D 246, H 54, 0,82 kg
@ 981756.024 D 246, H 54, 0,82 kg
@ 981756.032 D 246, H 54, 0,82 kg
@ 981756.034 D 246, H 54, 0,82 kg
@ 981755.002 D 246, H 46, 5209
@ 981755.004 D 246, H 46, 520 g
@ 981755.012 D 246, H 46, 5209
@ 981755.014 D 246, H 46, 5209
@ 981757.002 D 246, H 34, 640 g
@ 981757.004 D 246, H 34, 640 g
@ 981757.012 D 246, H 34, 640 g
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@ 981757.014 D 246, H 34, 640 g
@ 981757.022 D 246, H 34, 640 g
@ 981757.024 D 246, H 34, 640 g
@ 981757.032 D 246, H 34, 640 g
@ 981757.034 D 246, H 34, 640 g
@ 981895.002 L 246, B 246, H 14, 4259
@ 981895.004 L 246, B 246, H 14, 4259
<C> 981895.012 L 246, B 246, H 14, 4259
@ 981895.014 L 246, B 246, H 14, 4259
@ 981895.022 L 246, B 246, H 14, 4259
@ 981895.024 L 246, B 246, H 14, 4259
@ 981895.032 L 246, B 246, H 14, 4259
@ 981895.034 L 246, B 246, H 14, 4259
981896.002 L 246, B 246, H 14, 3059
981896.004 L 246, B 246, H 14, 3059
981896.032 L 246, B 246, H 14, 3059
981896.034 L 246, B 246, H 14, 3059
981896.042 L 246, B 246, H 14, 3059
981896.044 L 246, B 246, H 14, 3059
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981896.052 L 246, B 246, H 14, 3059
981896.054 L 246, B 246, H 14, 3059
981896.062 L 246, B 246, H 14, 3059
981896.064 L 246, B 246, H 14, 3059
@ 981897.002 L 246, B 246, H 54, 0,91 kg
@ 981897.004 L 246, B 246, H 54, 0,91 kg
@ 981897.012 L 246, B 246, H 54, 0,91 kg
@ 981897.014 L 246, B 246, H 54, 0,91 kg
@ 981897.022 L 246, B 246, H 54, 0,91 kg
@ 981897.024 L 246, B 246, H 54, 0,91 kg
@ 981897.032 L 246, B 246, H 54, 0,91 kg
@ 981897.034 L 246, B 246, H 54, 0,91 kg
@ 981898.002 L 246, B 246, H 46, 605 g
@ 981898.004 L 246, B 246, H 46, 6059
@ 981898.012 L 246, B 246, H 46, 605 g
@ 981898.014 L 246, B 246, H 46, 605 g
@ 981899.002 L 246, B 246, H 34, 0,73 kg
@ 981899.004 L 246, B 246, H 34, 0,73 kg
@ 981899.012 L 246, B 246, H 34, 0,73 kg
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@ 981899.014 L 246, B 246, H 34, 0,73 kg
@ 981899.022 L 246, B 246, H 34, 0,73 kg
@ 981899.024 L 246, B 246, H 34, 0,73 kg
@ 981899.032 L 246, B 246, H 34, 0,73 kg
@ 981899.034 L 246, B 246, H 34, 0,73 kg
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