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Thermische ventielaandrijving AC 230 V ~

Productdatablad

Artikelnr.

TVA 230 NC WW

Thermische ventielaandrijving AC 230 V ~

Bedoeld gebruik

- Bediening van doorgang- en 3-weg ventielen.
- Voor regelaars en thermostaten met schakelende uitgang, 2-puntsturing of

pulsbreedtemodulatie (PWM)
- Bestemd voor achteraf aanpassen van bestaande installaties met juiste adapter.

 
Producteigenschappen

- Krachtloze montage op de ventiel
- Grote tastbare en zichtbare standaanduiding
- Geruisloos
- Onderhoudsvrij

Adapterset
M 30 x 1,5: art.nr. ASET 3015
M 30 x 1,0: art.nr. ASET 3010
M 28 x 1,5: art.nr. ASET 2815

Technische gegevens

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz

Functie: stroomloos gesloten (NC)

Verbruik in bedrijf: 2,5 W

Inschakelstroom: 250 mA

Ventieluitslag: max. 4,5 mm

Looptijd voor 4,5 mm slag: ca. 3,5 min

Veerkracht: max. 125 N

Omgevingstemperatuur: 0 ... +50 °C

Draad: M 30 x 1,5

Montageligging: in elke stand mogelijk (incl. ondersteboven)

Kleur: alpine wit (RAL 9016)

Uitvoering:
M 30 x 1,5
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