Productdatablad

Afdekking voor modular jack

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
VolmestraB3e 1
58579 SchalksmUhle

Artikelnr.

169-2 NAT

Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm

(met draagring)

voor modular jack Avaya (AT&T)

cat. 3 RJ 45, M1 Series: art.nr. M1BH.., niet afgeschermd

cat. 5 RJ 45, MPS100 Series: art.nr. MPS100BH.., niet afgeschermd

cat. 6 RJ 45, MGS200 Series: GigaSPEED, art.nr. MGS200BH.., niet afgeschermd

2-voudig

Inbouwapparatuur met afdekking 50 x 50 mm (schroefbevestiging).
Te integreren in programma
AS 500 / A 500 / A creation / A plus: met tussenraam A 590 Z..

CD 500 / CD plus: met tussenraam ..590 Z.. of klapdeksel CD 590 KL..

CD universeel: met klapdeksel CD 590 BF KL..
SL 500: met klapdeksel SL 590 KL

LS 990 / LS plus: met tussenraam LS 961 Z.. of klapdeksel LS 990 KL..

Aluminium: met klapdeksel AL 2990 KL
Edelstaal: met klapdeksel ES 2990 KL

Antraciet: met klapdeksel AL 2990 KL AN
Glanzend Chroom: met klapdeksel GCR 2990 KL
Goudkleurig: met klapdeksel GO 2990 KL

Goud 24 Karaat: met klapdeksel LS 990 KL GGO

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de Graphic-Tool.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
wit

Materiaal:
thermoplast
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