Technisch specificatieblad
Bevestigingsklem, fabrieksnorm 7855, met twee voeten

Artikelnummer: 1044125

Maten volgens Siemens-norm SN 78550 formulier B, met sterk afgeronde ran-
den, hierdoor bijzonder geschikt voor kwetsbare leidingen.

*Maten 3 t/m 10 niet geschikt voor een gasdruknagelapparaat.

galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd

Artikelnummer 1044125

Type WN 7855 B 7
Omschrijving 1 Bevestigingsklem
Omschrijving 2 met twee voetjes
Fabrikant OBO

Dimensie 7mm

Materiaal Staal

Opperviak galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd
Oppervlaktenorm

Kleinste verkoop-eenheid 100

Eenheid van hoeveelheid Stuk

Gewicht 0,2 kg

Eenheid gewicht kg/100 st.
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Afstand tot de wand nee
Aantal kabels/ buizen 1
Uitvoering met twee voetjes
Type bevestiging Schroefgat
voor diameter 7

Geschikt in brandbeveiligingszo- | nee
ne

Halogeenvrij ja

met kunststof mantel nee
Gatgrootte 3,2 x4 mm
Materiaaldikte 1 mm
Nominale diameter 7 mm
UV-bestendig ja
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