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ce Bestiickung
CEE 7MVII Betriebsgerat
Anschlussspannung

C0-C180 Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtfarbe

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Schalter

Gehéause

Abdeckung

Gestange

C90-C270
1

30° 15° 0° 15° 30°

Gelenke

Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung

Zierkontrast

LED

Elektronischer Transformator

100-240 V, 50/60 Hz; sekundar 24 V, DC

ca. 34 W

ca. 1.950 Im

ca. 57 Im/W

neutralweild

ca. 5.000 K

>=80

Kegelprismenblende

IP 20

| mit Steckernetzteil, Ill ohne Steckernetzteil
Multifunktionstaster

eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Acryl (PMMA); Klar (farblos)

Aluminiumprofil; eloxiert; aluminiumfarben

(farblos eloxiert)
Feder

ca. 2,3kg
ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Tischklemme (Zubehtr); Wandwinkel (Zubeh6r);

Anschraubflansch, Sockel
schwarz

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte kénnen durch Bauteiltoleranzen abweichen.
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