els spelsl)erg

MODULAIRE BEHUIZING

AKi 56 Plus

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:
Lengte:

Hoogte:

Materiaal

Kast:
Deksel:

Dichting:

Dekselschroef:

300 mm
900 mm
142 mm

Polycarbonaat,
glasvezelversterkt,
grijs
overeenkomstig
RAL 7035

Polycarbonaat,
glasvezelversterkt,
grijs
overeenkomstig
RAL 7035

Polyurethaan

Polyamide 6,
glasvezelversterkt

AKi 56 Plus

modulaire behuizing

CUSTOMIZABLE

300 x 900 x 142 mm
Artikelnummer: 73845601

Modulaire verdeler - Industrie kwaliteit IQ - 4 rijen, met extra
aansluitruimte, 56 modulen, bovenkant met
membraaninvoeringen, 150 mm railafstand, zonder PE/N
railklem, met 35 mm DIN-rail, kabelkap, incl. afdek- en
tekstvelden, extra dubbel membraaninvoeringen en overig
toebehoren

56 400V
DIREE

Toebehoren

AK 28 PEN-SL - klemmenstrook schroefloos
AK KS-IP65 - combiset

AK SGA-1 - slotgarnituur

AK SRS - vergrendelings set

BST M20 - ontluchtings wartels
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MODULAIRE BEHUIZING

AKi 56 Plus

Andere eigenschappen

kleur: grijs
Aantal automaatplaatsen: 56
Koppelbaar: Ja
Beschermingsgraad: IP65 - conform EN
60529 / DIN VDE
0470-1
functiebehoud: zonder
Zware metalen-vrij: Ja
PVC-vrij: Ja
Siliconenvrij: Ja
Omgevingstemp. (24-uurs): 60 °C
Omgevingstemp. (maximaal): 80 °C
Omgevingstemp. (minimaal): -35°C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C 95%
(kortdurend):

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%
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