
UNIVERSELE UITGANG

UVA 90
 UVA 90

universele uitgang
126 x 86 x 57 mm
Artikelnummer: 97071601

universele uitgang voor betonbouw voor eenvoudige
buisdoorvoering in wand en plafonds of voor doorvoering
van buizen onder de dekvloer. Invoeringen van buizen tot
M25. Geschikt voor kleefbevestiging en achterzijde bekisting  

Universele uitgang 90°, (draagstang=wanddikte min 2 cm)  

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte: 126 mm

Lengte: 86 mm

Hoogte: 57 mm

Materiaal

Kast: Polypropyleen,
Copolymeer

Deksel: Polypropyleen,
Copolymeer

Andere eigenschappen

Geschikt voor inbouwdozen: Ja

Geschikt voor centraaldozen: Nee

functiebehoud: zonder

Zware metalen-vrij: Ja

PVC-vrij: Ja

 Toebehoren

ANSW - Versmeltschroef

DOS - dubbele schroef

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor

Gemaakt op 2014-04-17. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische
vooruitgang voorbehouden.

Pagina 1 of 2

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

http://www.spelsberg.nl
http://www.spelsberg.de/p/97926001/
http://www.spelsberg.de/p/97926601/
http://www.spelsberg.de/p/97916001/
http://www.spelsberg.de/p/97811801/
http://www.spelsberg.de/p/97812301/
http://www.spelsberg.de/p/97810001/
http://www.spelsberg.de/p/97881401/
http://www.spelsberg.de/p/97881801/
http://www.spelsberg.de/p/97882301/
http://www.spelsberg.de/p/97883001/
http://www.spelsberg.de/p/97883901/
http://www.spelsberg.de/p/97880801/
http://www.spelsberg.de/p/97891001/
http://www.spelsberg.de/p/97891401/
http://www.spelsberg.de/p/97891801/
http://www.spelsberg.de/p/97892301/
http://www.spelsberg.de/p/19599501/


UNIVERSELE UITGANG

UVA 90
Siliconenvrij: Ja

Omgevingstemp. (minimaal): -25 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 40 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 35 °C

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C
(kortdurend):

k.A.

LST - stands apparaat

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

RVB 20 - buisverbinder

RVB 25 - buisverbinder

RVB 32 - buisverbinder

RVB 40 - buisverbinder

STH 100 - draagstang

STH 110 - draagstang

STH 130 - draagstang

STH 140 - draagstang

STH 150 - draagstang
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