BUIS BOCHT-SET

ROK 3-S

els spelsl)erg

Technische gegevens

Materiaal

Kast:

Deksel:

Andere eigenschappen

Werkstoff Kabelverschraubung:
Glasvezel versterkt:

slagvast:

Doorbuigbescherming kabelwartels:

De bescherming tegen
explosiegevaar:

Meervoudige afdichting:
Vlakbandkabel schroefpunt:
Trekontlasting:

Soort dichting:

Polypropyleen,
Copolymeer

Polypropyleen,
Copolymeer

Kunststoff
Nee
Nee
Nee

zonder

Nee
Nee
Nee

Membran

ROK 3-S

buis bocht-set
Artikelnummer: 97073201

buiscapsule / buisbocht voor betonbouw, 3-delig, bestaande
uit buiscapsule met bodemplaat en buisbocht 30°

voor buistype M32

;

Toebehoren

DH 55 - Hakk t.b.v. betondek
DH 65 - Hakk t.b.v. betondek
DH 90 - Hakk t.b.v. betondek
DOS - dubbele schroef
NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel


http://www.spelsberg.nl
http://www.spelsberg.de/p/97911501/
http://www.spelsberg.de/p/97911801/
http://www.spelsberg.de/p/97911601/
http://www.spelsberg.de/p/97926601/
http://www.spelsberg.de/p/97924201/
http://www.spelsberg.de/p/97924301/
http://www.spelsberg.de/p/97924001/
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BUIS BOCHT-SET

ROK 3-S

deelbaar schroefpunt
functiebehoud:

Zware metalen-vrij:

PVC-vrij:

Siliconenvrij:

Omgevingstemp. (minimaal):
Omgevingstemp. (maximaal):
Omgevingstemp. (24-uurs):

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C
(kortdurend):

Nee
zonder
Ja

Ja

Ja
-25°C
40 °C
35°C
50%
k.A.
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