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Productomschrijving

555 SIEDLE

Nevensignaalapparaat
NS 711-01

200031521-00

Nevensignaalapparaat in opbouw vlakke bouwwijze met luidspreker, van buitenaf instelbare volumeregeling en

elektronische oproepgenerator.

Aan te sluiten op HTS/HTC 811-... Beltonen: Deuroproep, 3-toons-oproep (zonder aansluiting G) of gong (met
aansluiting G), etage-oproep, 2-toons-oproep. Belvolume tot max. 86 dB(A)

Technische gegevens

Beschermingsklasse:
Afmetingen (mm) B x H x D:

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving

NS 711-01 Nevensignaalapparaat
Onderdelen

Artikelaanduiding Artikelomschrijving

TLM 611/612/645-.../01, TLE 051-02, Luidspreker
TLE 061-0, BTLM 650-.../03

Specificaties - Nevensignaalapparaat

IP 20
107 x 107 x 25

Kleur/Materiaal
Wit

Kleur/Materiaal
Overige

KG Artikelnr.
A 200031521-00

KG Artikelnr.
E 200029074-00
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.3878/NS_711_Nebensignalgeraet_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

