00
ENERG 26

STIEBEL ELTRON ypr &6

55°C

811/2013



Produktdatenblatt: Raumheizgerat nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013

WPF 66
233008

Hersteller

STIEBEL ELTRON

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen

Klimaverhaltnissen jeweils fiir Mitteltemperaturanwendungen A+
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen

. - . PP A+++
Klimaverhéltnissen jeweils flr Niedertemperaturanwendungen
Waérmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir

. kW 62
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Wérmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen jeweils fir

) kW 67
Niedertemperaturanwendungen (Prated)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen jeweils fiir Y% 131
Mitteltemperaturanwendungen (Ns)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir % 190
Niedertemperaturanwendungen (Ns)
Jéhrlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen
. kWh/a 37120
jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen (QHE)
?Jahrlllch?r Er)erg|everbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhalinissen KWh/a 28022
jeweils fur Niedertemperaturanwendungen (QHE)
Schallleistungspegel Innen dB(A) 63
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 63

Besondere Vorkehrung

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerates zu treffenden
besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Warmenennleistung bei kélteren Klimaverhaltnissen jeweils fur

Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8
Warmenennleistung bei kélteren Klimaverhaltnissen jeweils fur

) kW 83
Niedertemperaturanwendungen (Prated)
Warmenennleistung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils fur

. kw 62
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Waérmenennleistung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils fiir

) kW 67
Niedertemperaturanwendungen (Prated)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kélteren % 136
Klimaverhaltnissen jeweils fiir Mitteltemperaturanwendungen (Ns) °
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kélteren

) g N % 197
Klimaverhaltnissen jeweils fir Niedertemperaturanwendungen (Ns)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei warmeren o 130
Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen (Ns) °
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei warmeren

; g o % 190
Klimaverhdltnissen jeweils fir Niedertemperaturanwendungen (Ns)
Jahrlicher Energieverbrauch bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils fiir
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWhia 53447
Ja_lhrllcher Energieverbrauch bei kalteren Klimaverhéltnissen jeweils fir KWh/a 39996
Niedertemperaturanwendungen (QHE)
thrhcher Energieverbrauch bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils fir KWh/a 24059
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)
Jahrlicher Energieverbrauch bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils flr KWh/a 18119

Niedertemperaturanwendungen (QHE)
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerat und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013

WPF 66
233008
Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir % 131
Mitteltemperaturanwendungen (MNs)
Klasse des Temperaturreglers Vi
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung Y% 3.5
qurgieeff!_zie_nz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen % 135
Klimaverhaltnissen
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kélteren % 140

Klimaverhéltnissen

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei warmeren o 134
Klimaverhaltnissen °

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei

durchschnittlichen Klimaverhéltnissen und derjenigen bei kélteren % 5
Klimaverhaltnissen

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei

warmeren Klimaverhéltnissen und derjenigen bei durchschnittlichen % 1
Klimaverhdltnissen

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhaltnissen jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen
Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhéltnissen

A++

A++




Erforderliche Angaben liber Raumheizgerat und Kombiheizgerat mit Warmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 66
233008
Hersteller STIEBEL ELTRON
Warmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerat -
Kombiheizgerat mit Wamepumpe -
Wérmenennleistung bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils fur
. kW 78
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Warmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir
. kW 62
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Warmenennleistung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils fir
. kW 62
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Tj = -7°C Warmeleistung Teillastbereich bei kélteren Klimaverhéltnissen
kw 64.4
(Pdh)
Tj = -7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 62.8
Klimaverhaltnissen (Pdh) )
Tj = -7°C Warmeleistung Teillastbereich bei warmeren KW 62.3
Klimaverhaltnissen (Pdh) )
Tj=2°C Warmeleistung Teillastbereich bei kélteren Klimaverhaltnissen
kW 65.5
(Pdh)
Tj =2°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
. i kW 64.5
Klimaverhéltnissen (Pdh)
Tj =2°C Warmeleistung Teillastbereich bei warmeren KW 62.3
Klimaverhaltnissen (Pdh) )
Tj=7°C Warmeleistung Teillastbereich bei kélteren Klimaverhéltnissen
kW 66.3
(Pdh)
Tj = 7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
) i kW 65.5
Klimaverhéltnissen (Pdh)
Tj = 7°C Warmeleistung Teillastbereich bei warmeren KW 63.7
Klimaverhaltnissen (Pdh) )
Tj=12°C Warmeleistung Teillastbereich bei kalteren Klimaverhéltnissen
kW 67
(Pdh)
Tj=12°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
. o kW 66.5
Klimaverhaltnissen (Pdh)
Tj = 12°C Warmeleistung Teillastbereich bei warmeren KW 65.9
Klimaverhaltnissen (Pdh) )
Tj = Bivalenztemperatur bei kélteren Klimaverhaltnissen (Pdh) kW 63.7
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen (Pdh) kW 62.3
Tj = Bivalenztemperatur bei wérmeren Klimaverhéltnissen (Pdh) kW 62.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kélteren Klimaverhéltnissen (Pdh) kW 62.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen KW 62.3
Klimaverhaltnissen (Pdh) )
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wérmeren Klimaverhéltnissen
kW 62.3
(Pdh)
Fur Luft-Wasser-Warmepumpen:Tj =-15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 62.3
Bivalenztemperatur bei kélteren Klimaverhdltnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei warmeren Klimaverhéltnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kélteren % 136

Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen (Ns)

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir Y% 131
Mitteltemperaturanwendungen (MNs)

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei warmeren

Klimaverhdltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen (Ns) % 130
Tj =-7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kélteren Klimaverhéltnissen 340
(COPd)

Tj=-7°C !Teis_,tungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 294
Klimaverhaltnissen (COPd)

Tj =-7°C Leistungszahl Teillastbereich bei warmeren Klimaverhéltnissen 282
(COPd)

Tj =2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kélteren Klimaverhéltnissen 381

(COPd)




Tj=2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen

Klimaverhéltnissen (COPd) 3.44
Tj =2°C Leistungszahl Teillastbereich bei warmeren Klimaverhéltnissen 280
(COPd) ’
Tj=7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kélteren Klimaverhéltnissen 418
(COPd) )
Tj =7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 3.80
Klimaverhéltnissen (COPd) )
Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wirmeren Klimaverhaltnissen 35
(COPd) )
Tj=12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kélteren Klimaverhaltnissen 4.49
(COPd) )
Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 4.08
Klimaverhéltnissen (COPd) '
Tj=12°C Leistungszahl Teillastbereich bei warmeren 3.96
Klimaverhaltnissen (COPd) )
Tj = Bivalenztemperatur bei kélteren Klimaverhaltnissen (COPd) 3.21
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen 282
(COPd) )
Tj = Bivalenztemperatur bei warmeren Klimaverhaltnissen (COPd) 2.82
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kélteren Klimaverhéltnissen 282
(COPd) )
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen 280
Klimaverhaltnissen (COPd) )
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei warmeren Klimaverhéltnissen 280
(COPd) ’
Fur Luft-Wasser-Wéarmepumpen:Tj=-15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.82
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) w 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehduseheizung (PCK) w 99
Wérmenennleistung Zusatzheizgerét bei durchschnittlichen KW 0
Klimaverhéltnissen (Psup)

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerét elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 63
Schallleistungspegel Innen dB(A) 63
Jéhrlicher Energieverbrauch bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils fiir

Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 53447
Jahrlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen KWh/a 37120
jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen (QHE)

Jahrlicher Energieverbrauch bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils fir KWh/a 24059
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)

Volumenstrom warmequellenseitig m®/h 16,1

Besondere Vorkehrung

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerates zu treffenden
besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung




