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Aanbestedingstekst Productkenmerken en karakteristieke gegevens

draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP54 Armatuurkleur RAL9006 Blank aluminiumkleurig
LED-lichtlijnen. Om de montage te -
vereenvoujdigen, is een voorg?amonteerd Bedrading ALY
lichtlijnkoppelstuk voor de verbinding met een Beschermklasse P54

extra draagprofiel meegeleverd. lengte van het -
draagprofiel: 2258 mm. Met 7-aderige Beschermcategorie '
doorvoerbedrading om de schakelkringen te Slagvastheid (IK) 1KOO
verdelen en extra 7-aderige doorvoerbedrading
voor extra functies op het gebied van Lengte net 2.258 mm
noodverlichting of lichtmanagement. Met 1 Breedte-net 79 mm
connector voor de gereedschaploze, elektrische
verbinding van de apparatendragers. Met twee Hoogte net 50,15 mm
7-polige connectorparen voor elektrische Gewicht 4,1 kg
snelaansluiting en aanraakveilige afscherming
van de kabeleinden. De warmtebestendige
doorvoerbedrading is bij levering volledig
voorzien van alle nodige componenten. Alle
verbindingen zijn uitgevoerd als snelaansluiting
met een beveiliging tegen verkeerde polariteit.
De draagprofielbehuizing is gemaakt van
thermisch verzinkt plaatstaal. opperviak
oplosmiddelvrij zilvergrijs gepoederlakt.
Verpakkingseenheid 4 stuks. Gewicht 4,1 kg.

Verkrijgbaar toebehoren
Artikel Omschrijving
2230200 AO01KX/1500 vp/2

2230800 A01SX/1500 vp/2
2342900 EO3KX vp/5
2229700 A01DSX/1500 vp/2
2343300 E03SX vp/2
2230700 A01SX/1500
2230100 A01KX/1500
2229600 A01DSX/1500
2342800 EO3KX

2343200 E03SX

2321200 DO1X

6188900 EO03SKX

6817000 AO01SXVA

7270500 07650Fi KD IP54 03
7270600 07650Fi KS 1P54 03
7234300 A01DSX/3000
7234400 A01DSX/5000
7234500 A01SKX/1500
7234600 A01SX/5000
7259300 07650Fi Bl L225 03
7259400 07650Fi BI L187 03
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7259500
7259600
7259700
7259800
7219500
7219800
7220100
7220400
7223000
7223100
7225600
7225700
7225800
7225900
7226000
7226100
7279400
3664499
4068899
4068999

07650Fi BI L150 03
07650Fi BI L112 03
07650Fi BI L75 03
07650Fi BI L37 03

07650Fi BL-M L112 03
07650Fi BL-M L37 03
07650Fi BL-M L75 03
07650Fi BL-M L187 03
07650Fi BL-M L150 03
07650Fi BL-M L225 03
07650Fi BI-M 5-pol L37 03
07650Fi BI-M 5-pol L75 03
07650Fi BI-M 5-pol L112 03
07650Fi BI-M 5-pol L150 03
07650Fi BI-M 5-pol L187 03
07650Fi BI-M 5-pol L225 03
07750F1/07650Fi VD vp16
A01SX/3000

D01X m Caddy-Clip 01
D01X m Caddy-Clip
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