TRILLX 7750 OleveonF DALI L150 01
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Productkenmerken en karakteristieke gegevens
Armatuurkleur RAL9016 Verkeerswit
Soort aansluiting Plug-in aansluiting
Beschermklasse 1P20
Lengte net 1.474 mm
Breedte-net 80 mm
Hoogte net 73 mm
Gewicht 1,2kg
Artikel Omschrijving
. g 07750L757LV 01 draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het
/’J 7260900 draagprofiel: 737,5 mm. Oppervlak wit gecoat.
. g 07750L7511LV 01 draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het
/ 7261200 draagprofiel: 737,5 mm. Oppervlak wit gecoat.
. 3 07750L150 7LV 01 draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het
/ 7261500 draagprofiel: 1475 mm. Oppervlak wit gecoat.
B 07750 L150 11LV 01 draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het
/ 7261800 draagprofiel: 1475 mm. Oppervlak wit gecoat.
. g 07750L2257LV 01 draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het
/’J 7262100 draagprofiel: 2212,5 mm. Oppervlak wit gecoat.
. g 07750L22511LV 01 draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het
/ 7262400 draagprofiel: 2212,5 mm. Oppervlak wit gecoat.
- g 07750L4507LV 01 draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 4425 mm. Oppervlak wit gecoat.
/ 7262700
. g 077501450 11LV 01 draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 4425 mm. Oppervlak wit gecoat.
7263000
- L7 07750L30011LV 01 draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 2950 mm. Oppervlak wit gecoat.
7265100
/ 07750 L300 7LV 01 draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 2950 mm. Oppervlak wit gecoat.
7265400

Apparatendrager voor de integratie van een waterdichte armatuur van het type OleveonFit / AragonFit in een E-Line Flex-lichtlijn (OleveonF 1.2... 1257 mm /
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AragonF 12...1257 mm). De klemmen voor de gereedschaploze snelle montage van de armatuur zijn gemonteerd op de apparatendrager. In combinatie met
draagprofielen van het type E-Line Flex 0775... met doorgaande stroomkabel geschikt voor montage direct op het plafond en met afzonderlijk te bestellen
toebehoren ook voor pendelmontage. De apparatendrager kan flexibel in het draagprofielsysteem gepositioneerd worden. De gedeeltelijke integratie van
apparatendrager en draagprofiel geeft de aanblik van de lichtlijn extra cachet. Elektrische verbinding komt automatisch tot stand als de stroomleiding contact maakt
in het draagprofiel. De armatuur wordt aangesloten via de naar buiten geleide aansluitkabel. 5-polige uitvoering voor dimbare armaturen. kleur wit (RAL 9016).
Afmetingen (L x B x H): 1474 mm x 80 mm x 73 mm. Voldoet aan DIN 10500 en is geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of
drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 10500 en/of BRC Global Standard Food versie 7.
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