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Opbouw-downlight - Diffusor opaal - direct breedstralend
Opbouw behuizing van aluminium spuitgietwerk in RAL 9016 verkeerswit gelakt, bedrijfsklaar bedraad met driver. Snelmontageplaat met Snapfix-snelsluiting en
veiligheidskabel; Kleur behuizing wit; Lichtverdeling direct breedstralend viadiffuus stralende opalen diffusor. Geintegreerde LED-driver met armatuur bedrijfsklaar
bedraad. Elektrische aansluiting via 3 aparte aansluitklemmen met steekcontact. Geschikt v oor doorvoerbedrading. Andere kleurenbeschikbaar op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer 37692104140
EAN-nummer 4020863472840
CBS-code 94051190
Kenmerken IP 20, Beschermingsklasse |, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad K IK02
Omgevingstemperatuur ta 25°C
ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties 20W
Netspanning 230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) 38 stuks/B10, 60 stuks/B16, 57 stuks/C 10, 91
(inschakelstroom) stuks/C 16
Energie- D

efficiéntieklass e/Lichtbron

LICHTTECHNIEK
Uitvoering LED, KleurweergavelLichtkleur CRI =80 /4000K Referene  LED 1900im 840
Kleurtolerantie (MacAdam) 3SDCM nLs 100 %
— o o n 100% /0%
Fotobiologische  veiligheid RGO UGRdwll 2721272
(Armatuur)
Lichtstroom armatuur 1915Im
LED Levensduur 50000n L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq
25°C)
Lichtopbrengst 97Im/W
Stralingshoek 110° R
UGRdw./l. 2121212 o
o
MECHANIEK
- . 3190~ K
Kleur behuizing wit
Maten (LxBxH/DxH) 190mm x 120mm
Gewicht (netto) 1.74kg
Montagewijze Individuele opbouw montage
Maten —ilj( ]1—
H 120 mm Hoogte
D 190 mm Diameter r - — — — - —
!
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DEEP-LINK e ——
htips://www .regiolux..de/nl/article/37692 104140
5 Jahre Garantie aufalle LED-Leuchten. / 5 y ears warranty on all LED luminaires.
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