KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer 60334026660
EAN-nummer 4020863322510
CBS-code 94051190
Kenmerken IP 20, Beschermingsklasse |, BAP 65°<1000, F,

Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad K IK03
Omgevingstemperatuur ta 25°C
Bijzondere eigenschappen Ready for loT
Garantieperiode 5jaren

Ov erheidssubsidieprogramma'’s

BEG - federale subsidie voor efficiénte gebouwen
(alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties 50W
Netspanning 230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) 13 stuks/B10, 24 stuks/B16, 25 stuks/C10, 40
(inschakelstroom) stuks/C 16
Energie- C

efficiéntieklass e/Lichtbron

REGIOLUX

Pendelarmatuur - MIRO-SILVER® Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct/indirect stralend - voorbereid voor lichtlijnmontage

Plaatstalen behuizing, platte rechthoekige doorsnede, zichtbare ontwerphoogte 26 mm, kopschotten v an staal, voorbereid voor lichtijnmontage; Kleur behuizing
verkeerswit RAL 9016; Lichverdelingdirect/indirect via hoogreflecterend, gesatineerd MIRO-SILVER® aluminium micro-paraboolrooster met laag geprofileerde lamellen,
v oor beeldschermwerkplekken, 65 < 1500 cd/m? rondom afgeschermd vdgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; Elekirische aansluiting en aansluiting van de
besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontacttechniek. Benodigde toebehoren: Y-staaldraadophanging met of zonder elekfrische aansluiing moetapart
worden besteld. Aanbevolenpendellengte min. 0,5 m.

LICHTTECHNIEK

Uitvoering LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI =80 /4000K

Kleurtolerantie (MacAdam) 3SDCM

Nominale lichtstroom 6769Im

LED Levensduur 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Lichtopbrengs t 134Im/W

UGRdw./l. 13.3/12.6

MECHANIEK

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016

Maten (LxBxH/DxH) 1540mm x 198mm x 37mm

Gewicht (netto) 4.931kg

Montagewijze Individuele pendelmontage, Lichtband-
pendelmontage

Maten

L 1540 mm Lengte

B 198 mm Breedte

H 37 mm Hoogte

Al 1516 mm Montageafstand bij enkelvoudige montage

A2 1579 mm Montageafstand 1e lamp van de lichtijn

A3 1642 mm Montageafstand tussen de lampen in lichtijnopsteling

P min 150 mm Minimale pendelengte

P max 1900 mm Maximale pendellengte

DEEP-LINK

https://www .regiolux..de/nl/article/60334 0266 60
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Referentie LED 6800im 840
nLB 100 %
(OB 36 % /64%
UGRdw./l.  13.3/12.6
BAP 65° < 1000cd/m?
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Allgemeine Garantiebedingungen: https://www.regiolux.de/de/Service/Garantie / Generalwarranly conditions: https: /www.regiolux.de/en/Service/Warranty
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