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Kunststof beschermslang
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Kunststof beschermslang 
•	 �HG-PP PP beschermslang

HelaGuard PP standaard, voor elektrische installaties of utiliteitsbouw.

Type
Nominale 

Ø

NW 

Ø

Buiten 

Ø

Binnen 

Ø Buigradius

Gewicht

(g/m) Rollengte Kleur Artikelnr.

HG-PP10 10 7,5 10,0 6,3 15 16 50 m zwart (BK) 166-11900

HG-PP13 13 10 13,0 9,8 25 20 50 m zwart (BK) 166-11901

HG-PP16 16 12 15,8 11,8 35 30 50 m zwart (BK) 166-11902

HG-PP20 20 16 20,0 14,8 40 45 50 m zwart (BK) 166-11903

HG-PP21 21 17 21,2 16,7 40 50 50 m zwart (BK) 166-11904

HG-PP25 25 22 25,0 19,1 50 52 50 m zwart (BK) 166-11905

HG-PP26 26 22 25,4 21,4 50 52 50 m zwart (BK) 166-11906

HG-PP28 28 23 28,5 22,8 55 65 50 m zwart (BK) 166-11907

HG-PP34 34 29 34,5 28,1 65 90 25 m zwart (BK) 166-11908

HG-PP42 42 36 42,5 35,5 80 120 25 m zwart (BK) 166-11909

HG-PP54 54 48 54,5 47,2 100 150 25 m zwart (BK) 166-11910

HG-PP67 67 56 67,2 56,3 150 250 10 m zwart (BK) 166-11911

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
Kleur grijs leverbaar op aanvraag. Andere rollengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Materiaal Polypropyleen (PP)

Gebruikstemperatuur -20 °C tot +90 °C

Brandbaarheid zelfdovend volgens EN 61386

Certificering IEC 61386

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.

Beschermslang uit polypropyleen met een standaard gewicht wordt 
gebruikt in de machinebouw en elektrotechnische installaties in 
de utiliteitsbouw, vaak verwerkt in de wand, boven plafonds of in 
speciale koven.

•	 zeer flexibel
•	 slijtvast
•	 bestand tegen zuren en alkaïden
•	 zelfdovend volgens IEC 61386

Hoofdkenmerken
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