Teleskopadapter
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Technische Daten
Ausfithrung
Anschlussgrofie 1 (AG1)
Anschlussgréfie 2 (AG2)
Anschlusstyp 1 (AT1)
Anschlusstyp 2 (AT2)
Bauform

Schlisselweite 1 (SW1)
Schlisselweite 2 (SW2)
Gewindelénge 1 (GL1)
Lange (L)

Breite (B)

Héhe (H)

Lénge variabel (Lv)
Material

Material Kérper

C€

Technische Anderungen vorbehalten

mit 1 Nippel G 1/2 x G 3/4
G 3/4

G1/2

Eurokonus
AuBengewinde
Durchgangsform
24 mm

30 mm

10 mm

33,5 mm

33,5 mm

53 mm

37,1 -53 mm
Messing vernickelt

Messing vernickelt
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smart & reliable connections

‘illlllll"

RN

]

>

ST ITTTIITITIIIIT |

www.hummel.com



Teleskopadapter

Material i
Kérper/Uberwurfmutter

Material Uberwurfmutter
Material Anschlussnippel
Material Formdichtungen
max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur
Heizung

Kaufménnische Daten
Verpackungseinheit
EAN-Code

Gewicht (Stammdaten)
ETIM 7

ETIM 8

eCl@ss 10.1

Zolltarifnummer

Notiz:

C€

Technische Anderungen vorbehalten

Messing vernickelt

Messing vernickelt
Messing blank
EPDM

10 bar

120 °C

20
4033878205167
0,14 kg
EC010136
EC010136
22-56-92-90
84818039
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smart & reliable connections
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smart & reliable connections

Teleskopadapter
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