BETTE
BetteAir met Minimumdrager
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Informatie |
Voor de montage op de dekvloer of houten vloer adviseren wij gangbare ‘
montagelijm, maar niet drukkend bouwschuim of silicone.
Voor montage volgens DIN 18534 adviseren wij de: Combinatie met de BetteAir
installatiebox (art.nr. B57-0401).
=
Leveringsomvang © [
Douchevloer met af fabriek gemonteerde dragerelementen van geéxpandeerd
polystyrol (EPS). s
41
Inclusief geluidsisolerende scheidingsfolie. 14 “1)
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Design: Tesseraux + Partner
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geluidsbelasting
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Afmeting
Bestelnr. Maat in mm A B G H
7350 T2 900 x 900 900 900 450 450
7358 T2 1000 x 800 1000 800 500 400
735172 1000 x 900 1000 900 500 450
7352T2 1000 x 1000 1000 1000 500 500
7359 T2 1100 x 900 1100 900 550 450
7360 T2 1100 x 1000 1100 1000 550 500
7354 T2 1200 x 900 1200 900 600 450
7355T2 1200 x 1000 1200 1000 600 500
736172 1200 x 1200 1200 1200 600 600
7356 T2 1400 x 900 1400 900 700 450
7357 T2 1400 x 1000 1400 1000 700 500
7362T2 1500 x 900 1500 900 750 450
7363 T2 1500 x 1000 1500 1000 750 500
7364 T2 1600 x 900 1600 900 800 450
7365T2 1600 x 1000 1600 1000 800 500

Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.



