BettePool lll Panel Hoekinbouw

N°1: Hoek links

Informatie

Hogere waterstand door schuin geplaatste overloop.

De Panel-baden worden voorzien van een stabiel frame, inclusief in hoogte
verstelbare poten. De wanden waar tegen het bad wordt geplaatst dienen viak
en vrij van leidingen te zijn. Bij montage op de kant-en-klare vloer adviseren wij
bovendien de montage van de afneembare plint die een comfortabele toegang

tot de aansluitingen biedt.

In combinatie met een whirlpooluitvoering wordt de hoogte van de plint
aangepast naar 140 mm.

Een plint met speciale hoogte 100 mm, bestelnr. 6059 SS:100, moet apart
besteld worden.

Leveringsomvang

Inclusief geluiddempende matten.

Design: schmiddem design

Afmeting

Bestelnr. Maat in mm

1598

BETTE

1130

1038

NP° 1: hoek links, bestelnr. 6056 CCVV

1598

1038

1130

100 (k)

1215 (1)

560

80

50 50

480

Variant Inhoud*

6056 CCVV 1598 x 1130 x 450

Ne1 174 Liter

6057 CCVV 1598 x 1130 x 450

Ne 2 174 Liter

*Inhoud: waterinhoud minus 70 liter waterverplaatsing.

Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.



