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BEGA BugSaver® Lichtbauelementkopf

85074

IP 65
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Produktdatenblatt

Anwendung

Lichtbauelementkopf mit BEGA BugSaver®
Technologie und abgeblendetem Licht.
Lichtaustritt 360°.

Fur die Montage des Lichtbauelementkopfs

ist ein separat zu bestellendes Lichtbau-
elementrohr erforderlich (siehe Erg&nzungsteile).

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss,
Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Kunststoffabdeckung klar mit optischer Struktur
Silikondichtung

Reflektoroberflache Reinstaluminium
Anschlussleitung X05BQ-F 5G 1 mm?
Leitungslange 4m

BEGA Ultimate Driver®

LED-Netzteil

220-240 V =S 0/50-60 Hz

DC 176-264 V

Im Gleichspannungsbetrieb wird die
LED-Leistung auf 50 % begrenzt

DALI steuerbar (Device Type 8 flr

Tunable White gemaB IEC 62386-209)
Anzahl der DALI-Adressen: 1

Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine
Basisisolierung vorhanden

BEGA Thermal Control®

Temporére thermische Regulierung der
Leuchtenleistung zum Schutz temperatur-
empfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte
abzuschalten

Schutzklasse |

Schutzart IP 65

Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
C € - Konformitatszeichen

Horizontale Windangriffsflache: 0,043 m?

Leuchtmittel

Modul-Bezeichnung 2x LED-1360/AM30

Warmweil3

Farbtemperatur 3000 K
Modul-Anschlussleistung 19,8 W
Leuchten-Anschlussleistung 225W
Bemessungstemperatur t,=25°C
Lebensdauerkriterien 50000 h/Ly
Farbwiedergabeindex CRI >80
Modul-Lichtstrom 3400 Im
Leuchten-Lichtstrom™ 2400 Im
Leuchten-Lichtausbeute* 106,7 Im/W
Amber

Farbtemperatur 1800 K
Modul-Anschlussleistung 23,6 W
Leuchten-Anschlussleistung 26,9 W
Bemessungstemperatur t,=25°C
Lebensdauerkriterien 50000 h/Ly
Modul-Lichtstrom 2990 Im
Leuchten-Lichtstrom 2120 Im
Leuchten-Lichtausbeute* 78,8 Im/W

* vorlaufige Daten

Einschaltstrom

Einschaltstrom: 5 A/ 100 ps

Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart
je Leitungsschutzschalter:

B10A: 40 Leuchten
B16A: 65 Leuchten
C10A: 40 Leuchten
C16A: 65 Leuchten

Ergdnzungsteile
Dieser Lichtbauelementkopf kann mit folgenden
Lichtbauelementrohren kombiniert werden:

Zylindrisches Lichtbauelementrohr
aus Aluminium, lackiert mit Ttr und
Anschlusskasten 71084

84712 mit Erdstlick

84713 mit FuBplatte

H 3900 mm
H 3900 mm

Zylindrisches Lichtbauelementrohr
aus Aluminium, lackiert mit Tur,
Anschlusskasten 71 084 und eingebautem
verstellbarem Scheinwerfer
84714 mit Erdstlck
84715 mit FuBplatte

H 3900 mm
H 3900 mm

Zylindrisches Lichtbauelementrohr
aus Aluminium, lackiert mit Tur,
Anschlusskasten 71084 und 2 eingebauten
verstellbaren Scheinwerfern
84716 mit Erdstick
84717 mit FuBplatte

H 3900 mm
H 3900 mm

Zylindrisches Lichtbauelementrohr
aus Leimholz und Aluminium, mit Ttr und
Anschlusskasten 71084
84718 mit Erdstick
84719 mit FuBplatte

H 3900 mm
H 3900 mm

70899 Erdstluck fur Lichtbauelementrohr
mit FuBplatte

Zu den Erganzungsteilen gibt es eine
gesonderte Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer 85074

Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit — Bestellnummer

Silber — Bestellnummer + A
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