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BEGA

Deckenaufbau-Tiefstrahler

24 859
K0 pgs

Projekt - Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Deckenaufbau-Tiefstrahler mit asymmetrischer
Lichtstarkeverteilung und hoher Schutzart, die
fur die gleichmaBige Beleuchtung von Wanden
von der Decke aus bestimmt ist.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss,

Aluminium und Edelstahl

Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®

Farbe Grafit oder Weil

Sicherheitsglas mit optischer Struktur

Silikondichtung

2 Befestigungsbohrungen @ 6mm

Abstand 140mm

2 Leitungseinfuhrungen zur Durchverdrahtung
der Netzanschlussleitung @ 7-10,5mm

Anschlussklemme 2,5"
Schutzleiteranschluss
BEGA Ultimate Driver®
LED-Netzteil

220-240 V =S 0/50-60 Hz

DC 176-280 V
BEGA Thermal Control®

Temporare thermische Regulierung der
Leuchtenleistung zum Schutz temperatur-
empfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte

abzuschalten
Schutzklasse |
Schutzart IP 65

Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser

&K & — Sicherheitszeichen

C € — Konformitatszeichen

Dieses Produkt enthalt Lichtquellen der

Energieeffizienzklasse(n) C

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung 8,7 W
Leuchten-Anschlussleistung mnow
Bemessungstemperatur t,=25°C
Umgebungstemperatur tamax=50 °C
24 859K3

Modul-Bezeichnung LED-1343/830
Farbtemperatur 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI >80
Modul-Lichtstrom 1550 Im
Leuchten-Lichtstrom* 1170 Im
Leuchten-Lichtausbeute * 117 Im/W
24 859K4

Modul-Bezeichnung LED-1343/840
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI >80
Modul-Lichtstrom 1630 Im
Leuchten-Lichtstrom* 1230 Im
Leuchten-Lichtausbeute * 123 Im/W

* vorlaufige Daten
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Lebensdauer - Umgebungstemperatur
Bemessungstemperatur t,= 25 °C
LED-Netzteil: > 50.000h
LED-Modul: 130.000h (L80B50)

Umgebungstemperatur max. t,= 50 °C (100 %)
LED-Netzteil: 50.000h
LED-Modul: 100.000h (L80B50)

Lichttechnik

Leuchtendaten fur das Lichttechnische
Berechnungsprogramm DIALux fur
AuBenbeleuchtung, StraBenbeleuchtung und
Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im
EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf
der BEGA Website unter www.bega.com.

Einschaltstrom

Einschaltstrom: 5 A/ 40 us

Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart
je Leitungsschutzschalter:

B10A: 50 Leuchten
B16A: 50 Leuchten
C10A: 80 Leuchten
C16A: 80 Leuchten

Bestellnummer 24 859
LED-Farbtemperatur wahlweise 3000 K
oder 4000 K

3000 K - Bestellnummer + K3

4000 K - Bestellnummer + K4

Farbe wahlweise Grafit oder Weil3
Grafit — Bestellnummer
WeiB - Bestellnummer + W
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