
Toepassing
Stuurapparaat voor BEGA BugSaver-armaturen 
voor de omschakeling van de kleurtemperatuur 
van warm wit (3000 K) tot een amber-kleurtoon, 
vergelijkbaar met een kleurtemperatuur van 
1800 K ter bescherming van insecten die ´s 
nachts actief zijn.
Bovendien kan vermogensreductie worden 
toegepast. 
De omschakeling gebeurt naar keuze 
door een geschakelde stuurfase of virtuele 
middernachtsberekening.

Productbeschrijving
Module voor inbouw in schakel-  
en hollewanddozen of in verlichtingsarmaturen 
van veiligheidsklasse I
Geïntegreerde DALI-stroomvoorziening voor  
tot 9 DALI-bedrijfsapparaten (elk 2 mA)
Instellingen via schuif- en draaischakelaars
Aansluitklemmen 0,5-1,5@ in dubbele  
uitvoering voor het doorlussen van de  
DALI-busverbinding
Voedingsspanning:  
220-240 V x 0/50-60 Hz
Maximale ingangsstroom: 3 mA
Maximaal opgenomen vermogen: < 0,75 W
DALI-uitgangsstroom: 20 mA
Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 55°C
Veiligheidsklasse I 
c  – Symbool overeenkomstig richtlijn 
Europese Unie 
Gewicht: 0,05 kg

Configuratie
De comfortabele software DALI-Cockpit  
voor de configuratie van DALI-systemen  
en voor het bewaken van de communicatie 
op de DALI-bus kan via onze website worden 
gedownload:  
https://www.bega.com/dali-cockpit
Een configuratie is bovendien ook mogelijk via 
smartphone en tablet met behulp van de app 
BEGA Tool in combinatie met de Bluetooth-
DALI-Gateway 71 075 of 71 151.

Accessoires
71 024	 DALI-USB-interface  

voor inbouw in schakel- en 
hollewanddozen of bestaande 
aansluitkast

71 054	 DALI-USB-interface  
voor DIN-railmontage

 
71 075	 Bluetooth-DALI-Gateway voor de DIN-

railmontage
 
71 151	 Bluetooth-DALI-Gateway voor inbouw 

in schakel- en hollewanddozen
 
Hiervoor bestaat een aparte 
gebruiksaanwijzing.
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89453880-B

max. 20 mA220 - 240 V
0/50-60Hz

1: Switched control phase

2: Virtual midnight calculation

0,5 - 1,5 

Ta = -20 °C … +55 °C
PV(max) < 0,75 W
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