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BEGA

Kompakttiefstrahler mit minimalem Streulichtanteil

85084

IP 65

Projekt - Referenznummer

Datum

[f——0o 150 — [—140 |
Produktdatenblatt
Anwendung Leuchtmittel Einschaltstrom
Kompaktscheinwerfer mit Anschlussgewinde GY2.  Modul-Anschlussleistung 18,3 W Einschaltstrom: 5 A/ 100 ps
Der Scheinwerfer kann bauseits mit jedem Leuchten-Anschlussleistung 20,5W Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart
Innengewinde G2 nach ISO 228 oder BEGA Bemessungstemperatur t,=25°C je Leitungsschutzschalter:
Erganzungsteilen verschraubt werden. Lebensdauerkriterien 50000 h/L,, B10A: 56 Leuchten
Produktbeschreibung 85084 K3 2122: gg tﬁ‘di?iﬁ
Leuchte besteht aus Aluminiumguss, . '
Aluminium und Edelstanl Modul-Bezeichnung LED-1254/930 C16A: 90 Leuchten
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® Farbtelmperatur . S000 K Lichttechnik
Farbe Grafit oder Silber Farbme(_jergabelndex GRI >90 Symmetrisch-fokussiert streuende
Sicherheitsglas mattiert ﬁAOdL;:t_L'CTSH?T N f;gg :m Lichtstarkeverteilung mit minimalem
Innenliegendes Raster und Polymerlinse euchten-Lichtstrom . M Streulichtanteil.
BEGA Ultradark Optics® Leuchten-Lichtausbeute 732Im/W i bstreuwinkel 25°
Raster und Blendring-Innenflachen mit 85084 K4 Fur spezielle Beleuchtungsaufgaben
maximal lichtabsorbierender ultraschwarzer Modul-Bezeichnun LED-1254/940 kann durch einen optischen Filter der
Nanobeschichtung 9 symmetrische Lichtkegel in eine bandférmige
Drehbereich des Scheinwerfers 350° Farbtelmperatur . 4000 K Lichtstarkeverteilung gedndert werden.
Schwenkbereich -15°/+130° Farbme(_jergabelndex CRI'>90 . )
Befestigungsbiigel mit Anschlussgewinde G2 l\/IoduI-Llchﬁstrom N 23751m _I,E:%:;r&zug?stdelle
Gewindelange: 11 mm Leuchten—L!chtstrom 1627 Im enae
Anschiussleitung X05BQ-F 5G 1 mm? Leuchten-Lichtausbeute* 79,4Im/W 71285 Zylinderblende .
Leitungslange 1m 71042 Adaptler fir Montage an einen Mast
BEGA Ultimate Driver® " vortaufige Daten ;gg?: hEArdefp'ﬁB Vot 0 46
LED-Netzteil BEGA Ultradark Optics® 70248 Moo i Miii 60 mm
220-240 V =S 0/50-60 Hz Dank minimiertem Streulichtanteil und 70245 Montagedose
DC 176-264 V hocheffizienter Entblendung erzielt BEGA

DALI-steuerbar

Anzahl der DALI-Adressen: 1

Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine
Basisisolierung vorhanden

BEGA Thermal Control®

Temporére thermische Regulierung der
Leuchtenleistung zum Schutz temperatur-
empfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte
abzuschalten

Schutzklasse |

Schutzart IP 65

Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
C € - Konformitatszeichen

Dieses Produkt enthélt Lichtquellen der
Energieeffizienzklasse(n) E, F

Ultradark Optics® maximalen Beleuchtungs-
und Sehkomfort. Das prazise Zusammenspiel
leistungsstarker Komponenten des optischen
Systems und des Leuchtenkdrpers sorgt fur
besondere Beleuchtungsergebnisse: Speziell
entwickelte optische Linsen mit hohem
Aufbau ermdglichen eine auBergewdhnliche
Entblendung des LED-Lichts. Innenliegende
Raster sowie Leuchtenkdrper mit

einer ultraschwarzen und maximal
lichtabsorbierenden Nanobeschichtung
verstarken diesen Effekt. Dank des hohen
Aufbaus des Leuchtenkdrpers und seiner
Nanobeschichtung wird zudem mdégliches
weiteres Streulicht absorbiert.

70252
70280
70283
70379
70889

Allgemeiner Befestiger
Rohrschelle G2
Schraubklemme
Traverse G2
Spanngurt

Zu den Ergé&nzungsteilen gibt es eine
gesonderte Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer 85084
LED-Farbtemperatur wahlweise 3000 K
oder 4000 K

3000 K - Bestellnummer + K3

4000 K - Bestellnummer + K4

Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit — Bestellnummer
Silber — Bestellnummer + A
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