* 2021-12-23T22:41:29+01:00

toebehoren voor veldbussystemen
Inbouwflens
RKFV 48

TBT

AL 24,9

1/2-14NPT /S 7/8-16UN

26
Type RKFV 48
Ident no. U7894
Connector A Contraconnector, 7/8"-16 UN
Aantal polen 4
Contacten Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager Kunststof, TPU, Zwart
Flensbehuizing roestvast staal, 1.4401 (AISI 316)
Schroefdraad 1/2"-14 NPT
Aansluittype Soldeercontact
Mechanische levensduur > 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad 3
Beschermingsklasse IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C
Nominale spanning 600VV
Stroombelastbaarheid 9A
Isolatieweerstand >10°Q
Elektrische weerstand <5mQ
Omgevingstemperatuur
in rusttoestand -40...+105°C
in bewogen toestand -40...+105°C

TUURCK

Your Global Automation Partner

= 1/2-14 NPT schroefdraad
m flensbehuizing uit roestvaststaal
= 4-polig, lasbaar

= Voor gebruik in PROFIBUS-PA-toepas-
singen

pinconfiguratie
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