OSRAM

PRODUKTDATENBLATT
QTi 1X21/39 DIM

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM T5 | EVG dimmbar 1...10 V fir LL 16 mm

Anwendungsgebiete

Geeignet fur Notstrominstallation

- Industrie

Grofdraumbdiros, Korridore oder Lagerraume
Offentliche Gebiude

- Geeignet flr Leuchten der Schutzklasse |

Produktvorteile

- Gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechselspannung

- Perfekter Lampenwarmstart flir Anwendungen mit Bewegungsmelder

- Dimmen von Amalgamlampen ohne Flimmern oder Lebensdauerverkiirzung

- Hochste Effizienz durch Cut-off-Technologie

- Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel

- Vorschaltgerate erfiillen MINERGIE-Standard durch sehr geringen Standby-Verbrauch
- Konfigurierbare Notstromeigenschaften

Produkteigenschaften

- Ansteuerung uber 1...10 V-Schnittstelle

- Versorgungsspannung: 220...240 V

- Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

- Netzspannung: 198...264 V

- Dimmbereich: 1...100 % Lichtstrom

- Lampenstart: innerhalb 0,6 s

- Lebensdauer: > 100.000 h (bei T=65°Can T ()
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- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2)
- Energie-Effizienz-Index EEI: A1 BAT
- Ubertemperatur-Schutz durch Thermomanagement bei hohen t .-Temperaturen

- Sicherheit: nach EN 61347-2-3

- Lampenbetrieb: nach EN 60929

- Funkentstérung: nach EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2

- Storfestigkeit nach EN 61547
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TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung 42,00 W

Nennspannung 220...240V
Eingangsspannung AC 198...264 V
Eingangsspannung DC 154..276 V

Stromart Wechselstrom (AC)/0
Einschaltstrom 24 A
Netzfrequenz 50...60 Hz
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B) 170
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B) 281
Betriebsfrequenz 44..120 kHz
1) Type B
Lichttechnische Daten
Startzeit 0,6s
MaRe & Gewicht
Lange 360.00 mm
Lochmafiabstand Lange 350,0 mm
Breite 30.00 mm
Héhe 21.00 mm

Leitungsquerschnitt eingangsseitig

0,5..1,5mm?/0,5..1,0 mm2 1)

Leitungsquerschnitt ausgangsseitig

0,5...1,5mm?/0,5..1,0 mm2 1)

Abisolierldnge eingangsseitig 8.0...9.0 mm 2
Abisolierlange ausgangsseitig 8.0..9.0 mm 2
Produktgewicht 276,00 g
1) Massive Adern / Biegsam
2) Combi-Wiring
Farben & Materialien
Gehausematerial Metall
Temperaturen & Betriebsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich +10...+50 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc 75 °C
Max. Gehdausetemperatur im Fehlerfall 110 °C
Zulassige rel. Luftfeuchte beim Betrieb 5.859%1)
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1) max. 56 d/y bei 85%

Lebensdauer
EVG Lebensdauer 100000 h 1)
1) Bei T,aqe = 65°C am T,-Punkt / 10% Ausfallrate
Einsatzmdglichkeiten
Dimmbar Ja
DIM-Schnittstelle 1..10V
Dimmbereich 1..100% D
Ubertemperaturschutz Leistungsriickregelung und Abschaltung bei T 75 °C am tc Punkt
Uberlastschutz Automatische Abschaltung, reversibel
Maximale Leitungsldnge EVG/Lampe REM 1.0m/15m
Geeignet fir Leuchten mit Schutzklasse |
Geeignet fiir Notlicht Ja
Sicherheitsabschaltung bei Lampen-EOL EOLT.2

1) Luminous flux

Zertifikate & Standards

Prufzeichen - Zulassung

VDE / VDE-EMC/ EL / EAC/RCM / CCC

Gemaf EN 61347-2-3 / Gemafs EN 60929 / Gemaft EN 55015:2006 +

N
ormen A1:2007 / Gem EN 61000-3-2 / Gemifs EN 61547
Schutzklasse |
Schutzart IP20
Energieeffizienzklasse Al
EEl - Energieeffizienzklasse Al BAT
LOGISTISCHE DATEN
Lagertemperaturbereich -40...485 °C
DOWNLOADS
DOWNLOADS
User instruction
| POF 334142 _Technical guide - ECGs for T5-lamps
User instruction
| POF 493509 _Technical application guide QUICKTRONIC Intelligent DALI DIM (GB)
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https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-295883
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-398967

PRODUKTDATENBLATT

DOWNLOADS
) User instruction
| POF 592412 EAC QTi T5 DIM
) PRODUKTDATENBLATT
| POF 321496_ATI QTi 1X21/39/220-240 DIM (G+GB)
L) PRODUKTDATENBLATT
| POF 502785_ECG lifetime - QUICKTRONIC (DALI) DIM
L) PRODUKTDATENBLATT
_PDF 502689_Frequent switching Quicktronic
Yy Certificates
_PDF 335169 _Manufacturer’s declaration - Lamp/ECG combinations: Frequent switching
L) Certificates
_PDF 335153 Manufacturer’s declaration - Low stand-by
L) Certificates
_PUF 334953 EMC-Marks approval
) Certificates
| POF 504208 _VDE-EMC-CERTIFICATE QTI DALI DIM
L) Certificates
| POF 335097_INOTEC
L) Certificates
_PDF 335135_Manufacturer’s declaration - Burning-in of fluorescent lamps
) Certificates
| POF 335154 Manufacturer’s declaration - EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
L) Certificates
| POF 554891 EAC PT family
L) Certificates
| POF 335125 ENEC/VDE-Marks approval
L) Declarations of conformity
_PIJF 334957 _Declaration of conformity
) CAD data 3-dim
| ZIP 313453 360x30x21 1881281
L) CAD data 3-dim
| ZIP 313433 360x30x21 1881281
L) CAD data 3-dim
| ZIP 313432 360x30x21 1881281
L) CAD data PDF
| POF 313406 _360x30x21 1881281
L) Advertisements
_PIJF 335514 Applications and luminaires solutions

VERPACKUNGSINFORMATIONEN
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https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-336518
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-287809
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-506824
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-506779
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-296874
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-296858
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-296662
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-509530
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-296802
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-296840
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-296859
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-1869797
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-296830
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-296666
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-283829
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-283810
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-283809
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-283972
https://pcp.ledvance.info/media/resource/original/asset-297683
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EAN Verpackungseinheit (Sttick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) Bruttogewicht Volumen
U kt
4050300870564 nverpac 276.00 g
hach
4050300870571 Zgrsa”dsc achtel 392 mm x 98 mm x 165 mm 6319.99 6.34 dm®

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtlimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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