OSRAM

PRODUKTDATENBLATT
QT-ECO 1X18...21 S

QUICKTRONIC® ECONOMIC | EVG fiar LL 7 mm und KLL

Anwendungsgebiete

- Offentliche Gebiude

Produktvorteile

- Kompaktes Gehduse
- Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel
- Grofer Eingangsspannungsbereich

Produkteigenschaften

Versorgungsspannung: 220...240 V

- Netzspannung: 198...264 V

Netzfrequenz: 50 Hz

Energie-Effizienz-Index EEIl: A2 / A3 (je nach Lampe)

- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL)
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PRODUKTDATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung 23,00 W
Nennspannung 220...240V
Eingangsspannung DC 176..254V
U-OUT (Arbeitsspannung) 250V
Einschaltstrom 13A
Netzfrequenz 50 Hz
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B) 36
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B) 59
Betriebsfrequenz 35...45 kHz
Lichttechnische Daten
Startzeit 1,5s
MaRe & Gewicht
Lange 80.00 mm
Lochmafiabstand Lange 72,0...75,0 mm
Breite 40,00 mm
Hohe 22,00 mm
Produktgewicht 50,00 g
Farben & Materialien
Gehausematerial Kunststoff
Temperaturen & Betriebsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich -15...450 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc 70 °C
Max. Gehausetemperatur im Fehlerfall 110 °C
Zulassige rel. Luftfeuchte beim Betrieb 5.85%1)
1) max. 56 d/y bei 85%
Lebensdauer
EVG Lebensdauer 30000 h
1) T =70°C, bei max. 10% Ausfallrate
Einsatzmdglichkeiten
Dimmbar Nein
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Maximale Leitungslange EVG/Lampe REM 10m/05m
Geeignet fiir Leuchten mit Schutzklasse WAl
Sicherheitsabschaltung bei Lampen-EOL EOL T.2

Zertifikate & Standards

Prifzeichen - Zulassung VDE

Gemaf EN 61347-2-3 / Gemafs EN 55015:2006 + A1:2007 / Gemaf? EN

Normen 61000-3-2 / GemiR EN 61547
Schutzklasse |

Schutzart IP20

Energieeffizienzklasse A2

EEl - Energieeffizienzklasse A3

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich -40...+485 °C
DOWNLOADS
DOWNLOADS
Y User instruction
| POF 592501_EAC QT-ECO
B PRODUKTDATENBLATT
| POF 321435 ATI QT-ECO 1X18-21/220-240 S (G+GB)
B PRODUKTDATENBLATT
| POF 58010 ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-ECO 1x... L /S (G+GB)
L) Certificates
| POF 683440 VDE-Marks approvals
L) Certificates
| POF 335154 Manufacturer’s declaration - EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
L) Certificates
_PDF 334983 VDE-Marks approval
L) Certificates
| POF 334955 VDE-Marks approval
Yy Declarations of conformity
_PDF 339525_Declaration of Conformity (GB)
L) CAD data 3-dim
| ZIP 313452_80x40x22 9900019
L) CAD data 3-dim
| Z2IP 313443_80x40x22 9900019
L) CAD data 3-dim
| ZIP 313497_80x40x22 9900019
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-1877029
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-287754
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-281010
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-528335
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296859
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296689
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296664
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-300710
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-283828
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-283819
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-283872

PRODUKTDATENBLATT

DOWNLOADS

CAD data PDF
POF 313386_80x40x22 9900019

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN Verpackungseinheit (Stiick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) Bruttogewicht Volumen
u kt
4050300794907 nverpac 50.00 g
hach
4050300794914 Zgrsa”dsc achtel 212 mm x 142 mm x 170 mm 2791.00 g 5.12 dm®

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtlimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

May 23, 2022, 20:52:42 © 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights
QT-ECO 1X18..21 S reserved.
Seite 4 von 4


https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-283952

	PRODUKTDATENBLATT  QT-ECO 1X18…21 S
	QUICKTRONIC® ECONOMIC | EVG für LL 7 mm und KLL
	Anwendungsgebiete
	Produktvorteile
	Produkteigenschaften
	TECHNISCHE DATEN
	Elektrische Daten
	Lichttechnische Daten
	Maße & Gewicht
	Farben & Materialien
	Temperaturen & Betriebsbedingungen
	Lebensdauer
	Einsatzmöglichkeiten
	Zertifikate & Standards
	LOGISTISCHE DATEN

	DOWNLOADS
	VERPACKUNGSINFORMATIONEN
	Haftungsausschluss



