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PRODUKTDATENBLATT
LS/PD MULTI3 Cl

LS/PD MULTI 3 ClI | Licht- und Prasenzsensor mit schwenkbarem Sensorkopf flir den Deckeneinbau

Anwendungsgebiete

— Burordume

— Korridore
Klassenzimmer
Schulungsraume
— Treppenhauser
— Sanitarbereiche

Produktvorteile

— Besonders kleine Bauform

Produkteigenschaften

— Deckeneinbausensor mit schwenkbarem Sensorkopf
— Anschluss Uber 4-polige Schraubklemme oder modulare 4c4p-Steckverbindung
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TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Netzfrequenz OHz
MaBe & Gewicht
Lange 50,00 mm
Breite 50.00 mm
Hoéhe 25.00 mm
Durchmesser 50,0 mm
Produktgewicht 30,00 g
Farben & Materialien
Produktfarbe Weil3
Temperaturen & Betriebsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich 0...+50°C
Einsatzmoglichkeiten
Dimmbar Nein
Maximale Installationshéhe 4m
Erfassungsbereich 6m?
Erfassungswinkel 80°2
Montageart Deckenaufbau/Deckeneinbau
Arbeitsbereich Lichtsensor 20...600 Ix 3
1) Max. Durchmesser
2) Ca.
3) Approximately, measured at the sensor
Zertifikate & Standards
Priifzeichen - Zulassung CE
Schutzklasse Il
Schutzart IP20
TECHNISCHE AUSSTATTUNG

— Aufputzmontage in Verbindung mit SENSOR KIT
— Geeignet fur MULTleco-, DIM MULTleco-, DALI MULTleco-Steuergerat
— Geeignet fur DALI Professional Sensor Coupler

DOWNLOADS
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Dokumente und Zertifikate

| PDF Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN Verpackungseinheit (Stiick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) Bruttogewicht Volumen
Faltschachtel

4008321916648 1a sehachre 170 mm x 34 mm x 91 mm 93.00 g 0.53 dm?
v hachtel

4008321916655 1§rsandsc achte 245 mm x 188 mm x 204 mm 961.40 g 9.40 dm?

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

L W & = 2% L.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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