OSRAM

PRODUCTINFORMATIEBLAD
DALI PCU

DALI PCU | Lichtmanagementsystemen

Toepassingsgebieden

- Conference rooms

4 - Restaurants
’ - Shop lighting
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Productvoordelen

- Intuitive manual dimming and switching
- Integrated DALI supply
- Individual setting of minimal brightness level

Productkenmerken

Up to four DALI PCU can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points

Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
Behavior after power failure configurable

Length of the DALI control cable: up to 300 m
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TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen 2,00 W
Nominale spanning 230V
Netfrequentie 50/60 Hz
AFMETINGEN & GEWICHT
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Lengte 48.00 mm
Breedte 49,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen) 49,00 mm
Hoogte 22,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen) 22,00 mm
Product gewicht 36,00 g
KLEUREN & MATERIALEN
Kleur van het product Lichtgrijs
TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
Omgevingstemperatuur bereik 0...+40 °C

MOGELIKHEDEN

May 24, 2022, 22:25:12
DALI PCU

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights

reserved.
Pagina 2 van 4



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Dimmable Ja

Dimmer interface DALI

Aantal stuuruitgangen 1

Type montage Geintegreerde inbouwdoos

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken CE

Veiligheidsklasse I

Type bescherming P20

Energie-efficiéntieklasse Al

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Flexible expansion via DALI repeaters or further DALI PCUs

DOWNLOADS
DOWNLOADS
L) User instruction
| POF DALI PCU
L) User instruction
| POF DALI PCU
L) User instruction
| POF 723913_Mounting instruction DALI PCU
) User instruction
| POF DALI PCU
L) Declarations of conformity
| POF EU Declaration of Conformity 2019 / 9C1-3406454-EN-01
) Advertisements
| POF 729423 _Light is controllable - DALI PCU - control unit for standard pushbuttons (EN)

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) Brutogewicht Volume

4052899955622 \1/°“Wd°°s 81 mm x 81 mm x 46 mm 53009 0.30 dm?
Verzenddoos

4052899955639 60 344 mm x 254 mm x 278 mm 4636.00 g 24.29 dm?

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer
afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-3224850
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-4051627
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-857958
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-857941
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-6765382
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-1870212
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DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.
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