LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT
SP FIX P 8W 940 PS DIM 1P44 WT

SPOT FIX | Einbaustrahler fir Innenanwendung, feststehend

Anwendungsgebiete

— Direkter Ersatz fur Einbaustrahler mit Halogenlampen
— Allgemeinbeleuchtung

— Hotelzimmer und Korridore

— Bars, Restaurants

— Akzentbeleuchtung

— Galerien, Museen

— Wohnraume

Produktvorteile

Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights

Powerselect: Anpassung der Helligkeit Uber Dip-Schalter am Treiber

— Einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit Bajonettverschluss

Einfache Installation und elektrischer Anschiuss dank werkzeugfreier Anschlussklemmen

SCALE Design - tolles Erscheinungsbild, hochwertige Materialien und geringe GroBe passen in jede Umgebung
— 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

— Farbwiedergabeindex Ry 90

— Schutzart: IP44 (raumseitig)

— Abstrahlwinkel: 36°

Gehéause aus Aluminiumdruckguss

— Federn mit weichem Silikonlberzug

Dimmbar (an vielen handelstblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
Durchverdrahtung maéglich
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TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung 8,00 W
Nennspannung 220...240V
Netzfrequenz 50...60 Hz
Nennstrom 38,000 mA
Einschaltstrom 2A
Einschaltstromdauer Thsg 60 us

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 336

Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A 210

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 336
Netzleistungsfaktor A 0,9
Oberschwingungsgehalt <20 %
Schutzklasse Il
Betriebsart Elektronisches Vorschaltgerat (EVG)

Photometrische Daten

Lichtstrom 720 Im
Lichtausbeute 90 Im/W
Farbtemperatur 4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung) Kalt weil3
Farbwiedergabeindex Ra 90
Standardabweichung des Farbabgleichs <3 sdcm
Flimmerarm Ja
Photobiologische Risikogruppe gemal EN62778 RG1
Ausstrahlungswinkel 36 °
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E(0°) 5582
0.5 0.30 E(CO) 16.9° 2458
E(0°) 1396
10 0.61 E(C0) 16.9° 615
E(0°) 620
15 0.91 E(C0) 16.9° 273
E(0°) 349
2.0 122 E(CO) 16.9° 154
E(0°) 223
25 1.52 E(C0) 16.9° 98
E(0°) 155
3.0 1.82 E(C0) 16.9° 68
Distance [m] Cone diameter [m] llluminance [Ix]

C0/C180 (Half beam angle [°]: 33.8°)

90° 90°

757 759
800

60° 609
1200

45° 459
1600

30° 15° 0 15° 30°
cd/kim n=100 %
C0/C180
—— G90/C270

LDC typ cone LDC typ polar

MaBe & Gewicht

Durchmesser 81,00 mm

Hohe 42,00 mm

Produktgewicht 240,00 g
Materialien & Farben

Produktfarbe Weil3

Gehausefarbe Weil3

Gehausematerial Aluminium

Material Abdeckung

Polymethylmethacrylat (PMMA)

Material der lichtemittierenden Flache

PMMA
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Gluhdrahtprtfung nach IEC 60695-2-12 650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe 0.0 mg
Anwendung & Installation
Umgebungstemperaturbereich -20...+40 °C
Lagertemperaturbereich -42...+80 °C
Anschlussart Federkraftklemme
Schutzart IP44/1P20
Schutzklasse IK (StoBfestigkeitsgrad) IKO5
Dimmbar Ja
Art der Dimmung PHASE CUT
Montageart Einbau
Montageort Decke
Anwendungsumgebung Innenanwendungen
Einbaudurchmesser 68 mm
Einbautiefe 50,0 mm
Justierbar Nein

LED-Modul austauschbar

Nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel Ja
Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50000 h 1)

Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C 41000h

Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C 18000 h

Anzahl der Schaltzyklen 100000

1) t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta), th]: L8O/ B10 @ 25 °C (Ta), tfh]: L90/ B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerat
Ausgangsstrom 180 mA
EVG - Ausgangs-Rippelstrom <5%
EVG - Lange 68.00 mm
EVG - Breite 55,0 mm
EVG - Héhe 22,0 mm
Zertifikate & Standards
Normen CE/ CB/ENEC / TUV SUD / UKCA / EAC / EPD
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Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur "D-Zeichen" Nein

Ballwurfsicher Nein

EPD LEDV-00013-V01.01-EN
TECHNISCHE AUSSTATTUNG

— Externes Vorschaltgerat mit Dip-Schaltern zur Einstellung der Leistung wéahrend der Installation enthalten
— Renovierungsringe sind als Zubehdr erhéltlich
— Ausgewahlter DALI 2.0 Treiber ist als Zubehdr erhéltlich

DOWNLOADS
Dokumente und Zertifikate

Y . )

PDF User instruction
Y . !

PDF Addon Technical Information
Y Lo

PDF Packaging insert
Y ' .

PDF Declarations Of Conformity CE
Y ' .

PDF Declarations Of Conformity UKCA
Y .

PDF Certificates

Y
PDF PEP Ecopassport

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien

IES file (IES)

LDT file (Eulumdat)

ULD file (DIALux)

ROLF file (RELUX)

UGR file (UGR table)
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https://register.pep-ecopassport.org/pep/consult/mbesqrsCBZbWbKJq6-kJ3i4DoCBW_5Yq2w1ijjS3SrE/mbesqrsCBZbWbKJq6-kJ3lQmBuGvAHsLUfQU9idjOpk
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13089662
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13088434
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13079348
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13097356
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13100942
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13144847
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13200527
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13075629
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13075737
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13131022
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13131794
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13076105
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Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien

LDC typ cone

LDC typ polar

CAD/BIM Dateien

o | BIM_Revit_3D
CAD_STEP_3D

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN Verpackungseinheit (Stlick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) Bruttogewicht Volumen
Faltschachtel

4058075799561 ] 100 mm x 105 mm x 85 mm 410.00g 0.89 dm®

4058075799578 \Z/Srsa”dSChaChte' 562 mm x 230 mm x 195 mm 8770.00 g 25.21 dm?

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

v v /O
Preset
- :x: / 3 ON OnN ON
b - @ ‘ 's'”' _ D
I | N2 A4
Current (CC) 85mA | MOmA | 180mA | 140mA
ot S <> - l . | .s Power 4w BW 8w
- - . ,,,, o ' % rated lumen 50% | BO% | 100%

Referenzen / Verweise

— Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

April 02, 2024, 19:50:33 © 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.
SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT Seite 6 von 6


https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13075848
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13075997
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13146058
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13136465
http://www.ledvance.de/garantie
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