@HENCO

MADE IN BELGIUM

rel.#]IE)HQP18-GP18: plaqg. en fibro-platre 18mm,avec fraisage circul. pour le syst.

Informations commerciales

Certificats
Applications
Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions
Chauffage par le sol, Installations de batiments, Industrie, Infra
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Caractéristiques techniques
Bordure cété long Autre Longueur 100 millimétre

0
Finition de la téte de de bord Autre Largeur 600 millimetre
Couleur de la surface visible Blanc Epaisseur 18 millimétre
Montage mural Poids 9 Kilogramme par metre carré
Adapté aux sols
Adapté a un montage au plafond
Adapté aux locaux humides
Avec isolation
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Retardateur de flamme intégré

Convient comme plaque de
platre

Avec perforation

Avec revétement décoratif
Revétement en plomb
Ployable

Convient pour la protection
contre l'incendie des
constructions porteuses

Fixation

Utilisation a I'extérieur
Convient pour la protection
contre les radiations
Panneau plié en usine
Renforcé en fibre de verre
Polaire renforcée
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Produits liés

Code produit GTIN Description Image
EK16-2 05414764160200 Henco Raccord a visser eurocone 16mm (3/4°F)
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UFH-P18-WN 05414764160200 Henco treillis d'amature pour le systeme reno12
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