@HENCO

MADE IN BELGIUM

18PKG-1604: Ubergangsfitting IG Gas 16x1/2"

Q
|
D1

Kommerzielle Informationen

Aus technischer Sicht unterscheiden sich PVDF-Pressfittings fuir Gas nur in einem wesentlichen Punkt von den fiir Sanitér und Heizung
bestimmten Pressfittings. Gasfittings sind immer mit einer gasbestandigen, aus HNBRMaterial hergestellten O-Ring-Dichtung ausgerustet.
Damit dieser Unterschied sofort sichtbar ist, wird jede Presshiilse fiir Gas mit einem gelben Band versehen. Die Gasfittings diirfen niemals in
Sanitar- oder Heizungsanlagen verwendet werden. Dies gilt auch umgekehrt. Gasfittings dirfen ausschliellich in Kombination mit dem gelben
Henco Mehrschichtverbundrohr fir Gas gebraucht werden.

Das Henco-System fiir Gas ist nur in Landern zugelassen, in denen ein Gas-Zertifikat verliehen ist.

PVDF bietet dem Gebraucher eine einzigartige Kombination von Eigenschaften:

+ AuRerst druck- und temperaturbesténdig

* Hervorragende mechanische Festigkeit

» Enorme Flexibilitat: ermdglicht Biegung bis zu 10°

» Extrem hohe chemische und Korrosionsbestandigkeit

» Verlegung in Beton ist méglich ohne zusatzliche Schutzmafinahmen

Zertifikate

GASTEC, TSU, ROST

Anwendungen

Gas

Lésungen

Gebaudeinstallation, Industrie, Ol & Gas, Tiefbau, Schiffoau
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Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1
Werkstoffglite Anschluss 1

Oberflachenschutz Anschluss 1

Oberflachenbehandlung
Anschluss 1

Werkstoff des Anschlusses 2
Werkstoffglite Anschluss 2
Oberflachenschutz Anschluss 2

Oberflachenbehandlung
Anschluss 2

Form
Reduzierend
Exzentrisch

Systemgebunden
Anschluss 1

Konturcode Verbindung 1
Nenndurchmesser Anschluss 2
Anschluss 2

Hauptfarbe Fitting

Material Dichtung

Mit StolRnocken

Zugfest
Ringsteifigkeitsklasse

Mit Dichtungsmaterial
Verschlossen

Mit Entleerungsventil

Mit Entlifter

FM-Priufung
LPCB-Priifung
ULC-Qualitatskennzeichen
UL-Prifung
DIN-CERTCO-Zertifikat
VdS-gepruft

Mit TUV-Zulassung
DVGW-Siegel fur Gas
DVGW-Siegel fiur Wasser
KIWA-Prifsiegel

Gastec QA Priifung
KOMO-Prifsiegel
Typenzulassung nach BBR/EKS

Verwandte Produkte
Produktcode GTIN

PRESSCHECK1432 05414764021723

PK-TOOL04

BE16 05414764021723
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05414764021723

Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
(ungtiltig)

unbehandelt

unbehandelt

Messing

CuZn40Pb2 (CW617N)
unbehandelt
unbehandelt
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Beschreibung

Radius des Bogens

RohrauRendurchmesser
Anschluss 1

Zeta-Wert
Lange

Lange Anschluss 1
Arbeitslange Anschluss 1
Lange Anschluss 2
Arbeitslange Anschluss 2

SchlUsselweite
Schliisselweite Uberwurfmutter

Mediumtemperatur
(Dauerbetrieb)

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C

Standard Dimension Ratio
(SDR)

Henco Instrument zur tberpriifung ob die Pressung korrt ausgefurt @14-32

Henco Schlissel fur PK/SK Fittings mit Draht 1/2"

Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 16x2

0 Millimeter
16 Millimeter

5,6
59,5 Millimeter

38 Millimeter
11 Millimeter
21,5 Millimeter
7,5 Millimeter

0 Millimeter
0 Millimeter
-20|60 Grad Celsius

10 Bar
0
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