@HENCO

MADE IN BELGIUM

VISION SET 16: Vision set @ 16 ( hllse + 2 o-ringe )
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Kommerzielle Informationen

Henco Revisions-Set, enthalt 2 O-Ringe und Hilse

Zertifikate

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, OVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI
Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kiihlung, Sanitar

Lésungen

Gebaudeinstallation, Industrie, Tiefbau
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Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1
Werkstoffglite Anschluss 1

Oberflachenschutz Anschluss 1

Oberflachenbehandlung
Anschluss 1

Werkstoff des Anschlusses 2
Werkstoffglite Anschluss 2
Oberflachenschutz Anschluss 2

Oberflachenbehandlung
Anschluss 2

Reduzierend
Exzentrisch
Systemgebunden
Anschluss 1
Hauptfarbe Fitting
Material Dichtung

Mit StoRnocken
Selbstdichtend

Mit thermischer Isolierung
Ringsteifigkeitsklasse

Mit Dichtungsmaterial
Verschlossen

Mit Verbindungsanzeige
Mit Entleerungsventil

Mit EntlGfter

FM-Prufung
LPCB-Prifung
ULC-Qualitatskennzeichen
UL-Prifung

VdS-geprift

Mit TUV-Zulassung
DVGW-Siegel fur Gas
DVGW-Siegel fur Wasser
KIWA-Prifsiegel

Gastec QA Priifung
KOMO-Prifsiegel
Typenzulassung nach BBR/EKS

Verwandte Produkte
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Radius des Bogens

RohrauRendurchmesser
Anschluss 1

Lange
Schliisselweite Uberwurfmutter

Mediumtemperatur
(Dauerbetrieb)

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C

Standard Dimension Ratio
(SDR)

0 Millimeter
16 Millimeter

37 Millimeter
0 Millimeter

-10]70 Grad Celsius
10 Bar

0




