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VDEK-T05: T-Stuck Verlauf - 2x Eurokonus
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Kommerzielle Informationen
T-Anschluss fiir den Henco PVDF-Verteiler

fir Wasser oder als zusatzlicher Ausgang

Henco Schraubfitting

2 Euroconus-Anschlisse (oben & unten) - kann auch als Wasserzufiihrung gebraucht werden
Positionierung im rechten Winkel zum Verteiler

Kompakte Losung fiir Anlagen mit beschranktem Installationsraum

Macht eine Verteiler-Erweiterung um einen Entliftungsanschluss maglich

Zertifikate

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, OVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI
Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kiihlung, Sanitar

Lésungen

Gebaudeinstallation, Industrie, Tiefbau
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Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1
Oberflachenschutz Anschluss 1

Oberflachenbehandlung
Anschluss 1

Werkstoff des Anschlusses 2
Oberflachenschutz Anschluss 2

Oberflachenbehandlung
Anschluss 2

Werkstoff des Anschlusses 3

Ausfiihrung

FlieRende Ausfiihrung (mit
Innenradius)

Reduzierend
Systemgebunden
Anschluss 1
Anschluss 2
Anschluss 3
Norm Flansch
Material Dichtung

Hauptfarbe Fitting
Zugfest
Ringsteifigkeitsklasse

Mit Dichtungsmaterial

Mit Entleerungsventil

Mit Entlifter

Mit StoRnocken
Verschlossen
FM-Prifung
LPCB-Priifung
ULC-Qualitatskennzeichen
UL-Prifung
DIN-CERTCO-Zertifikat
VdS-geprift

Mit TUV-Zulassung
DVGW-Siegel fur Gas
DVGW-Siegel fur Wasser
KIWA-Prifsiegel

Gastec QA Priifung
KOMO-Prifsiegel

Typenzulassung nach BBR/EKS

Verwandte Produkte

Produktcode GTIN

18EK05-03 05414764414815 Henco Verbindung fir Verteiler 3/8"

Polyvinylidenfluorid (PVDF)
unbehandelt
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Beschreibung

Winkel
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C

Mediumtemperatur
(Dauerbetrieb)

ENDCAP-EKO5 05414764414815 Henco Eurokonus Endkappe Weiss 3/4"
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90 Grad
16 Bar
-10]|70 Grad Celsius
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