
PVDF press fittings in combination with multilayer pipe, a completely corrosion-free system. The synthetic press fittings are made from injection
moulded PVDF (Polyvinylidene fluoride)*. PVDF offers the user a unique combination of properties:

Highly resistant to pressure and temperature•
Excellent mechanical strength•
Extreme flexibility: bending up to 10° is possible•
Perfectly suited for drinking water and food•
Highly resistant to chemicals and corrosion•
Embedding is possible without extra protection•

Certificats
ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU,
AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI
Applications
Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Eau déminéralisée, Sanitaire
Solutions
Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

    
  27PK-2626: Coude 45° 26x26
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Caractéristiques techniques

 
Produits liés

Matériau raccordement 1 PVDF Diamètre extérieur du tube
raccordement 1

26 millimètre

Qualité du matériau
raccordement 1

PVDF (expired) Épaisseur de paroi
raccordement 1

0,95 millimètre

Protection de surface
raccordement 1

Non traité Diamètre extérieur du tube
raccordement 2

26 millimètre

Traitement de surface
raccordement 1

Non traité Épaisseur de paroi
raccordement 2

0,95 millimètre

Matériau raccordement 2 PVDF Longueur 83,6 millimètre
Qualité du matériau
raccordement 2

PVDF (expired) Largeur de clé 0 millimètre

Protection de surface
raccordement 2

Non traité Diamètre de clé universelle 0 millimètre

Traitement de surface
raccordement 2

Non traité Température moyenne
(fonctionnement continu)

-10|70 degrés Celsius

Forme Coude Pression de service maximale à
20 °C

16 bar

Réduit Standard Dimension Ratio
(SDR)

0

Excentrique
Lié au système
Raccordement 1 Manchon comprimé
Raccordement 2 Manchon comprimé
Code contour connexion 2 TH
Raccord de couleur principale Noir
Matériau d’étanchéité EPDM
Avec butée
Résistant à la traction
Avec isolation thermique
Classe de rigidité annulaire Autre
Avec matériau d’étanchéité
Fermé
Avec robinet de distribution
Avec purgeur d'air
Essais FM
Essais LPCB
Label de qualité ULC
Contrôle UL
Certificat DIN-CERTCO
Certifié VdS
Avec homologation TÜV
Label de qualité DVGW pour le
gaz
Label de qualité DVGW pour
l’eau
Label de contrôle KIWA
Équipements au gaz QA
Label de contrôle KOMO
Homologation selon BBR/EKS

Code produit GTIN Description Image
PRESSCHECK1432 05414764414280 Henco Outil pour contrôler la précision d'un sertissage Ø14-32

BE26 05414764414280 Henco Pinces à sertir (universel) Profil BE/TH 26x3
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