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Mécanisme pour interrupteur sans fil à 4 boutons de commande. Cet interrupteur sans fil vous permet 
de commander de manière indépendante jusqu’à 4 circuits. Il peut être utilisé pour des fonctions à 1, 2 ou 
4 boutons. Il est fourni avec une pile. Un set de finition d’une couleur au choix doit être commandé séparé-
ment.

Données techniques

Socle pour interrupteur sans fil à 4 boutons.
• Chaque émetteur peut envoyer un nombre illimité de récepteurs
• Chaque récepteur peut être contrôlé par jusqu’à 32 émetteurs
• Portée de transmission : 30 mètres maximum à l’intérieur, 100 mètres à l’air libre
• Type de modulation : FSK
• Livré complet avec pile et adresse d’envoi préprogrammée.
• Boutons et plaque de recouvrement à commander séparément
• Alimentation : via pile 3 V DC (fournie)
• Fixation : avec les bandes adhésives ou les vis fournies
• Bande de fréquence: 868,0 - 868,6MHz
• Possible de communiquer avec l’unité de contrôle connectée en connectant l’interface RF USB à un port 

USB libre de l’unité de contrôle connectée
• Pas compatible avec le pont intelligent sans fil
• Fonction: interrupteur/variateur à bouton-poussoir sans fil

• Protocole de communication: Easywave
• Puissance radiofréquence maximale: -3.25 dBm
• Fréquence de fonctionnement: 0.8683 GHz
• Dimensions (HxLxP): 71 x 103 mm
• Poids: 21 g
• Marquage: CE

Socle pour interrupteur sans fil à 4 boutons
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