Dobbelttangent med 'op' og 'ned' pile til tradlgs
afbryder eller 4-tryk, anthracite coated

122‘00010 4 ars )
E-Nr.:3467605951 garanti

Dobbelttangent med symbolerne op og ned til bustryk med 4 kontrollknappar. Farve: anthracite coated.

Tekniske data

Dobbelttangent med ‘op’ og ‘ned’ pile til tradlas afbryder eller 4-tryk, anthracite coated.

e Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknap eller en RF-vaegsender.

* Antal tryk: 2 tryk

* Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hdrd PC og ASA.

* Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022)

e Udskrift: P4 hver tast pd centralpladen er symbolerne “op” og “ned” preeget permanent.

* Demontering: For at afmontere skal du blot traekke centralpladen af mekanismen.
* Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsaenket ramme
* Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed pd IKO6.
* Brandsikkerhed
— tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en gladetrddstest pd 650 °C)
— tangenternes plastdele er halogenfrie
* Dimensioner pd feerdiggarelse: 45 x 45 mm (HxXW)
* Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
* Godkendelse: CE
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