OPPLE

LIGHTING.

e Compact retrofit waterdicht armatuur, met afneembare kap
e Flexibele installatie: kan vanaf de achter- en zijkant worden bedraad

Waterdichtarmatuur Waterproof Classic

e

FLICKER-FREE

e Compatibel met 2,5 mm?-bedrading, 5-aderige doorvoorbedrading mogelijk

e Eenvoudige, vandalismebestendige bevestigingsclips

Specificaties

Artikelcode

Noodversie 3 uur, Statisch
549013001800

Artikelomschrijving

LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-EM3

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel

Artikelcode

Levensduur (L70)

Levensduur (L80)
Aan-/Uit-cycli
Kleurconsistentie (SDCM)
Dimbaarheid

Bundelhoek

Afwerking

CRI

Beschermingsgraad (IP)
Slagvastheid
Beschermingsklasse
Risicogroep (EN 62471)
Voorschakelapparaat inbegrepen
Gloeidraadtest

Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)
Vermogensfactor

Diameter van ingangsdraad
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Artikelomschrijving
549013001800 LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-EM3

Technische specificaties
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Equivalent Vermogen

W) (W) Lumen

TL 2x58W 53 6625 125

Commodity | Afmetingen (mm)
Code (LxBxH) Brutogewicht (kg)

94054239 1566x128x88 2,60

Elektrische aansluiting
Frequentie

Nom. spanning

DC ingangsspanning

50/60 Hz
220-240V AC

Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Polycarbonaat
UV-bestendig Ja

Materiaal optiek Polycarbonaat
Bevestigingsclips Roestvaststaal (RVS)

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -25~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+50°C

Efficiéntie CCT
(Im/W)  (K)

Doosverpakking

LOlk-)

Gewicht
(kg/st)

4000 2,35

EAN st/doos
6941497754691 1
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https://www.opple.eu/nl/qr/WPCLA
https://opple.eu/nl/pid/549013001800
https://opple.eu/nl/pid/549013001800
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Installatiemogelijkheden

A

Fotometrische gegevens
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Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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