OPPLE

LIGHTING.

Schijnwerper Floodlight Performer
o Nauwkeurig optisch ontwerp voor gebieds-, object- en gevelverlichting @ z )
e Zeer slanke aluminium behuizing met geintegreerde heatsink en FUCKER FREE =

beschermglas zonder sluitklemmen
e Hoge energiebesparing tot 65% ten opzichte van halogeen en hogedruk-
natriumlampen

® Robuust ontwerp met hoge bescherming tegen water en stof
o Uitgerust met GORE ventilatie-opening voor regeling van drukverschillen

Specificaties
Equivalent Vermogen Efficiéntie Piekspanning Gewicht

Artikelcode Artikelomschrijving W) W) Lumen (Im/W) Bundelhoek CRI  beveiliging (kg/st)
Statisch

543017026300 LEDFlood-P Re440-220W-5700-W-BL HID 500W 220 32000 145 5700 100° =70 10kV 6,41
Accessoires

543098021900 599000004600

LEDFixture-IP68-Connector- LEDStreet-SE-ExtensionCable-

Kit-3 6m

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel Doosverpakking

Commodity | Afmetingen (mm)

Artikelcode Artikelomschrijving Code (LxBxH) Brutogewicht (kg) EAN st/doos
543017026300 LEDFlood-P Re440-220W-5700-W-BL 94054239 418x70x507 7,20 6941497706874 1
543098021900 LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 73121049 265x245x205 3,00 6941497708991 1
599000004600 LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m 85444290 100x60x350 0,68 6956321815370 1
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https://www.opple.eu/nl/qr/FL_PERF
https://opple.eu/nl/pid/543017026300
https://opple.eu/nl/pid/543017026300
https://opple.eu/nl/pid/543098021900
https://opple.eu/nl/pid/599000004600

Technische specificaties

Levensduur (L70) 70.000u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Afwerking Zwart
Beschermingsgraad (IP) P66
Slagvastheid IKO8
Beschermingsklasse |
Risicogroep (EN 62471) RG1

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
Vermogensfactor =09

Maatschets (mm)

LEDFlood-P Re440
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Elektrische aansluiting

50/60 Hz
220-240 V AC

Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden
230V Kabellengte Tm

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Gegoten Aluminium
Polycarbonaat
Gehard glas

Frequentie
Nom. spanning
DC ingangsspanning

Materiaal optiek
Cover materiaal

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -30~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+60°C
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Fotometrische gegevens

135° 150° 1657 180 165° 150° 135
120" 120°
105* 105°
90° 90°
75° 75°
60" 607
145° 45°
cd 32000 Im
— co-c180  — Ca90-C270
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