OPPLE

LIGHTING.

Highbay Performer G
e NIEUW: Zeer hoge opbrengst van 145 Im/W Z ) @ @
e Hoogwaardige LED highbay-oplossing met geavanceerd, uiterst vlak design — FUCKER-TREE

e Uitgerust met IP68-koppelstekker
Coaiip

Specificaties

Equivalent Vermogen Efficiéntie CCT Gewicht
Artikelcode Artikelomschrijving w) w) Lumen  (Im/W) (9] Bundelhoek (kg/st)

DALI2
DALI2
545001003500 LEDHighbay-P4 110W-DALI-4000-95D HID 400W 110 16000 145 4000 95° 2,10

DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172. Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.
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https://www.opple.eu/nl/qr/HBPERF4
https://opple.eu/nl/pid/545001003500
https://opple.eu/nl/pid/545001003500

Accessoires

/) M= g

545098000500 545098003500 543098022000 545098003200
LEDHighbay-P4 Bracket-D330 LEDHighbay-P4 Reflector- LEDFixture-IP68-Connector- LEDHighbay-Pole and
D330 Kit-5 Adapter

Artikel- en verpakkingsinformatie

Doosverpakking
Commodity | Afmetingen (mm)

Artikelcode Artikelomschrijving Code (LxBxH) Brutogewicht (kg) EAN st/doos
545001003500 LEDHighbay-P4 110W-DALI-4000-95D 94051190 453x453x131 3,50 6956321897338 1
543098022000 LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5 73121049 265x245x205 3,16 6941497708984 1
545098000500 LEDHighbay-P4 Bracket-D330 94059900  163x56x198 0,50 6956321806620 1
545098003200 LEDHighbay-Pole and Adapter 94059900 54.85x335x40 0,61 6941497722324 1
545098003500 LEDHighbay-P4 Reflector-D330 94059900 570x570x210 1,05 6941497726216 1
Levensduur (L70) 70.000 u Frequentie 50/60 Hz JGAAARRANTlE
Levensduur (L80) 50.000 u Nom. spanning 220-240 V AC

Aan-/Uit-cycli 100.000 DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage

Kleurconsistentie (SDCM) 4 Aansluitwaarden

Dimbaarheid DALI 230V Kabellengte Tm @5 C € W
Afwerking Grijs Pantone 417U

i

Beschermingsgraad (IP) P66 Materiaal behuizing Aluminium -

Slagvastheid KO8 UV-bestendig Ja ENERG ?
Beschermingsklasse | Materiaal optiek Polycarbonaat OPPLE Lighting

Risicogroep (EN 62471) RG1 Cover materiaal Polycarbonaat 545001003500
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidaadres asoec »

Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 % Bedrijfstemperatuur -30~+50°C m

Vermogensfactor =09 Gebruikstemperatuur +25°C

Piekspanning beveiliging 4 kV Opslagtemperatuur -25-+50°C c
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https://opple.eu/nl/pid/545098000500
https://opple.eu/nl/pid/545098003500
https://opple.eu/nl/pid/543098022000
https://opple.eu/nl/pid/545098003200

Maatschets (mm)

LEDHighbay-P4
80W & 110W
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LEDHighbay-P4 Bracket-D330
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LEDHighbay-P4 Reflector-D330
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Fotometrische gegevens
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120" 120°
105° 1057
90° 90°
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60" 60°
145° 30° 30° 45°
cd 16000 Im
— co-c180  — Ca90-C270

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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