OPPLE

LIGHTING.

Waterdichtarmatuur Waterproof Performer G3

e Krachtig assortiment waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"- @
ontwerp FLICKER-FREE

e Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting

e Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen
Specificaties

Interne
Equivalent Vermogen Efficiéntie CCT bedrading Gewicht

Artikelcode Artikelomschrijving w) w) Lumen (Im/W) (K) (mm?) (kg/st)
Noodversie 1 uur, Statisch

543022022200 LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-EM1 TL2x36W 38 5320 140 4000 4x2.5 173

DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.
Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5-polige Wieland GST18i connector.
Noodverlichting op aanvraag verkrijgbaar voor 543022024100 en voor BLE/DALI-versies.

Artikel- en verpakkingsinformatie

Doosverpakking

Commodity | Afmetingen (mm)

Artikelcode Artikelomschrijving Code (LxBxH) Brutogewicht (kg) EAN st/doos
543022022200 LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-EM1 94054239 1352x84x81 1,98 6941408855820 1
506005002100 LEDWaterproof-P3-Mounting Kit 73269098 290x290x240 7,39 6941408831244 1
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https://www.opple.eu/nl/qr/WPPERF3
https://opple.eu/nl/pid/543022022200
https://opple.eu/nl/pid/543022022200

Technische specificaties Elektrische aansluiting
JAAR

Levensduur (L70) 70.000u Frequentie 50/60 Hz GARANTIE
Levensduur (L80) 60.000u Nom. spanning 220-240 V AC

Levensduur (L90) 50.000 u DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage

Aan-/Uit-cycli 100.000 Aansluitwaarden

Kleurconsistentie (SDCM) 4 @" c € W
Dimbaarheid On-Off Materiaal eigenschappen

Bundelhoek 10° Materiaal behuizing Polycarbonaat

Afwerking Grijs RAL 7035 UV-bestendig Ja -

CRI =80 Materiaal optiek Polycarbonaat ENERG 7
Beschermingsgraad (IP) IP66 Bevestigingsclips Ko byasiad L) OPPLE Lighting

Slagvastheid IKO8 543022022200
peschermingskasse i

Risicogroep (EN 62471) RGO Bedrijfstemperatuur -25~+45°C D
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja Gebruikstemperatuur +25°C m

Gloeidraadtest 850°C Opslagtemperatuur -25~+50°C

Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %

Vermogensfactor =09 E

Diameter van ingangsdraad Tmm2 - 2.5mm2

S102/610C

Maatschets (mm)

LEDWaterproof-P3 L1310

78

1310

Installatiemogelijkheden
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Fotometrische gegevens

35° 150% 165° 180" 1657 1507 1357
1207 120
105° 105*
50° 90°
75 75¢
60° 60°
1452 30° 15° o 15" 30° 45°
cd 53201m

— CO-C180
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—  C90-C270
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Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.



