
Technisch Datablad
Code 8050436001

Merk (product) WISA
Omschrijving (product) WISA One Pack Sydney Star S (Softclose)
Commerciële omschrijving (product)Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Met de All-in-One No.1

van WISA pakt u nooit mis. Alles voor de installatie van uw toilet in 1
verpakking. Van reservoir tot toiletzitting, van bedieningspaneel tot
speciaal gereedschap. Alles perfect op elkaar afgestemd. De installatie
van het geheel is zo simpel als het pakken van de WISA All-in-One.
Zeer eenvoudig dus. De ze set bestaat uit de volgende items: WISA XS
WC Front, wandcloset Sydney diepspoel wit, ARGOS bedieningspaneel
DF wit, softclose toiletzitting STAR S en een isolatiematje. Afmeting
verpakking: 590 x 390 x 590 mm.

Technische omschrijving (product) WISA XS WC front•
gedeeld frame•
wandcloset WISA Sydney diepspoel wit•
XS bedieningspaneel Argos DF wit•
softclose toiletzitting Star Softclose wit•
isolatiematje•
verpakking: 590 x 390 x 590 mm•



Kenmerken ETIM productclassificatie
Materiaal Staal
Constructie zelfdragend Ja
Geschikt voor gipsplaten Ja
Geschikt voor massieve wand Nee
Geschikt voor sanitair installatie wandsysteem Nee
Oppervlaktebescherming Gecoat
Verstelbare hoogte Ja
Breedte verstelbaar Nee
In diepte verstelbaar Ja
Toilethoogte verstelbaar Nee
Hoogte 1180|1380Millimeter
Breedte 380|380Millimeter
Diepte 140|200Millimeter
Materiaal spoelreservoir Kunststof
Kwaliteitsklasse spoelreservoir Polypropyleen (PP)
Aansluiting leidingwater Buitendraad
Min. spoelwaterhoeveelheid 3Liter
Max. spoelwaterhoeveelheid 7,5Liter
Maat aansluiting leidingwater 1/2"
Spoeling Twee hoeveelheden
Spoelwaterhoeveelheid instelbaar Ja
Geschikt voor handmatige bediening Ja
Spoelwaterhoeveelheid 3|6Liter
Met bedieningspaneel Ja
Geschikt voor het doorspoelen van debietbeperking Ja
Handbediening Ja
Geschikt voor pneumatische bediening Ja
Geschikt voor elektrische bediening Ja
Geschikt voor radar bediening Nee
Geschikt voor infrarood bediening Ja
Geschikt voor frontbediening Ja
Geschikt voor planchetbediening Nee
Min. planchethoogte 1180Millimeter
Programmeerbaar met afstandsbediening Nee
Met gebouwenbeheersysteem aansluiting Nee
Met stopkraan Ja
Met aan- en afvoergarnituur Ja
KIWA-keur Ja
Met afvoerbocht Ja
Uitwendige buisdiameter afvoer 90Millimeter
Met spoelbocht Ja



Met contactgeluidsisolatieset Ja
Met bevestigingsmateriaal element Ja
Met bevestigingsmateriaal closet Ja
Frame geschikt voor wc met sprong > 60cm Ja
Vulstuk onder reservoir Nee
Met montagebeugel voor hoge muurbevestiging Ja
Met montagebeugel voor lage muurbevestiging Nee
Met montagebeugel voor vloerbevestiging Ja
Met elektrische aansluiting Nee
Batterijvoeding Nee
Geschikt voor toiletten met een verkleind contactoppervlakJa
Hartafstand van toiletbevestiging 18 cm en 23 cm
Geschikt voor douche-wc Nee
Met ventilatoraansluiting Nee
Aantal kraanwateraansluitingen 1
Draagvermogen> = 400 kg volgens EN 997 Ja
Met anti-condensisolatie Ja
Met frontpaneel Nee
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822 Groep I, <= 20 dB(A)



Accessoires en toebehoren


