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1.2

13

1.4

2.1

Genel hususlar
Bu kilavuzla ilgili

Telif hakki

Degisiklik yapma hakki saklidir

Garanti

Giivenlik

Giivenlik uyanlaniyla ilgili isaretler

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE

Genel hususlar “

Montaj ve kullanma kilavuzu riintin ayrilmaz bir parcasidir. Her tiirlii ise baslamadan
once bu kilavuzu okuyun ve daima erisilebilir bir yerde bulundurun. Bu kilavuzda yer
verilen talimatlara harfiyen uyulmasi tirliniin amacina uygun ve dogru kullanimi igin
kosuldur. Uriindeki tiim bilgileri ve isaretleri dikkate alin.

Orijinal montaj ve kullanma kilavuzunun dili Almancadir. Bu kilavuzdaki tim diger diller,
orijinal montaj ve kullanim kilavuzunun bir cevirisidir.

Bu montaj ve kullanma kilavuzunun telif hakki iireticiye aittir. iceriklerden herhangi biri
ne tamamen ne de kismen ¢ogaltilamaz, dagitilamaz veya izinsiz rekabet amach
degerlendirilemez ve baskalariyla paylasilamaz.

Uretici, Uriinde veya tek komponentlerde teknik degisiklikler yapma hakkini sakli tutar.
Kullanilan cizimler Griintin 6rnek niteliginde gosterimidir ve orijinalden farkli olabilir.

Garanti ve garanti siiresi icin glincel "Genel Hiikiim ve Kosullar" icerisindeki bilgiler
gecerlidir. Bunlar su adreste bulunmaktadir: www.wilo.com/legal

Bundan sapmalar, sézlesmede kaydedilmeli ve sonra 6ncelikli olarak ele alinmalidir.

Garanti kapsaminda islem talebi

Asagidaki noktalara uyulmasi halinde, tretici herhangi bir niteliksel veya yapisal kusuru
giderme taahhiidiinde bulunur:

— Kusurlar garanti siiresi dahilinde yazili olarak ureticiye bildirilmistir.

-~ Amacina uygun olarak kullanilmistir.

- Tim denetleme tertibatlari baglidir ve ilk ¢alistirmadan 6nce kontrol edilmistir.

Sorumluluk sinirlamasi

Sorumluluktan muafiyet, kisisel yaralanmalar veya maddi hasarlarla ilgili her tiirlii

sorumlulugu kaldinr. Bu muafiyet, asagidaki hususlardan biri mevcut oldugunda

gerceklesir:

- lsletici veya siparisi veren tarafindan saglanan eksik veya yanlis bilgi nedeniyle
yetersiz planlama

—~ Montaj ve kullanma kilavuzuna uyulmamasi

-~ Amacina uygun olmayan kullanim

- Usuliine aykir depolama veya nakliye

—~ Hatali montaj veya sokme islemi

-~ Yetersiz bakim

— Yetkisiz onarim

—~ Yetersiz insaat zemini

-~ Kimyasal, elektriksel veya elektrokimyasal etkiler
—~ Asinma

Bu boliim, her bir asama icin temel bilgiler icerir. Bu bilgilerin dikkate alinmamasi

durumunda asagidaki tehlikeler s6z konusu olabilir:

— Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden ve elektromanyetik alanlardan
kaynaklanan personel yaralanmalari

- Tehlikeli maddelerin sizmasi nedeniyle cevre icin tehlikeli bir durum olusabilir

~ Maddi hasarlar

- Uriiniin 8nemli islevlerinin devre disi kalmas

Bilgilerin dikkate alinmamasi durumunda tazminat talebinde bulunulamaz.

Ek olarak diger boliimlerdeki talimatlan ve giivenlik talimatlarini dikkate alin!

Bu montaj ve kullanma kilavuzunda, maddi ve kisisel hasarlara yonelik glivenlik uyarilari

kullanmlmaktadir. Bu giivenlik uyarlan farkl sekilde goriintiilenir:

- insanlara yénelik tehlikelerle ilgili giivenlik talimatlar bir uyar sézciigiiyle baslar,
onlerinde ilgili simge bulunur ve gri arka planla gosterilir.

TEHLIKE

Tehlikenin tiirii ve kaynag!
Tehlikenin etkileri ve kacinma talimatlari.



Guvenlik

-~ Maddi hasarlara yonelik giivenlik talimatlar bir uyar kelimesiyle baslar ve sembol
olmadan goriintdlenir.

DIKKAT

Tehlikenin tiirii ve kaynag!
Etkiler veya bilgiler.

Uyari kelimeleri
- TEHLIKE!
Uyulmamasi, 6liime veya en agir yaralanmalara yol acar!
- UYARI!
Uyulmamasi (agir) yaralanmalara neden olabilir!
- DIKKAT!
Uyulmamasi sistemin tlimiine zarar verecek maddi hasarlara neden olabilir.
- NOT!
Uriiniin kullanimina yonelik faydali bilgi

isaretlemeler
v Kosul
1. is adimi/numaralandirma
= Bilgi/kilavuz

» Sonug

Semboller

Bu kilavuzda asagidaki semboller kullanilmaktadir:

Elektrik gerilimi tehlikesi

Bakteriyel enfeksiyon tehlikesi

Patlama tehlikesi

Patlayici atmosfer nedeniyle tehlike

Genel uyar sembolii

Kesilmeye bagh yaralanma uyarisi

Sicak yuizey uyarisi

Yiiksek basing uyarisi

Asiliylik uyarisi

Kisisel koruyucu ekipman: Koruyucu kask kullanin

Kisisel koruyucu ekipman: Ayak korumasi kullanin

rlel g d i g o =

WILO SE 2019-02



2.2 Personel egitimi
2.3 Elektrik isleri
2.4 Denetleme tertibatlar

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE

Givenlik “

Kisisel koruyucu ekipman: El koruyucusu kullanin

Kisisel koruyucu ekipman: Agizlik kullanin

Kisisel koruyucu ekipman: Koruyucu gozliik kullanin

Yalniz calismak yasaktir! ikinci bir kisi bulunmalidir.

Faydali bilgi

Personel mutlaka:
— Yerel kaza 6nleme yonetmeliklerinden haberdar olmalidir.
- Montaj ve kullanma kilavuzunu okumus ve anlamis olmalidir.

Personel asagidaki vasiflara sahip olmaldir:

- Elektrik isleri: Bir elektrik teknisyeni, elektrik islerini gerceklestirmelidir.

~ Montaj/sékme calismalari: Uzman, mevcut insaat zemini icin gereken sabitleme
malzemeleri ve gerekli aletlerin kullanimiyla ilgili egitim almis olmahdir.

- Bakim ¢alismalari: Uzman, kullanilan ekipmanla ve bunun imha edilmesiyle ilgili bilgi
sahibi olmalidir. Ayrica, uzmanin makine miihendisligiyle ilgili bilgi sahibi olmasi
gerekir.

“Elektrik teknisyeni" tanimi

Elektrik teknisyeni, uygun mesleki egitim, bilgi ve deneyime sahip olan ve elektrikle ilgili
tehlikeleri fark edebilen ve bunlari giderebilen kisidir.

Elektrik isleri bir elektrik uzmani tarafindan gerceklestirilmelidir.
Tim calismalardan 6nce uriinii elektrik sebekesinden ayirin ve tekrar agilmaya karsi
emniyete alin.

9
9

— Elektrik baglantisini kurarken yerel yonetmelikleri dikkate alin.

- Yerel enerji dagitim sirketinin talimatlarina uyun.

-~ Personeli elektrik baglantisinin kurulmasi hakkinda bilgilendirin.

- Personeli triinin kapatma olanaklari konusunda bilgilendirin.

- Bu montaj ve kullanma kilavuzunda ve tip levhasinda yer alan teknik bilgilere
uyulmalidir.

- Uriinii topraklayin.

- Elektrikli anahtarlama donanimina baglanti ile ilgili yonetmeliklere uyun.

- Elektronik mars kontrol tiniteleri (6rn. yumusak mars veya frekans konvertorii)
kullaniliyorsa, elektromanyetik uyumluluk yénetmeliklerine uyulmalidir. Gerekirse
dzel énlemler alinmalidir (6rn. blendajli kablo, filtre vs.).

—~ Hasarli baglanti kablolari degistirilmelidir. Yetkili servise danisin.

Asagidaki denetleme tertibatlar miisteri tarafindan saglanmaldir:

Hat koruma salteri

Hat koruma salterinin biiyukltigl ve devre 6zellikleri, bagl durumdaki triintin nominal
akimiile baglantihidir. Yerel yénetmelikleri dikkate alin.

Motor Roruma salteri

Fis olmayan driinlerde, misteri tarafindan bir motor koruma salteri dngériilmelidir!
Minimum gereksinim, yerel yonetmeliklere gore sicaklik dengeleme, diferansiyel
tetikleme ve tekrar agmaya kargi kilitleme 6zelliklerine sahip bir termik réle/motor
koruma salteridir. Hassas elektrik sebekelerinde miisteri tarafindan ilave koruma
tertibatlar (8rn. asin voltaj rélesi, diisiik voltaj rélesi veya faz kesinti rolesi vs.)
ongorilmelidir.



2.5 Saghgi tehdit eden akigkanlarda
kullanim

2.6 Nakliye

2.7 Montaj/s6kme caligmalari

2.8 isletme sirasinda

Guvenlik

Kagak akima karsi koruma salteri (RCD)

Yerel enerji dagitim sirketinin yonetmeliklerine uyun! Kagak akim koruma salterinin
kullanilmasi onerilir.

insanlarin Giriinle ve iletken sivilarla temas ihtimali s6z konusu ise, baglanti bir kacak
akima karsi koruma salteri (RCD) ile emniyete alinmaldir.

Uriiniin saghg tehdit eden akiskanlarda kullanimi sirasinda bakteriyel enfeksiyon
tehlikesi mevcuttur! Uriin, sékme isleminden sonra ve sonraki kullanimdan 6nce iyice
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. isletici asagidaki hususlar saglamalidir:
- Urliniin temizligi esnasinda, asagidaki koruyucu ekipmanlar saglanmis ve giyilmistir:
— Kapali koruyucu gézliik
— Solunum maskesi
— Koruyucu eldiven
—~ Tum personel, akiskan, akiskandan kaynaklanan tehlikeler ve akiskanin kullanimi
konusunda bilgilendirilmistir!

—~ Asagidaki koruyucu ekipman kullaniimahdir:
— Emniyet ayakkabisi
— Koruyucu kask (kaldirma araglarn kullanilirken)

- Uriinii tasimak icin daima tagima sapindan kavrayin. Elektrik besleme hattini asla
cekmeyin!

-~ Sadece yasal olarak ilan edilen ve izin verilen yiik baglama aparatlari kullanin.

- Baglama ekipmanlarini mevcut kosullara bagli olarak (hava, baglama noktasi, yiik vs.)
secin.

- Yiik baglama aparatlar, daima baglama noktasina (tagima sapi veya kaldirma halkasi)
sabitleyin.

-~ Kullanim sirasinda kaldirma araci devrilmeye karsi emniyete alinmalidir.

- Kaldirma araclan kullanilirken gerekirse (6rn. agik gériis yoksa) koordinasyon icin
ikinci bir kisi tayin edilmelidir.

~ Kisilerin, asili yliklerin altinda beklemesi yasaktir. Yiikleri, insanlarin bulundugu
calisma alanlarinin lizerinden tagimayin.

—~ Asagidaki koruyucu ekipman kullaniimahdir:
— Emniyet ayakkabisi
— Kesilmeye bagli yaralanmalara karsi giivenlik eldiveni
— Koruyucu kask (kaldirma araclar kullanilirken)

- Kullanim alaninda is giivenligi ve kaza 6nlemeye yonelik gegerli kanun ve
yonetmeliklere uyun.

- Uriinii sebeke baglantisindan ayirin ve yetkisiz sekilde aciimaya karsi emniyete alin.

= Tim donen parcalar durmalidir.

-~ Kapali alanlarda yeterli havalandirma saglanmahdir.

- Kuyularda ve kapali alanlarda yapilan ¢alismalarda, koruma icin mutlaka ikinci bir kisi
olmahdir.

— Zehirli veya bogucu gazlarin birikme ihtimali varsa karsi tedbirler alinmalidir!

- Urlindi itinali bir sekilde temizleyin. Saghg: tehdit eden akiskanlarda kullanilmis

urtinler dezenfekte edilmelidir!
-~ Elektrikli cihazlarla yapilan tiim kaynak isleri veya calismalarda patlama tehlikesi
olmadigindan emin olun.

- Asagidaki koruyucu ekipman kullaniimalidir:
— Emniyet ayakkabisi
— Kulak koruyucu (isletme kurallarina gére)

- Uriiniin calisma alani ortak bir alan degildir. isletme sirasinda calisma alaninda kimse
bulunmamalidir.

-~ Operator her bir arizayi veya diizensizligi derhal sorumluya rapor etmelidir.

- Glivenlikle ilgili kusurlar kusur meydana geldiginde kullanici acil bir devre disi birakma
islemi gerceklestirmelidir:
— Glivenlik ve denetleme tertibatlarinda aksaklik
— Govde parcalarinin zarar gérmesi
— Elektrikli donanimlarin hasar gérmesi

-~ Asla emme agzina elinizi sokmayin. Doner parcalar uzuvlari ezebilir ve kesip
kopartabilir.

- isletme sirasinda motor sudan cikarilirsa, motor gévdesinin sicakhigi 40 °C (104 °F)
tizerine ¢ikabilir.

-~ Emme ve basing tarafinda bulunan boru hattindaki tiim kesme siirglilerini agin.

WILO SE 2019-02



2.9 Bakim caligmalan

2.10 isletme sivilan

211 isleticinin yiikiimliiliikleri
3 Kullanim

31 Amacina uygun kullanim

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE

Kullanim “

= Bir kuru calisma korumasi ile minimum su ortiisii olmasini saglayin.

- Uriin, normal isletim kosullarinda 85 dB(A) degerinin altinda giiriiltii seviyesine
sahiptir. Ancak, gercek giiriiltii seviyesi birkag faktére baghdir:

Montaj derinligi

Kurulum

Aksesuarlarin ve boru hatlarinin sabitlenmesi

Calisma noktasi

Daldirma derinligi

- Uriin gecerli isletim kosullarinda calisiyorsa isletici, bir giiriiltii seviyesi 8l¢iimi
gerceklestirmelidir. 85 dB(A) degerinin lizerinde giiriiltii seviyesinde kulak korumasi
kullamlmalidir ve isletme kurallarinda bir bilgi olmalidir!

—~ Asagidaki koruyucu ekipman kullaniimalidir:
— Kapali koruyucu gozlik
— Emniyet ayakkabisi
— Kesilmeye bagli yaralanmalara karsi giivenlik eldiveni
- Bakim caligmalarini daima calisma yerinin/kurulum yerinin disinda gergeklestirin.
- Sadece bu montaj ve kullanma kilavuzunda agiklanan bakim ¢alismalarini
gerceklestirin.
- Bakim ve onarim calismalari icin sadece Ureticinin orijinal parcalar kullanilmahdir.
Orijinal parcalarin kullanilmamasi, Ureticiyi herhangi bir sorumluluktan kurtarir.
-~ Akiskan ve isletme sivilarinin sizintisi derhal toplanmali ve yerel yénetmeliklere gore
imha edilmelidir.
Alet, belirtilen yerlerde tutulmalidir.
Calismalarin tamamlanmasindan sonra, tiim glivenlik ve denetleme tertibatlarini
yeniden takin ve dogru ¢alisip calismadigini kontrol edin.

v

isletme sivisi degigimi

Motorda ariza durumunda birkag bar degerinde basing olusabilir! Bu basing, vidal

kapaklar a¢ildiginda bosalir. Dikkatsizce acilan vidali kapaklar biiyiik bir hizla firlayabilir!

Yaralanmalar 6nlemek icin asagidaki talimatlara uyun:

- Calisma adimlarinin 6ngoriilen sirasina uyulmahdir.

- Vidah kapaklar yavasca gevsetin ve kesinlikle tamamen ¢ikarmayin. Basing disari
atilir atilmaz (bir i1shk sesi veya tislama duyulur), artik déndiirmeyin.
UYARI! Basing disan atilirken sicak isletme sivisi da disar piiskiirebilir. Bu,
haslanmaya yol acabilir! Haglanmalarn onlemek icin motorun tiim calismalardan
once ortam sicakhgina gelinceye kadar sogumasi beklenmelidir!

- Basing tamamen bosaldiginda, vidali kapagr komple ¢ikarin.

Motor, yalitim haznesinde beyaz yag ile doldurulur. isletme sivisinin, periyodik bakim
cahismalarn sirasinda degistirilmesi ve yerel ydnetmeliklere gére imha edilmesi gerekir.

- Montaj ve kullanma kilavuzu, personelin dilinde kullanima sunulur.

— Belirtilen isler icin personelin yeterince egitilmesini saglayin.

-~ Gerekli koruyucu ekipman saglayin ve personelin koruyucu ekipmanlari
kullandigindan emin olun.

- Uriin {izerinde yer alan giivenlik ve uyari levhalar siirekli okunabilir tutun.

— Personeli, sistemin isleyis sekli ile ilgili bilgilendirin.

- Elektrik akimindan kaynaklanan tehlikeden kaginin.

- Sistem icindeki tehlikeli komponentleri, miisteri tarafindan saglanan bir temas
koruyucusuyla donatin.

—~ Cahsma alaniniisaretleyin ve giivenligini saglayin.

- Guvenli bir is akisi icin personelin is boltimiini belirleyin.

16 yasindan kiiciik veya algilama acisindan psikolojik, duyusal veya ruhsal agidan engeli
olan cocuklarin ve kisilerin, tiriinii kullanmalar yasaktir! Bir uzman, 18 yasindan kiigiik
kisileri denetlemelidir!

Dalgi¢ motorlu pompalar asagidaki akiskanlarin basilmasi icin uygundur:
~ Foseptik iceren atik sular

- Kirli su (diisiik miktarda kum ve ¢akil ile)

-~ Maks. % 8 kuru madde iceren akiskanlar
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DUYURU
@ El bezleri ve temizlik bezleri, kesme diizeneginde tikanmalara neden
olabilir.

Akiskanda el bezlerinin ve temizlik bezlerinin olmasini 6nlemek icin, pompaya giren
akiskana mekanik 6n temizleme uygulanmahdir.

3.2 Amacina uygun olmayan kullanim

TEHLIKE

Patlayici akiskanlarin pompalanmasindan kaynaklanan patlama!

Son derece yanici ve patlayici akiskanlarin (benzin, gaz yagi vs.) saf formlarinda
tasinmasi kesinlikle yasaktir. Patlama sonucu 6liim tehlikesi bulunmaktadir!
Pompalar, bu akiskanlar i¢in tasarlanmamistir.

TEHLIKE

& Saghga zararh akigkanlardan kaynaklanan tehlike!
Pompa saglga zararl akiskanlarda kullaniliyorsa, sékme isleminden sonra ve tiim
diger calismalardan 6nce pompanin temizlenmesi gerekir! Oliim tehlikesi vardir!
isletme kurallarindaki bilgileri dikkate alin! isletici, personelin isletme kurallarini
aldigindan ve okudugundan emin olmalidir!

Dalgi¢ motorlu pompalar asagidaki akiskanlarla kullanilamaz:

- icme suyu

- Sert bilesenleri olan akiskanlar (6rn. tag, odun, metal vs.)

~ Bilyiik miktarda asindirici bilesenleri olan akiskanlar (6rn. kum, cakil)

Bu kilavuzdaki talimatlara uyulmasi da triiniin amacina uygun kullanimi kapsamindadir.
Kilavuza uygun olmayan her tiirlti kullanim, amacina uygun degildir.

4 Uriiniin agiklamasi
4.1 Konstriiksiyon e " - -
Islak kurulumda siirekli isletim icin suya daldirilabilir blok {inite olarak, harici kesme
diizenegi olan atik su dalgi¢ motorlu pompa.
1 Tasima sapi/baglama noktasi
i 2 Motor gévdesi
O Aja 3 Salmastra govdesi
6 4 Basing baglantisi
5 Hidrolik govde
6 Elektrik girisi hatti
5 3
Ve
L

=

Fig. 1: Genel bakis
1.1 Hidrolik Oncesinde kesme diizenegi olan santrifiijlii hidrolik. Kesme diizenedgi, kesilebilir
karisimlar 1%"'lik veya daha biiyiik basincli boru hattina nakliyat icin ufalar. Basing
tarafindaki baglanti yatay flans baglantisi olarak uygulanmustir.

Hidrolik kendinden emisli degildir, yani akiskanin kendiliginden veya 6n basincla girmesi
gerekir.

4.1.2 M . . - o .
otor Tahrik olarak trifaze akim modeli ylizey sogutmal motorlar kullanilir. Sogutma,

ortamdaki akiskan vasitasiyla gerceklesir. Atik 1s1, motor gdvdesi tizerinden dogrudan
akiskana iletilir veya ortam havasina verilir. isletim sirasinda motor sivinin istiine
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4.1.3 Sizdirmazhk

4.1.4 Malzeme

4.2 Denetleme tertibatlan

4.3 isletim tipleri

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE

Uriiniin aciklamasi “

¢ikabilir. Baglanti kablosu uzunlamasina su sizdirmaz dokiim kablodur ve acik kablo
uglarina sahiptir.

Akiskana ve motor odasina karsi sizdirmazlik iki mekanik salmastrayla saglanir. Mekanik
salmastralar arasindaki sizdirmaz odaya tibbi beyaz yag doldurulmustur.

- Pompa gévdesi: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)

-~ Cark: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) veya EN-GJS-500-7
(ASTM A536 70-50-05)

- Kesme diizenegi: Abrasit/1.4034 (AISI 420C)

- Motor govdesi: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)

- Mil: 1.4401 (AISI 316)

- Salmastra, motor tarafinda: C/MgSiO,

- Salmastra, akiskan tarafinda: SiC/SiC

- Salmastra, statik: NBR (Nitril)

Denetleme tertibatlarina genel bakis:

Dabhili denetleme tertibatlari
Motor odasi .

Motor sargisi: Sicaklik sinirlamasi .
(1 devreli sicaklik denetimi)

Motor sargisi: Sicaklik regiilasyonu o
(2 devreli sicaklik denetimi)

Harici denetleme tertibatlari
Yalitim haznesi o

Aciklama: — = mevcut/miimkiin degil, o = opsiyonel, » = standart
Tiim mevcut denetleme tertibatlar daima bagl olmahdir!

Motor odasi denetimi

Motor odasi denetimi, motor sargisini bir kisa devreye karsi korur. Nem algilamasi bir
elektrot araciligiyla gerceklestirilir.

Motor sargisi denetimi

Termik motor denetimi motor sargisini asiri iIsinmaya karsi korur. Standart olarak bimetal
sensorli bir sicaklik sinirlamasi monte edilmistir. Opsiyonel olarak sicaklik algilamasi
asagidaki gibi gerceklestirilebilir:
=~ PTC sensorleriile
- Sicaklik regiilasyonu olarak
Bu sayede iki sicakhdin algilanmasi miimkdin olur. Diisiik sicakhga ulasildiginda,
motor soguduktan sonra otomatik bir yeniden acma gerceklestirilebilir. Yiiksek
sicakhga ulasildiginda ise, yeniden agcma kilidi ile kapatma islemi gergeklestiriimelidir.

Harici yalitim haznesi denetimi

Yalitim haznesi, harici bir cubuk elektrot ile donatilabilir. Elektrot, akigskan tarafinda
mekanik salmastra aracihgiyla akiskan girisini kaydeder. Bdylece pompa kumandasi
lizerinden pompada alarm veya kapatma gerceklestirilebilir.

isletim tipi S1: Siirekli isletim

Pompa izin verilen maksimum sicaklklar asmadan devamli olarak anma yiikiinde
cahsabilir.

isletim tipi S2: Kisa siireli igletim

Maks. ¢alisma siiresi dakika olarak belirtilir, 6rn. S2-15. Makine sicakligi; sogutucu
sicakligindan 2 K'den fazla fark kalmayana kadar ¢alismaya ara verilmesi gerekir.

isletim tipi S3: Fasilali isletim

Bu isletim tiirti, calisma suresi ile durma siiresinin oraninda bir kumanda déngustini
belirtir. Belirtilen deger (6rn. S3 % 25) calisma siiresine isaret eder. Kumanda déngiisii
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en az 10 dakika siirer.
iki deger (6rn. S3 % 25/120 s) verilirse ilk deger calisma siiresini tamimlar. ikinci deger
maksimum kumanda dénguisi siiresini belirtir.

4.4 Frekans konvertorii ile isletim - e . PR .
3 Frekans konvertoriinde isletime izin verilmez. llgili gereklilikler ekte mevcuttur ve

bunlara uyulmalidir!

AR s

ATEX onayI .
FM onayi .
CSA-Ex onayi -

Aciklama: - = mevcut degil/miimkiin, o = opsiyonel, « = standart

Patlayici ortamlarda kullanim icin, pompanin tip levhasinda asagidaki isaretlerin
bulunmasi gerekir:

- llgili onayin "Ex" sembolii

- Patlama korumasi siniflandirmasi

Patlama korumasi boliimiinde belirtilen gereklilikler, bu montaj ve kullanma
kilavuzunun ekinde mevcuttur ve bunlar dikkate alinmalidir!

ATEX sertifikasi

Pompalar, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanim i¢in uygundur:
-~ Cihaz grubu: I
- Kategori: 2, Bolge 1 ve Bolge 2

Pompalar Bolge 0 icinde kullamlamaz!

FM onayi

Pompalar, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanim i¢in uygundur:

- Koruma sinifi: Explosionproof

- Kategori: Class I, Division 1
Duyuru: Kablolama Division 1 kapsamindaki gereklilikleri karsilar nitelikte
gerceklestirildiyse Class I, Division 2 kapsaminda bir kurulumun yapilmasina da izin

verilir.

4.6 Teknik veriler
Genel
Uretim tarihi [MFY] Tip levhasina bakin
Elektrik sebekesi baglantisi [U/f] = Tip levhasina bakin
Giic tiiketimi [P,] Tip levhasina bakin
Nominal motor giicii [P,] Tip levhasina bakin
Maks. basma yiiksekligi [H] Tip levhasina bakin
Maks. debi [Q] Tip levhasina bakin
Acma tiirii [AT] Tip levhasina bakin
Akiskan sicakhg [t] 3..40°C
Basing baglantisi DN 32/DN 40/Rp 1%
Koruma sinifi IP68
Yalitim sinifi [C1.] F (opsiyonel: H)
Devir sayisi [n] Tip levhasina bakin
Maks. kumanda sikligi 50/saat
Maks. daldirma derinligi [&Z] 20m

Kablo uzunlugu (standart model) 10m

Patlama korumasi ATEX, FM
isletim tipleri

Su altinda [OTs] s1

Su altindan cikanlmis [OTe] S$2-30,S3 25%*
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4.7 Tip kodu

4.8 Teslimat kapsami

4.9 Aksesuarlar

5 Nakliye ve depolama
5.1 Teslimat

5.2 Nakliye

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE

Nakliye ve depolama “

* Yeniden calistinlmadan 6nce motorun yeterince sogudugu garanti edilirse
S3 %50 isletim tipi kullanilabilir! Gerekli sogutmanin saglanmasi icin motorun en az
1 dakika boyunca komple daldiriimis olmasi gerekir!

Uretim tarihi bilgisi

Uretim tarihi, ISO 8601 uyarinca belirtilir: JJJJWww
- JJJ=vi

-~ W = Hafta icin kisaltma

- ww = Takvim haftasi bilgisi

Ornek: Wilo-Rexa CUT GE03.25/P-T15-2-540X/P

cut  Uriin serisi

GE Harici kesme diizenegi olan kesme diizenekli pompa
03 Basing baglantisi nominal capi: DN 32

25 Maks. basma yiiksekligi (m)

Pik dokiim govdeli ylizey sogutmali motor

T Elektrik sebekesi baglanti modeli: M = 1~, T = 3~
15 /10 = Nominal motor giicii P, (kW)
2 Kutup sayisi
5 Elektrik sebekesi baglantisi frekansi: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz
40 Ol¢iim voltaji kodu
Ex onayu:
X Yok = Ex onay! yok

X = Ex onay! var

Ek elektrik donanimi:
Yok = acik kablo ucuiile
P =fisile

)

Pompa

Serbest kablo ucu veya fis ile kablo

Kondansator kumanda cihazh alternatif akim modeli
Montaj ve kullanma kilavuzu

NN R 2

g

Sabit dl¢iilerde kablo uzunluklari 10 m'den (33 ft) baslayarak alternatif akim
modelinde maks. 30 m'ye (99 ft) veya trifaze akim modelinde maks. 50 m'ye (164 ft)
kadardir

Asma diizenegi

Pompa ayagi

Yalitim haznesini denetlemek icin harici cubuk elektrot

Seviye kumandalari

Baglanti aksesuarlari ve zincirler

Kumanda cihazlar, réleler ve fisler

N ARV NN 2

Gonderi teslim alindiktan sonra, bu génderide herhangi bir kusur (hasarlar, eksiksizlik)
olup olmadigi hemen kontrol edilmelidir. Mevcut kusurlar nakliye belgeleri tizerinde
belirtiimek zorundadir! Ayrica, kusurlar, daha teslim alindigi tarihte nakliye sirketine
veya Ureticiye gdsterilmelidir. Daha sonra gosterilen talepler gecerli sayilmaz.

UYARI

Asil yiiklerin altinda durulmamahidir!

Asili yiiklerin altinda kimse bulunmamalidir! Diigen parcalar nedeniyle (agir)
yaralanma tehlikesi vardir. Yiik, insanlarin bulundugu calisma alanlarinin tizerinden
tasinmamaldir!
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Fig. 2: Baglama noktasi

5.3 Depolama

14

Nakliye ve depolama

UYARI

Eksik koruyucu ekipman nedeniyle bas ve ayak yaralanmalari!
Calisma sirasinda (agir) yaralanma tehlikesi vardir. Asagidaki koruyucu ekipman
kullanilmahdir:

« Emniyet ayakkabisi

+ Kaldirma ekipmanlari kullanihyorsa koruyucu kask kullaniimalidir!

DUYURU

Sadece teknik agidan sorunsuz kaldirma araclarini kullanin!

Pompanin kaldirimasi ve indirilmesi icin sadece teknik agidan sorunsuz kaldirma
araglan kullanin. Kaldirma ve indirme esnasinda pompanin sikismamasi saglanmalidir.
Kaldirma aracinin izin verilen maks. tasima kapasitesi asilmamahdir! Kaldirma
araclanni kullanmadan 6nce sorunsuz islevinden emin olun!

DiKKAT

Islak ambalajlar yirtilarak agilabilir!

Uriin korumasiz bir sekilde zemine diisebilir ve hasar gérebilir. Su ile nemlenmis
ambalajlar dikkatlice kaldirnimali ve hemen degistiriimelidir!

Pompanin tasima sirasinda hasar gérmemesi i¢in dis ambalaj ancak kullanim yerinde
¢ikariimahdir. Kullanilmis pompalar génderim icin yirtilmaz ve yeterli blyiikliikte plastik
torbalarda sizdirmaz sekilde ambalajlanmalidir.

Ayrica, asagidaki hususlar dikkate alinmalidir:

—~ Gecerli olan ulusal giivenlik yonetmeliklerine uyun.

- Yasal olarak 6ngéoriilen ve izin verilen baglama ekipmanlarini kullanin.

- Baglama ekipmanlarini mevcut kosullara bagh olarak (hava, baglama noktasi, yiik vs.)
secin.

- Yk baglama aparatlarini sadece baglama noktasinda sabitleyin. Sabitleme, bir aski

goziiile gerceklestirilmelidir.

Yeterli tasima kapasitesine sahip kaldirma ekipmanlari kullanin.

Kullanim sirasinda kaldirma araci devrilmeye karsi emniyete alinmahdir.

Kaldirma araclan kullanilirken gerekirse (6rn. acik gériis yoksa) koordinasyon icin

ikinci bir kisi tayin edilmelidir.

N 2R\ Z

TEHLIKE

Saghga zararh akiskanlardan kaynaklanan tehlike!

Pompa saghda zararl akiskanlarda kullaniliyorsa, sékme isleminden sonra ve tiim
diger calismalardan 6nce pompanin temizlenmesi gerekir! Oliim tehlikesi vardir!
isletme kurallarindaki bilgileri dikkate alin! isletici, personelin isletme kurallarini
aldigindan ve okudugundan emin olmalidir!

UYARI

Kesme diizenegi takili: Kesme plakasinda ve doner kesici bigakta keskin
kenarlar!

Kesme diizenedi uzuvlarin kesilmesine neden olabilir! Kesilmeye bagli yaralanmalara
karsi koruyucu eldiven kullanin ve kesme diizenegini elinizle tutmayin!

WILO SE 2019-02
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DIKKAT

Etraftaki cisimler nedeniyle kesme diizeneginde ariza!
Keskin cisimler kesme diizeneginde hasar olusmasina neden olabilir! Yerlestirme
sirasinda hicbir cismin kesme diizenegine carpmamasina dikkat edilmelidir.

DIKKAT

Rutubet girisi kaynakli komple hasarlar

Elektrik besleme hattindaki rutubet girisi, elektrik besleme hattina ve pompaya zarar
verir! Elektrik besleme hattinin ucunu asla bir siviya daldirmayin ve depolama
sirasinda sikica kapatin.

Yeni gonderilen pompalar bir yil depolanabilir. Bir yilin tizerindeki depolama islemleri icin
yetkili servise danisin.

Depolama i¢in asagidaki hususlari dikkate alin:

- Pompa dik duracak (dikey) sekilde saglam bir zemin iizerine emniyetli sekilde
yerlestiriimeli ve devrilmeye ve kaymaya karsi emniyete alinmaldir!

—~ Maks. depolama sicakligi, yogusmasiz % 90 maksimum hava nemi oraninda -15 °C
ile +60 °C (5 — 140 °F) arasindadir. % 40 ile % 50 arasinda bagil hava nemi oraninda
5°Cila 25 °C (41 — 77 °F) sicaklikta, donmaya karsi korumali depolama yapilmasi
Onerilir.

-~ Pompa, kaynak isleri yapilan yerlerde depolanmamalidir. Olusan gazlar ve
radyasyonlar elastomer parcalara ve kaplamalara zarar verebilir.

-~ Emme ve basing baglantisini sikica kapatin.

~ Elektrik besleme hatlarini biikiilmeye ve hasara karsi koruyun.

—~ Pompayi dogrudan giines isinlarina ve sicaga karsi koruyun. Asiri sicaklik, carklara ve
kaplamaya zarar verebilir!

— Elastomer parcalar ve kaplamalar dogal yipranmaya tabidir. 6 ayin tizerindeki
depolama islemlerinde yetkili servise danisin.

Depolamadan sonra pompayi toz ve yagdan arindirin ve kaplamalarda hasar olup
olmadigini kontrol edin. Hasarli kaplamalari tekrar kullanmadan 6nce diizeltin.

6 Montaj ve elektrik baglantisi
6.1 Personel egitimi - Elektrik isleri: Bir elektrik teknisyeni, elektrik islerini gerceklestirmelidir.
- Montaj/sékme caligmalan: Uzman, mevcut ingaat zemini icin gereken sabitleme
malzemeleri ve gerekli aletlerin kullanimiyla ilgili egitim almis olmalidir.

6.2 Kurulum tiirleri —~ Asma tertibath diisey sabit 1slak kurulum
-~ Pompa ayakl diisey tasinabilir yas kurulum

Asagidaki kurulum tiirlerine izin verilmez:
-~ Kuru kurulum
- Yatay kurulum
6.3 isleticinin yiikiimliiliikleri - Meslek kuruluslarinin yerel kaza énleme ve giivenlik yonetmeliklerini dikkate alin.
—~ Agir ve askida bulunan yiiklerle ¢alismaya yonelik tiim yonetmelikleri dikkate alin.
- Koruyucu ekipman saglayin ve personelin koruyucu ekipmanlari kullandigindan emin
olun.
— Atik su teknigi sistemlerinin isletimi icin atik su tekniginin yerel yonetmeliklerine
uyun.
- Basing darbelerini dnleyin!
Belirgin arazi profiline sahip uzun basingh boru hatlarinda, basing darbeleri olusabilir.
Bu basing darbeleri, pompanin hasar gérmesine yol acabilir!

—~ Motorun soguma siiresi, calisma kosullarina ve baca boyutuna bagh olarak
belirlenmelidir.

- Giivenli ve fonksiyonel bir montaj igin yapinin/temelin yeterli saglamlikta olmasi
gerekir. Yapi parcalarinin/temellerin hazirlanmasi ve uygunlugu, isleticinin
sorumlulugundadir!

- Mevcut planlama belgelerinin (montaj planlari, ¢alisma yerinin yapisi, besleme
kosullar) eksiksizligini ve dogrulugunu kontrol edin.

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE 15
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Montaj ve elektrik baglantisi

TEHLIKE

Tehlikeli tek bagina calisma nedeniyle 6liim tehlikesi!

Kuyularda ve dar alanlarda ve diisme tehlikesinin bulundugu kosullarda yapilan
calismalar tehlikeli calismalar olarak adlandinhir. Bu ¢alismalar tek kisi tarafindan
gerceklestiriimemelidir! Giivenligin saglanmasi icin ikinci bir kisi olmaldir.

UYARI

Eksik koruyucu ekipman nedeniyle el ve ayak yaralanmalan!
Calisma sirasinda (agir) yaralanma tehlikesi vardir. Asagidaki koruyucu ekipman
kullanilmahdir:

+ Kesilmeye bagli yaralanmalara karsi giivenlik eldiveni
« Emniyet ayakkabisi

+ Kaldirma ekipmanlari kullanihyorsa koruyucu kask kullaniimalidir!

DUYURU

Sadece teknik agidan sorunsuz kaldirma araglarini kullanin!

Pompanin kaldinlmasi ve indirilmesi icin sadece teknik agidan sorunsuz kaldirma
araclar kullanin. Kaldirma ve indirme esnasinda pompanin sikismamasi saglanmalidir.
Kaldirma aracinin izin verilen maks. tasima kapasitesi agilmamahdir! Kaldirma
araclarini kullanmadan énce sorunsuz islevinden emin olun!

DUYURU

isletim sirasinda motorun sudan ¢ikarilmasi

isletme sirasinda motor sudan ¢ikarilirsa "Su altindan ¢ikarilmis isletim tipi* bélimiine
iliskin bilgilere uyulmak zorundadir! Motorun siirekli isletimi icin gereken sogutmayi
saglamak amaciyla, yeniden baslatma isleminden énce motoru tamamen suya
daldinn!

- Calisma yeri/kurulum yeri asagidaki gibi hazirlanmalidir:
— Temiz, biyiik kati maddelerden arindinilmis
— Kuru
— Don olmayan
— Dekontamine edilmis

— Zehirli veya bogucu gazlarin birikme ihtimali varsa karsi tedbirler alinmahdir!

-~ Pompayi kaldirmak, indirmek ve tasimak i¢in tasima sapi kullaniimahdir. Pompa hi¢bir
zaman elektrik besleme hattindan tutularak tasinmamali veya ¢ekilmemelidir!

- Kaldirma araci tehlikesiz bir sekilde monte edilebilmelidir. Depo yeri ve calisma yeri/
kurulum yeri, kaldirma aract ile ulasilabilir olmahdir. Yerlestirme yerinin saglam bir
zemini olmaldir.

-~ Yuk kaldirma tnitesi, kilitli kanca ile tasima sapina sabitlenmelidir. Sadece yapi
teknigi acisindan gerekli izne sahip baglama ekipmanlari kullaniimalidir.

-~ Dosenmis elektrik besleme hatlari tehlikesiz bir isletim saglamalidir. Kablo kesiti ve
kablo uzunlugunun, secilen déseme sekliicin yeterli olup olmadigi kontrol
edilmelidir.

- Kumanda cihazlan kullanilirken, ilgili IP sinifi dikkate alinmalidir. Kumanda cihazini
tasmaya karsi korumali ve patlama tehlikesi olan alanlarin disina yerlestirin!

— Akiskana hava girisi &nlenmelidir, giris i¢in kilavuz saclar veya deflektérler
kullanilmahdir. Giren hava, boru hatti sisteminde toplanabilir ve izin verilmeyen
isletim kosullarina yol agabilir. Hava cepleri, havalandirma tertibatlaryla
giderilmelidir!

-~ Pompanin kuru ¢alistiriimasi yasaktir! Hidrolik gévdesinde veya boru hatti sisteminde
hava ceplerinin olugsmasi énlenmelidir. Asla minimum su seviyesinin altinda
kalinmamaldir. Bir kuru calisma korumasinin takilmasi onerilir!
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6.4.1 ikiz pompa isletimine iliskin
bilgiler

Bir calisma yerinde birden fazla pompa kullaniliyorsa, pompalar ve duvar arasindaki
asgari mesafelere uyulmaldir. Mesafeler, sistemin tiirline bagh olarak dedisiklik
gosterebilir: Donlsimlii isletim veya paralel isletim.
d Hidrolik govdesi ¢capi
Minimum duvar mesafesi:
A, - Déniistimli isletim: min. 0,3 x d
- Paralel isletim: min. 1 x d
Basingh boru hatlar mesafesi
A, - Donlislimlii isletim: min. 1,5 x d
- Paralel igletim: min. 2 x d

Fig. 3: Asgari mesafeler
6.4.2 Bakim caligmalan 6 aydan uzun bir depolamadan sonra, montaj éncesinde yalitim haznesindeki yag
kontrol edilmelidir:

+/-  Yahtim haznesi kapak vidasi

v Pompa takil degil.

—
a U v" Pompa elektrik sebekesine bagl degil.

4 Koruyucu ekipman kullanihyor!

1. Pompayi yatay olarak saglam bir zemin lzerine yerlestirin. Vidah kapak yukariya
dogru bakar. UYARI! Ellerin ezilmesi tehlikesi. Pompanin devrilmemesini veya
kaymamasini saglayin!

. Vidal kapagi ¢ikarin.

. isletme sivisinin toplanmasi icin uygun bir hazne yerlestirin.

. Isletme sivisinin bosaltilmasi: Aciklik asagiya gelinceye kadar pompayi déndiiriin.

v W N

. isletme sivisinin kontrol edilmesi:

= isletme sivisi berrak ise, isletme sivisini yeniden kullanabilirsiniz.
Fig. 4: Yagin kontrol edilmesi = isletme sivisi kirli (siyah) ise, yeni isletme sivisi doldurun. isletme sivisini yerel
yonetmeliklere gore bertaraf edin!
= isletme sivisinda metal talaslar varsa, yetkili servisi bilgilendirin!

6. isletme sivisinin doldurulmasi: Aciklik yukariya gelinceye kadar pompayi déndiiriin.
isletme sivisini acikliktan doldurun.

= isletim sivisi tiirli ve miktarina iligkin verilere uyun! isletim sivisinin yeniden
kullanimi sirasinda, miktar da kontrol edilmeli ve gerekirse uyarlanmahdir!

7. Kapak civatasini temizleyin, yeni bir sizdirmazlik halkasi takin ve tekrar vidalayin.
Maks. stkma torku: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

6.4.3 Sabit islak kurulum

DUYURU
@ Diisiik su seviyesi nedeniyle basma sorunlari

Akiskan seviyesi ¢cok fazla diistiiglinde, debinin kesilmesi meydana gelebilir. Ayrica
hidrolikte, izin verilmeyen calisma davranislarina neden olabilecek hava yastiklari
olusabilir. izin verilen minimum su seviyesi hidrolik gévdesinin {ist kenarina kadar
ulagmalidir!

Islak kurulumda, pompa akigkan icinde monte edilir. Bunun i¢in bacaya bir asma
diizenegi monte edilmelidir. Asma diizenedine, basing tarafinda miisteri tarafindan
saglanan boru hatti sistemi baglanir, emis tarafinda ise pompa baglanir. Bagli boru hatti

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE 17



Fig. 5: Islak kurulum, sabit

6.4.4 Taginabilir 1slak kurulum

18
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sistemi kendinden destekli olmalidir. Asma diizenedi, boru hatti sistemini
desteklememelidir!

DIKKAT! isletme sirasinda motor sudan ¢ikarilirsa, su altindan gikanlmis isletim icin
isletim tipine (S2-30, S3 % 25*) uyulmaldir!

* Yeniden calistinlmadan 6nce motorun yeterince sogudugu garanti edilirse
S3 %50 isletim tipi kullanilabilir! Gerekli sogutmanin saglanmasi icin motorun en az
1 dakika boyunca komple daldiriimis olmasi gerekir!

Calisma adimlari
1 Asma diizenegi
2 Cek valf
3 Kapatma vanasi
4 Kilavuz borulan (miisteri tarafindan saglanir)
5 Kaldirma araclan
6 Kaldirma araclari icin baglama noktasi
S* Su altindan ¢ikarilmis isletim tipi: Tip levhasindaki bilgiler dikkate alinmalidir!

v Cahisma yeri/kurulum yeri montaj icin hazirlanmistir.
v’ Asma diizenegi ve boru hatti sistemi monte edilmistir.

v Pompa, asma diizeneginde isletim icin hazirdir.
1. Kaldirma aracini, aski g6zl ile pompanin baglama noktasina sabitleyin.

2. Pompayi kaldirnin, baca acikhgi tizerine gevirin ve kilavuz kelepgelerini yavasca
kilavuz borusuna bosaltin.

3. Pompayl, pompa asma diizenegine yerlesip otomatik olarak baglanana kadar
indirin. DIKKAT! Pompanin bosaltilmasi sirasinda, elektrik besleme hatlarini
hafifce gergin durumda tutun!

4. Yuk baglama aparatlarini kaldirma ekipmanlarindan ¢6ziin ve baca cikisini diismeye
karsi emniyete alin.

5. Elektrik besleme hatlarinin, bir elektrik teknisyeni tarafindan bacaya désenmesini
ve uygun sekilde bacadan cikarilmasini saglayin.

» Pompa monte edildiginde, elektrik teknisyeni elektrik baglantisini gerceklestirebilir.

UYARI

Sicak yiizeylerde yanma tehlikesi!
isletme sirasinda motor gdvdesi sicak olabilir. Bu, yanmalara yol acabilir. Kapattiktan
sonra, pompa sicakliginin ortam sicakhigina diismesini bekleyin!

UYARI

Basin¢ hortumunun kopmasi!

Basing hortumunun kopmasi veya etrafa savrulmasi (agir) yaralanmalara yol acabilir.
Basing hortumunu, ¢ikisa glivenli bir sekilde sabitleyin! Basing hortumunun
biikiilmesini 6nleyin.

DUYURU

Diisiik su seviyesi nedeniyle basma sorunlar

Akiskan seviyesi cok fazla diistiiglinde, debinin kesilmesi meydana gelebilir. Ayrica
hidrolikte, izin verilmeyen calisma davranislarina neden olabilecek hava yastiklari
olusabilir. izin verilen minimum su seviyesi hidrolik gévdesinin iist kenarina kadar
ulagmalidir!

Bu tasinabilir kurulum tiirlinde pompanin bir pompa ayagdiyla donatilmasi gerekir. Pompa
ayagi emme bolgesinde zeminden minimum yiikseklikte ve saglam zeminde giivenli bir
sekilde durmasini saglar. Bdylece, bu kurulum tiiriinde, calisma yerinde/kurulum yerinde
istege uygun bir konumlandirma miimkindiir. Yumusak zeminlerde zemine batmayi
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Fig. 6: Islak kurulum, tasinabilir

6.4.5

6.4.6

Seviye kumandasi

Kuru calisma korumasi

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE
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onlemek icin kurulum yerinde sert bir althk kullanilmahdir. Basma tarafina bir basing
hortumu baglanir. Daha uzun isletme siireleri icin pompa zemine sabit sekilde monte
edilmelidir. Boylece titresimler engellenir ve sessiz ve az aginmali ¢alisma saglanir.

DIKKAT! isletme sirasinda motor sudan ¢ikarilirsa, su altindan gikanlmis isletim icin
isletim tipine (S2-30, S3 % 25*) uyulmaldir!

* Yeniden calistinlmadan 6nce motorun yeterince sogudugu garanti edilirse
S3 %50 isletim tipi kullanilabilir! Gerekli sogutmanin saglanmasi icin motorun en az
1 dakika boyunca komple daldirilmis olmasi gerekir!

Calisma adimlari
1 Pompa ayagi
Hortum baglantili veya Storz sabit kaplinli dirsek

Storz hortum kaplini

2
3
4 Basing hortumu
5 Kaldirma araclari
6

Baglama noktasi
S* Su altindan ¢ikarilmis isletim tipi: Tip levhasindaki bilgiler dikkate alinmalidir!

v Pompa ayagi monte edilmistir.

4 Basing baglantisi hazirdir: Hortum baglantili dirsek veya Storz kaplinli dirsek monte
edilmistir.

. Kaldirma aracini, aski g6zii ile pompanin baglama noktasina sabitleyin.
. Pompayi kaldirin ve éngériilen calisma yerine (kanal, cukur) indirin.

. Pompay! saglam bir zemine yerlestirin. DIKKAT! Batma olugmasi 6nlenmelidir!

= w N

. Basing hortumunu doseyin ve belirtilen yere (6rn. cikis) sabitleyin. TEHLIKE! Basing
hortumunun kopmasi veya etrafa savrulmasi (agir) yaralanmalara yol acabilir!
Basing hortumunu, cikisa giivenli bir sekilde sabitleyin.

5. Elektrik besleme hattini usuliine uygun olarak doseyin. DIKKAT! Elektrik besleme
hattina zarar vermeyin!

» Pompa monte edildidinde, elektrik teknisyeni elektrik baglantisini gerceklestirebilir.

TEHLIKE

Hatali montaj nedeniyle patlama tehlikesi!

Seviye kumandasi patlama tehlikesi olan bir yerde bulunuyorsa, sinyal vericinin
baglantisi bir patlama korumasi ayirma rélesi veya bir Zener bariyeri lizerinden
gerceklestirilir. Hatali baglanti nedeniyle patlama tehlikesi olusur! Baglantinin bir
elektrik uzmani tarafindan yapilmasini saglayin.

Bir seviye kumandasi ile giincel dolum seviyeleri tespit edilir ve pompa, dolum

seviyelerine bagl olarak otomatik olarak agilir ve kapatilir. Burada dolum seviyesi, farkl

sensor turleri (samandira salterleri, basing ve ultrason 6l¢iimleri veya elektrotlar)

araciliiyla tespit edilir. Bir seviye kumandasi kullanildiginda, asagidaki hususlan dikkate

alin:

—~ Samandira salterleri serbest hareket edebilmelidir!

= izin verilen minimum su seviyesinin altinda kalinmamalidir!

- Maksimum kumanda sikhgr agilmamalidir!

- Cok dalgalanan dolum seviyelerinde, iki 6l¢ciim noktasi ile bir seviye kumandasi
onerilir. Bununla birlikte daha biiylik kumanda farklari elde edilebilir.

Kuru ¢alisma korumasi, pompanin akiskansiz ¢alistirnimasini ve havanin hidrolige niifuz
etmesini dnlemelidir. Bunun icin izin verilen minimum dolum seviyesi bir sinyal
vericisinin yardimiyla belirlenebilir. Belirtilen limit dederine ulasildiinda, pompa, ilgili
sinyal ile devre disi birakilmalidir. Kuru ¢alisma korumasi, mevcut seviye kumandalari ek
bir lciim noktasina genisletilebilir ve tek bir kapatma cihazi olarak calisabilir. Sistem
emniyetine bagli olarak pompanin yeniden agilmasi otomatik veya manuel olarak
gerceklesebilir. Optimum isletim giivenligi i¢in bir kuru calisma korumasi monte
edilmesini onerilir.
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6.5 Elektrik baglantisi

6.5.1 Sebeke tarafindaki koruma

6.5.2 Bakim calismalar

20

Montaj ve elektrik baglantisi

TEHLIKE

Elektrik akimindan kaynaklanan dliim tehlikesi!

Elektrik isleri sirasinda yanlis davranis, elektrik carpmasi kaynakli 6liime yol acar!
Elektrik isleri, bir elektrik teknisyeni tarafindan yerel yonetmeliklere gére
gerceklestirilmelidir.

TEHLIKE
Hatali baglanti nedeniyle patlama tehlikesi!

« Pompanin elektrik baglantisi, her zaman patlama tehlikesi olan alanin disinda
gerceklestirilmelidir. Baglantinin patlama tehlikesi olan alanda gergeklestirilmesi
gerekiyorsa, baglanti patlayici ortamlarda kullanimi onaylanmis
(DIN EN 60079-0 uyarinca atesleme korumasi) bir gévde icinde
gerceklestirilmelidir! Uyulmadigi taktirde patlama sonucu 6liim tehlikesi
bulunmaktadir!

+ Potansiyel esitleme iletkenini isaretli topraklama terminaline baglayin.
Topraklama terminali, gli¢ kaynagi kablolarinin oldugu alana yerlestirilir.
Koruyucu iletken baglantisi icin yerel yonetmeliklere uygun bir kablo kesiti
kullanilmahdir.

+ Baglanti her zaman bir elektrik uzmani tarafindan yapilmaldir.

« Elektrik baglantisi icin bu montaj ve kullanma kilavuzunun ekinde yer alan
patlama korumasi bélimiindeki diger bilgiler de dikkate alinmalidir!

~ Elektrik sebekesi baglantisi, tip levhasi lizerindeki verilerle uyumlu olmalidir.

- Saga dogru donen donme alanl trifaze akim motorlariigin sebeke tarafinda gii¢
kaynagi.

- Baglanti kablosunu, yerel yénetmeliklere uygun olarak doseyin ve kablo diizenine
gore baglayin.

— Denetleme tertibatlarini baglayin ve bunlarin islevini kontrol edin.

- Topraklamayi, yerel yonetmeliklere uygun olarak gerceklestirin.

Hat koruma salteri

Hat koruma salterinin biiyukligl ve devre 6zellikleri, bagl durumdaki triintin nominal
akimiile baglantihdir. Yerel yonetmelikleri dikkate alin.

Motor koruma salteri

Fis olmayan driinlerde, misteri tarafindan bir motor koruma salteri dngériilmelidir!
Minimum gereksinim, yerel yonetmeliklere gore sicaklik dengeleme, diferansiyel
tetikleme ve tekrar agmaya kars kilitleme 6zelliklerine sahip bir termik réle/motor
koruma salteridir. Hassas elektrik sebekelerinde miisteri tarafindan ilave koruma
tertibatlan (6rn. asiri voltaj rélesi, diisiik voltaj rélesi veya faz kesinti rélesi vs.)
ongoriilmelidir.

Kagak akima Rargi Roruma salteri (RCD)

Yerel enerji dagitim sirketinin yonetmeliklerine uyun! Kacak akim koruma salterinin
kullanilmasi 6nerilir.

insanlarin Giriinle ve iletken sivilarla temas ihtimali s6z konusu ise, baglanti bir kacak
akima karsl koruma salteri (RCD) ile emniyete alinmalidir.

Montajdan 6nce asagidaki bakim calismalarini gergeklestirin:

- Motor sargisinin yalitim direncini kontrol edin.

- Sicaklik sensoriiniin direncini kontrol edin.

—~ Cubuk elektrodun (opsiyonel temin edilebilir) direncini kontrol edin.

Olciilen degerler belirtilen degerlerden farkliysa:
—~ Motora veya baglanti kablosuna nem girmistir.
—~ Denetleme tertibati arizalidir.

Hata durumunda yetkili servise danisin.
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6.5.2.1 Motor sargisinin izolasyon
direncini kontrol edin

6.5.2.2 Sicaklik sensoriiniin direncinin
kontrol edilmesi

6.5.2.3 Sizdirmaz hazne denetimi icin
harici elektrot direncinin kontrol
edilmesi

6.5.3 Alternatif akim motoru baglantisi
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Fig. 7: Alternatif akim motoru baglanti plani

6.5.4 Trifaze akim motoru baglantisi

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE
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izolasyon direncini bir izolasyon test cihaziyla (Olciim DC gerilimi = 1000 V) &lciin.
Asagidaki degerlere uyun:

- Ik isletime alma sirasinda: izolasyon direnci 20 MQ'dan diisiik olmamalidr.

— Ek dlclimler icin: Deger 2 MQ'dan daha biiyiik olmahdir.

Sicaklik sensérlerinin direncini bir ohmmetre ile lciin. Asagidaki 6l¢ciim degerlerine
uyulmalidir:
- Bimetal sensor: Olciim degeri = 0 Ohm (gegis).
- PTC sensor (termistor): Olciim degeri, takil sensér sayisina baghdir. Bir PTC
termistoriin soguk direnci 20 ile 100 Ohm arasindadir.
— Seri bagli li¢ sensér icin 6l¢iim degeri 60 ile 300 Ohm arasindadir.
— Seri bagh dort sensor icin 6l¢lim degeri 80 ile 400 Ohm arasindadir.

Elektrotlanin direncini bir ohmmetre ile 8lciin. Olciilen deger “sonsuza" dogru gitmelidir.
=30 kOhm dederlerde yagda su vardir, yag degisimi gerceklestirin!

Alternatif akim modeli, serbest kablo uclariyla donatilmistir. Akim sebekesine baglanti,
glic kaynagi kablosu kumanda cihazina baglanarak gerceklestirilir. Elektrik baglantisi
her zaman bir elektrik uzmani tarafindan yapilmalidir!

DUYURU! Her bir damar, baglanti semasina gore tanimlanir. Damarlar
kesilmemelidir! Damar tanimi ile baglanti semasi arasinda bagka bir eslestirme
mevcut degildir.

Damar Tanim Klemens

1,2 20,21 Motor sargisi denetimi

3 u1/z1 L

4 u2 N

5 z2 Baslatma ve isletim kondansatori baglantis
6 DK Motor odasi denetimi

Yesil/sari (gn-ye) PE Toprak

Trifaze akim modeli serbest kablo uglariyla donatiimistir. Akim sebekesine baglanti, gli¢
kaynagi kablosu kumanda cihazina baglanarak gerceklestirilir. Elektrik baglantisi her
zaman bir elektrik uzmani tarafindan yapilmahdir!

Dogru donme yonii i¢in saat yoniinde bir déner alan bulunmasi gerekir.

DUYURU! Her bir damar, baglanti semasina gore tanimlanir. Damarlar
kesilmemelidir! Damar tanimi ile baglanti semasi arasinda bagka bir eslestirme
mevcut degildir.
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6.5.5 Denetleme tertibatlari baglantisi
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Damar

1,2

3

4

5

6

Yesil/sari (gn-ye)

Damar

1,2

3

4

5

6

Yesil/sari (gn-ye)

Tanim
20,21

DK
PE

Tanim
10,11

DK
PE

Klemens

Motor sargisi denetimi
L1

L2

L3

Motor odasi denetimi

Toprak

Klemens

Motor sargisi denetimi
L1

L2

L3

Motor odasi denetimi

Toprak

Denetleme tertibatlarinin modeli ve baglantisi ile ilgili ayrintili bilgiler ekteki baglant
semasinda mevcuttur. Elektrik baglantisi her zaman bir elektrik uzmani tarafindan

yapilmahdir!

DUYURU! Her bir damar, baglanti semasina gore tanimlanir. Damarlar

kesilmemelidir! Damar tanimi ile baglanti semasi arasinda bagka bir eslestirme

mevcut degildir.

TEHLIKE

Hatali baglanti nedeniyle patlama tehlikesi!
Denetleme tertibatlari dogru baglanmazsa, patlama tehlikesi olan alanlarda patlama
nedeniyle 6ltim tehlikesi olusur! Baglanti her zaman bir elektrik uzmani tarafindan
yapiimalidir. Patlama tehlikesi olan yerlerde kullanim icin asagidakiler gecerlidir:

+ Termik motor denetimi bir degerlendirme rolesi tizerinden baglanmalidir!

+ Sicaklik sinirflamasi nedeniyle devre disi birakma islemi, tekrar agmaya karsi kilit
kullanilarak gerceklestirilmelidir! Yeniden agma ancak kilit agma tusuna elle
basildiginda miimkiin olmalidir!

« Harici elektrot (6rn. sizdirmaz hazne denetimi) bir degerlendirme rélesi

lizerinden kendinden emniyetli bir akim devresine baglanmahdir!

+ Bu montaj ve kullanma kilavuzunun ekinde yer alan patlama korumasi
béltimiindeki diger bilgiler de dikkate alinmalidir!

Denetleme tertibatlarina genel bakis:
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6.5.5.1 Motor bolmesi denetimi (sadece
Motor P 13)

6.5.5.2 Motor sargisi denetimi

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE
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Dabhili denetleme tertibatlari

Motor odasi .

Motor sargisi: Sicaklik sinirlamasi .
(1 devreli sicaklik denetimi)

Motor sargisi: Sicaklik regiilasyonu o
(2 devreli sicaklik denetimi)

Harici denetleme tertibatlari

Yalitim haznesi o

Aciklama: — = mevcut/miimkiin degil, o = opsiyonel, » = standart

Tiim mevcut denetleme tertibatlari daima baglh olmalidir!

Elektrotlan bir degerlendirme rélesi iizerinden baglayin. Bunun icin "NIV 101/A" rolesi
onerilir. Esik deger 30 kOhm'dur.

Damar tanimi

DK  Elektrotbaglantisl

Esik degere ulasildiginda bir kapatma gerceklesmek zorundadir!

Bimetal sensorlii

Bimetal sensor dogrudan kumanda cihazina veya bir degerlendirme rélesi lizerinden
baglanmalidir.
Baglanti degerleri: maks. 250 V(AC), 2,5 A, cos @ = 1

Bimetal sensor damar tanimi

Sicaklik sinirlamasi

20,21 Bimetal sensor baglantisi

Sicaklik reglilasyonu ve sinirlamasi
21 Yiiksek sicaklik baglantis

20 Orta baglanti

22 Diisiik sicaklk baglantis

PTC sensorlii

PTC sensorii bir degerlendirme rélesi tizerinden baglayin. Bunun igin "CM-MSS" rélesi
onerilir. Esik deder 6n ayarhdir.

PTC sensorii damar tanimi

Sicaklik sinirlamasi
10,11 PTC sensorli baglanti

Sicaklik reglilasyonu ve sinirlamasi
11 Yiiksek sicaklik baglantis

10 Orta baglanti

12 Dustik sicaklik baglantisi

Sicaklik regiilasyonu ve sinirlamasi icin devreye girme durumu

Termik motor denetiminin modeline bagli olarak, esik degere ulasiimasi halinde
asagidaki devreye girme durumu gerceklesmelidir:
- Sicaklik sinirlamasi (1 sicaklik devresi):

Esik degdere ulasildiginda bir kapatma gerceklesmek zorundadir.

- Sicaklik regiilasyonu ve sinirlamasi (2 sicaklik devresi):
Dusiik sicaklik icin esik degere ulasiimasi halinde, otomatik yeniden agmaile bir
kapatma islemi gerceklestirilebilir. Yiiksek sicaklk icin esik degere ulasilmasi halinde,
manuel yeniden agma ile bir kapatma islemi gergeklestirilmelidir.

Ekte yer alan patlama korumasi boliimiindeki diger bilgiler de dikkate ahinmaldir!
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6.5.5.3 Yalitim haznesi denetlemesi
(harici elektrotlar)

6.5.6 Motor korumasi ayari

6.5.6.1 Dogrudanagma

6.5.6.2 Yildiz-iicgen mars

6.5.6.3 Yumusak mars

6.5.7 Frekans konvertorii ile isletim

7 isletime alma

7.1 Personel egitimi

7.2 isleticinin yiikiimliiliikleri

7.3 D6nme y6nii kontrolii (sadece

trifaze akim motorlarinda)

24

isletime alma

Harici elektrotlan bir degerlendirme rélesi iizerinden baglayin. Bunun icin "NIV 101/A"
rélesi onerilir. Esik deger 30 kOhm'dur.

Esik degerine ulasildiginda bir uyar veya kapatma gerceklesmelidir.

DIKKAT

Yalitim haznesi denetiminin baglantisi
Esik dedere ulasildiginda sadece bir uyar gergeklesirse su girisinden dolayi pompa
tam hasar gorebilir. Daima pompanin kapatilmasi 6nerilir!

Motor korumasi, secilen agma tiiriine bagl olarak ayarlanmalidir.

Tam yiikte, motor koruma salterini nominal akima (tip levhasina bakin) ayarlayin. Kismi
yiikte calistinldiginda, motor koruma salterinin, calisma noktasinda 6l¢iilen akim
dederinin % 5 fazlasina ayarlanmasi tavsiye edilir.

Motor koruyucunun agilmasi kuruluma baglidir:

—~ Motor koruyucu motor hattina kurulu: Motor koruyucu 0,58 x dl¢climleme akimina
ayarlanmalidir.

-~ Motor koruyucu sebeke besleme hattina kurulu: Motor koruyucu él¢iimleme akimina
ayarlanmalidir.

Yildiz baglantida ilk ¢calisma zamani maks. 3 sn olmalidir.

Tam yiikte, motor koruma salterini nominal akima (tip levhasina bakin) ayarlayin. Kismi

ylikte calistinldiginda, motor koruma salterinin, calisma noktasinda 6l¢iilen akim

dederinin % 5 fazlasina ayarlanmasi tavsiye edilir. Ayrica asagidaki hususlar dikkate

alin:

—~ Elektrik tiiketimi, nominal akimin daima altinda olmalidir.

- Mars ve durdurma islemini 30 saniye icinde tamamlayin.

= Performans kaybini dnlemek icin normal calisma safhasina ulasildiktan sonra,
elektronik starterin (soft starter) képriilenmesi gerekir.

Frekans konvertdriinde isletime izin verilmez. ilgili gereklilikler ekte mevcuttur ve
bunlara uyulmalidir!

UYARI

Eksik koruyucu ekipman nedeniyle ayak yaralanmalari!
Calisma sirasinda (agir) yaralanma tehlikesi vardir. Emniyet ayakkabisi giyin!

-~ Elektrik isleri: Bir elektrik teknisyeni, elektrik islerini gerceklestirmelidir.
- isletme/kumanda: isletme personeli tiim sistemin islev sekliile ilgili bilgi sahibi
olmahdir.

—~ Montaj ve kullanma kilavuzunu, pompanin yaninda veya bunun icin belirlenmis bir
yerde hazir bulundurun.

—~ Montaj ve kullanma kilavuzunu, personelin dilinde kullanima sunun.

-~ Tum personelin, montaj ve kullanma kilavuzunu okumasini ve anlamasini saglayin.

- Sistem tarafindaki tlim giivenlik tertibatlari ve acil durdurma devreleri etkindir ve
kusursuz calistiklar kontrol edilmistir.

-~ Pompa, belirtilen ¢calisma sartlarinda kullanima uygundur.

Pompa, fabrika tarafindan saga dogru dénen bir dsnme alani icin dogru dénme yoni
bakimindan kontrol edilmis ve ayarlanmistir. Baglant, "Elektrik baglantisi" béliimiinde
belirtilen verilere uygun yapihr.

Dénme yaniiniin Rontrolii

Elektrik teknisyeni, bir ddnme alani test cihazi kullanarak elektrik sebekesi baglantisinda
donme yoniinii kontrol eder. Dogru donme yonii icin elektrik sebekesi baglantisinda
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7.4 Patlayici atmosferde galisma

7.5 Calistirmadan dnce

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE

isletime alma “

saat yoniinde bir dénme alani bulunmasi gerekir. Pompa saat yoniniin aksine donen bir
dénme alaninda kullanim igin onayli degildir! DIKKAT! Dénme yonii, test calismasi ile
kontrol edilirken, cevre ve igletim kosullarina uyulmasi gerekir!

Doénme yonii yanlis

Donme yonii yanhssa, baglantiy1 asagidaki gibi dedistirin:

- Dogrudan marsh motorlarda iki fazi degistirin.

- Yildiz licgen marsh motorlarda iki sarginin baglantilanni degistirin (6rn. U1/V1 ve U2/
V2).

TEHLIKE

Hidrolikte kivilcimlanma sonucu patlama tehlikesi!

isletme sirasinda hidrolik sivi altinda kalmalidir (komple akiskan ile dolu olmalidir).
Debi azalirsa veya hidrolik su yiiziine ¢ikarsa, hidrolikte hava yastiklari olusabilir. Bu
durumda 6rnegin statik yliklenme sonucu kivilcimlanma nedeniyle patlama tehlikesi
olusur! Kuru ¢alisma korumasi, pompanin uygun bir seviyede devre disi birakilmasini
saglamalidir.

ATEX onayi .
FM onayi .
CSA-Ex onayi -

Aciklama: - = mevcut degil/miimkiin, o = opsiyonel, « = standart

Patlayici ortamlarda kullanim icin, pompanin tip levhasinda asagidaki isaretlerin
bulunmasi gerekir:

- ilgili onayin "Ex" sembolii

- Patlama korumasi siniflandirmasi

Patlama korumasi béliimiinde belirtilen gereklilikler, bu montaj ve kullanma
kilavuzunun ekinde mevcuttur ve bunlar dikkate alinmalidir!

ATEX sertifikasi

Pompalar, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanim i¢in uygundur:
—~ Cihaz grubu: 1l
- Kategori: 2, Bélge 1 ve Bolge 2

Pompalar Bolge 0 icinde kullanilamaz!

FM onayi

Pompalar, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanim i¢in uygundur:

- Koruma sinifi: Explosionproof

- Kategori: Class I, Division 1
Duyuru: Kablolama Division 1 kapsamindaki gereklilikleri karsilar nitelikte
gerceklestirildiyse Class I, Division 2 kapsaminda bir kurulumun yapilmasina da izin
verilir.

Calistirmadan 6nce asagidaki hususlar kontrol edin:
— Usulline uygun montaji ve yerel yonetmeliklere gére gecerli modeli kontrol edin:
— Pompa topraklandi mi?
— Elektrik besleme kablosunun désenmesi kontrol edildi mi?
— Elektrik baglantisi talimatlara uygun bir sekilde gerceklestirildi mi?
— Mekanik komponentler dogru sekilde sabitlendi mi?
-~ Seviye kumandasini kontrol edin:
— Samandira salteri serbest hareket edebiliyor mu?
— Kumanda seviyeleri kontrol edildi mi (pompa acik, pompa kapali, asgari su
seviyesi)?
— Ek kuru ¢alisma korumasi monte edilmis mi?
- isletim kosullarini kontrol edin:
— Akigkanin min./maks. sicakligi kontrol edildi mi?
— Maks. daldirma derinligi kontrol edildi mi?
— Asgari su seviyesine gore isletim tipi tanimlandi mi?
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7.6 Acma ve kapatma

7.7 isletme sirasinda

26

isletime alma

— Maks. kumanda sikhidina uyuldu mu?
- Kurulum yerini/calisma yerini kontrol edin:

— Basing tarafi boru hatti sistemi ¢okeltilerden arindirnldi mi?

— Girig veya pompa cukuru temizlendi ve ¢okeltilerden arindinldi mi?

— Tum kesme siirglileri agik mi?

— Minimum su seviyesi tanimlandi mi ve denetlendi mi?
Hidrolik goévdesi tamamen akiskanla doldurulmalidir ve hidrolikte hicbir hava
yastigi bulunmamalidir. DUYURU! Sistemde hava yastigi tehlikesi varsa uygun
havalandirma tertibatlan ongoriilmelidir!

Baslatma islemi sirasinda gegici olarak nominal akim asilir. isletim esnasinda nominal
akim agilmamalidir. DIKKAT! Pompa calismaya baglamiyorsa, pompayi hemen kapatin.
Pompay! yeniden calistirmadan 6nce arizayi giderin!

Tasinabilir sekilde kurulumda, pompayi diiz bir sekilde saglam bir zeminin lizerine
koyun. Devrilen pompalari ¢alistirmadan once tekrar diizeltin. Zorlu zeminlerde pompayi
sikica vidalayin.

Acik kablo uglu pompalar

Pompa, miisteri tarafindan ayrica saglanmasi gereken bir kumanda yeri (agma/kapama
anahtari, kumanda cihazi) izerinden acilip kapatilir.

UYARI

Donen komponentler nedeniyle uzuvlarin kesilmesi tehlikesi!

Pompanin ¢alisma alani ortak bir alan degildir! Dénen parcalar nedeniyle (agir)
yaralanma tehlikesi vardir! Acilmada ve isletme sirasinda, pompanin ¢alisma alaninda
kimse bulunmamalidir.

UYARI

Sicak yiizeylerde yanma tehlikesi!
isletme sirasinda motor goévdesi sicak olabilir. Bu, yanmalara yol acabilir. Kapattiktan
sonra, pompa sicakliginin ortam sicakligina diismesini bekleyin!

DUYURU

Diisiik su seviyesi nedeniyle basma sorunlar

Akiskan seviyesi ¢cok fazla diisttiglinde, debinin kesilmesi meydana gelebilir. Ayrica
hidrolikte, izin verilmeyen calisma davranislarina neden olabilecek hava yastiklari
olusabilir. izin verilen minimum su seviyesi hidrolik gévdesinin iist kenarina kadar
ulagmalidir!

Pompanin isletimi esnasinda asagidaki hususlarla ilgili yerel yonetmelikleri dikkate alin:
- s yeri giivenligi

-~ Kazadan korunma énlemleri

- Elektrikli makinelerin kullanimi

isletici tarafindan belirtilen personel is béliimiine siki bir sekilde uyulmalidir. Tiim
personel, is boliimii kurallarina ve yonetmeliklere uymakla ylkimltddr!

Santrifiij pompalari serbestce erisilebilir olan ve dénen parcalardan olusan bir tasarima
sahiptir. Operasyonel nedenlerle bu parcalarda keskin kenarlar olusabilir.

UYARI! Kesilmeye bagh yaralanmalara ve uzuvlarin kopmasina yol acabilir!
Asagidakileri diizenli araliklarla kontrol edin:

- Calisma voltaji (8lciim voltaji +/- %10'u)

- Frekans (nominal frekansin +/- %2'si)

- Fazlar arasindaki elektrik tiiketimi (maks. % 5)

- Fazlar arasindaki voltaj farki (maks. % 1)

- Maks. kumanda sikligi

- Isletim tipine bagl olarak minimum su &rtiisii

- Giris: hava girisi yok.

- Seviye kumandasi/kuru calisma korumasi: Kumanda noktalari
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isletimden cikarma/sékme “

~ Sessiz/titresimsiz ¢alisma
-~ Tim kesme siirgileri agik

8 isletimden cikarma/sokme
8.1 Personel egitimi - Isletme/kumanda: isletme personeli tiim sistemin islev sekli ile ilgili bilgi sahibi
olmahdir.
—~ Elektrik isleri: Bir elektrik teknisyeni, elektrik islerini gerceklestirmelidir.
- Montaj/sékme calismalari: Uzman, mevcut insaat zemini icin gereken sabitleme
malzemeleri ve gerekli aletlerin kullanimiyla ilgili egitim almis olmahdir.

8.2 isleticinin yiikiimliiliikleri —~ Meslek kuruluslarinin yerel kaza 6nleme ve giivenlik yonetmelikleri.
= Agir ve askida bulunan yiiklerle calismaya yonelik yonetmelikleri dikkate alin.
-~ Gerekli koruyucu ekipman saglayin ve personelin koruyucu ekipmanlari
kullandigindan emin olun.
-~ Kapali alanlarda yeterli havalandirma saglanmahdir.
— Zehirli veya bogucu gazlarin birikme ihtimali varsa karsi tedbirler alinmahdir!
8.3 isletimden ¢ikarma

isletimden ¢ikarma sirasinda pompa kapatilir, ancak monte edilmis durumda birakilir.
Boylece pompa her zaman calismaya hazirdir.

v Dona ve buza karsi korunmasi icin pompa daima komple akiskana dalmis durumda
kalmalidir.

v Akiskanin sicakhgr daima +3 °C (+37 °F) lizerinde olmaldir.
1. Pompayi kumanda yerinden kapatin.

2. Kumanda yerini yetkisiz sekilde acilmaya karsi emniyete alin (6rn. ana salteri
kilitleyin).

» Pompaisletimden ¢ikti ve artik sdkiilebilir.

isletimden ¢ikarmadan sonra pompa takili kalirsa asagidaki hususlar dikkate alin:

-~ isletimden gikarma igin kosullar, isletimden cikarma igleminin tam zaman araligi
stiresince saglanmalidir. Kosullar saglanamazsa, pompa isletimden ¢ikarldiktan sonra
sokiilmelidir!

- Uzun siireli bir isletimden ¢ikarma isleminde, diizenli araliklarda (aylik ve {i¢ aylik)

5 dakikalik bir fonksiyon calismasi yapilmalidir. DIKKAT! Fonksiyon calismasi
yalmzca gecerli isletim kosullari altinda yapilabilir. Kuru calisma yasaktir! Buna
uyulmamasi, tam hasarla sonuclanabilir!

8.4 Sokme iglemi

TEHLIKE
& Saghga zararh akiskanlardan kaynaklanan tehlike!

Pompa saglida zararl akiskanlarda kullaniliyorsa, sékme isleminden sonra ve tiim
diger calismalardan 6nce pompanin temizlenmesi gerekir! Oliim tehlikesi vardir!
isletme kurallarindaki bilgileri dikkate alin! isletici, personelin isletme kurallarini
aldigindan ve okudugundan emin olmahdir!

TEHLIKE

Elektrik akimindan kaynaklanan dliim tehlikesi!

Elektrik isleri sirasinda yanlis davranis, elektrik carpmasi kaynakli 6liime yol acar!
Elektrik isleri, bir elektrik teknisyeni tarafindan yerel yénetmeliklere gore
gerceklestirilmelidir.

TEHLIKE

Tehlikeli tek basina calisma nedeniyle dliim tehlikesi!

Kuyularda ve dar alanlarda ve diisme tehlikesinin bulundugu kosullarda yapilan
calismalar tehlikeli calismalar olarak adlandinhir. Bu ¢alismalar tek kisi tarafindan
gerceklestiriimemelidir! Glivenligin saglanmasi igin ikinci bir kisi olmalidir.
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“ isletimden cikarma/sékme

UYARI

Sicak yiizeylerde yanma tehlikesi!

isletme sirasinda motor gdvdesi sicak olabilir. Bu, yanmalara yol acabilir. Kapattiktan
sonra, pompa sicakliginin ortam sicakligina diismesini bekleyin!

DUYURU

@ Sadece teknik agidan sorunsuz kaldirma araclarini kullanin!
Pompanin kaldirlmasi ve indirilmesi icin sadece teknik agidan sorunsuz kaldirma
araclan kullanin. Kaldirma ve indirme esnasinda pompanin sikismamasi saglanmalidir.
Kaldirma aracinin izin verilen maks. tasima kapasitesi asilmamahdir! Kaldirma
araclanni kullanmadan 6nce sorunsuz islevinden emin olun!

8.4.1 Sabit islak kurulum v Pompa isletimden cikarildi.

4 Giris ve basing tarafindaki kesme siirgiisii kapali.
1. Pompayi elektrik sebekesinden ayirin.

2. Kaldirma ekipmanini baglama noktasindan sabitleyin. DIKKAT! Asla elektrik
besleme hatlarindan ¢cekmeyin! Bunun sonucunda elektrik besleme hatti hasar
goriir!

3. Pompayi yavasca kaldirin ve ¢alisma yerindeki kilavuz borusu Gzerinden kaldirin.
DIKKAT! Elektrik besleme hatt: kaldirma sirasinda hasar gérebilir! Kaldirma
islemi sirasinda elektrik besleme hattini hafifce gergin tutun!

4. Pompayi iyice temizleyin (bkz. "Temizleme ve dezenfekte etme" b&liimii).
TEHLIKE! Saghga zararh bir akigkanda kullanilmasi durumunda, pompa
dezenfekte edilmelidir!

8.4.2 Tagsinabilir 1slak kurulum v Pompa isletimden cikarild:

1. Pompayi elektrik sebekesinden ayirin.

2. Elektrik besleme hattini sarin ve motor gévdesi lizerine yerlestirin. DIKKAT! Asla
elektrik besleme hattindan cekmeyin! Bunun sonucunda elektrik besleme hatti
hasar goriir!

3. Basing hattini basma agzindan sokdin.
4. Kaldirma aracini baglama noktasina sabitleyin.

5. Pompayi, calisma yerinden cikarin. DIKKAT! Elektrik besleme hatti indirme
sirasinda ezilebilir ve hasar gorebilir! indirirken elektrik besleme hattina dikkat
edin!

6. Pompayi iyice temizleyin (bkz. "Temizleme ve dezenfekte etme" baliimii).
TEHLIKE! Saghga zararh bir akigkanda kullanilmasi durumunda, pompa
dezenfekte edilmelidir!

8.4.3 Temizleme ve dezenfekte etme

TEHLIKE

Saghga zararh akigkanlardan kaynaklanan tehlike!
Pompa saglhga zararh akiskanlarda kullaniimigsa hayati tehlike s6z konusudur! Tiim
calismalardan 6nce pompayi temizleyin edin! Temizleme calismalari sirasinda
asagidaki koruyucu ekipmanlar kullaniimalidir:

+ Kapali koruyucu gozliik

» Solunum maskesi

+ Koruyucu eldiven

= Belirtilen ekipman, asgari gerekliliklerdir, isletme kurallarindaki bilgileri
dikkate alin! isletici, personelin isletme kurallarini aldigindan ve
okudugundan emin olmahdir!

v Pompa sokiildi.
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Periyodik bakim “

v’ Kirlenen temizleme suyunu, yerel ydnetmeliklere gore atik su kanalina sevk edin.

v Kirlenmis pompalar icin dezenfektan bulunmaktadir.
1. Kaldirma aracini pompanin baglama noktasina sabitleyin.
2. Pompayi zeminden yaklasik 30 cm (10 in) kadar kaldirn.

3. Pompayi temiz su ile listten alta dogru sulayin. DUYURU! Kirlenmis pompalarda
ilgili dezenfektan kullanilmahdir! Kullanim igin iireticinin bilgilerine siki bir
sekilde uyulmahdir!

4. Cark ve pompa i¢ kisminin temizlenmesi icin su jetini basma agzi tizerinden igeri
dogru yonlendirin.

5. Zemindeki tiim kir kalintilarini kanala bosaltin.

6. Pompayi kurumaya birakin.

9 Periyodik bakim

TEHLIKE
& Saghga zararh akiskanlardan kaynaklanan tehlike!

Pompa sagliga zararh akiskanlarda kullaniliyorsa, sékme isleminden sonra ve tiim
diger calismalardan 6nce pompanin temizlenmesi gerekir! Oliim tehlikesi vardir!
isletme kurallarindaki bilgileri dikkate alin! isletici, personelin isletme kurallarini
aldigindan ve okudugundan emin olmahdir!

DUYURU

@ Sadece teknik agidan sorunsuz kaldirma araglarini kullanin!
Pompanin kaldirlmasi ve indirilmesi icin sadece teknik agidan sorunsuz kaldirma
araclan kullanin. Kaldirma ve indirme esnasinda pompanin sikismamasi saglanmalidir.
Kaldirma aracinin izin verilen maks. tagima kapasitesi asilmamahdir! Kaldirma
araclarini kullanmadan énce sorunsuz islevinden emin olun!

—~ Bakim ¢alismalanni daima temiz ve iyi aydinlatmali bir yerde yiiriitiin. Pompa giivenli
bir sekilde kapatilabilmeli ve emniyete alinabilmelidir.

—~ Sadece bu montaj ve kullanma kilavuzunda agiklanan bakim ¢alismalarini
gerceklestirin.

-~ Bakim ¢alismalan sirasinda asagidaki koruyucu ekipmanlari kullanin:
— Koruyucu goézliik
— Emniyet ayakkabisi
— Guvenlik eldiveni

9.1 Personel egitimi - Elektrik isleri: Bir elektrik teknisyeni, elektrik islerini gerceklestirmelidir.
- Bakim ¢alismalari: Uzman, kullanilan ekipmanla ve bunun imha edilmesiyle ilgili bilgi
sahibi olmalidir. Ayrica, uzmanin makine miihendisligiyle ilgili bilgi sahibi olmasi
gerekir.

9.2 isleticinin yiikiimliiliikleri - Gerekli koruyucu ekipman saglayin ve personelin koruyucu ekipmanlari

kullandigindan emin olun.

- isletme sivilarini uygun haznelerde toplayin ve yénetmeliklere uygun bir sekilde imha
edin.

— Kullanilan koruyucu giysileri yénetmeliklere uygun bir sekilde imha edin.

- Sadece Ureticinin orijinal parcalarini kullanin. Orijinal parcalarin kullaniilmamasi,
treticiyi herhangi bir sorumluluktan kurtarir.

- Sizan akiskan ve isletme sivilari derhal toplanmali ve yerel yonetmeliklere gére imha
edilmelidir.

- Gerekli aletleri saglayin.

- Kolay alevlenebilir solvent ve temizlik maddeleri kullanildiginda; acik ates ve 1sik
kullanmak ve de sigara igmek yasaktir.

9.3 isletme sivilari

931 Yag tiirleri Yalitim haznesine fabrika tarafindan bir tibbi beyaz yag doldurulmustur. Yag degisimi

icin asagidaki yag tiirleri tavsiye edilir:
— Aral Autin PL*
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9.3.2

9.4

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.5

30

Dolum miktarlar

Bakim araliklari

Normal kosullarda bakim araliklari

Atik su kaldirma sisteminde
kullanim igin bakim araliklari

Zor kosullarda bakim araliklari

Bakim onlemleri

Periyodik bakim

-~ Shell ONDINA 919

—~ Esso MARCOL 52* veya 82*

—~ BP WHITEMORE WOM 14*

-~ Texaco Pharmaceutical 30* veya 40*

"*" jsaretli tlim yag tlrlerinin "USDA-H1" uyarinca gida izni vardir.
Dolum kapasitesi 900 ml (30 US.fl.oz) kadardir.

Giivenilir bir isletme saglanmasi icin bakim calismalari diizenli olarak
gerceklestiriimelidir. Gergek ortam kosullarina bagli olarak farkh bakim araliklari
belirlenebilir! isletme sirasinda giiclii titresimler olusuyorsa belirlenen bakim
araliklarindan bagimsiz olarak pompanin ve montajin kontrol edilmesi gerekir.

2yl

- Elektrik besleme kablosunun gérsel kontrolii

- Aksesuarlarin gorsel kontroli

—~ Kaplamanin ve gévdenin asinmasinin gorsel kontrolii

- Denetleme tertibatlar fonksiyon kontrolii

- Yag degisimi

DUYURU! Bir sizdirmaz hazne denetimi takiliysa, yag degisimi gostergeye gore
gergeklesir!

10 veya 15000 calisma saati
-~ Genel revizyon

Pompanin bina veya arsalar icerisinde atik su kaldirma sistemlerinde kullaniimasi
durumunda, DIN EN 12056-4 uyarinca bakim araliklarina ve énlemlerine uyulmalidir!

Zor ¢alisma kosullarinda, belirtilen bakim araliklar gerekirse kisaltilmahdir. Zor calisma
kosullarr asagidaki hallerde mevcuttur:

- Uzun lifli bilesenleri bulundugu akiskanlarda

- Tiirbiilansh beslemede (6rn. hava girisi nedeniyle, kavitasyon)

- Son derece asindirici akiskanlarda

—~ Cok gazli akiskanlarda

- Elverissiz bir calisma noktasinda isletmede

— Basing darbelerinde

Pompanin zor kosullarda kullaniimasi halinde, bir bakim s6zlesmesi yapilmasi énerilir.
Yetkili servise danigin.

UYARI

Kesme diizenegi takili: Kesme plakasinda ve doner kesici bicakta keskin
kenarlar!

Kesme diizenegi uzuvlarin kesilmesine neden olabilir! Kesilmeye bagli yaralanmalara
karsi koruyucu eldiven kullanin ve kesme diizenegini elinizle tutmayin!

UYARI

Eksik koruyucu ekipman nedeniyle el, ayak veya g6z yaralanmalari!

Calisma sirasinda (agir) yaralanma tehlikesi vardir. Asagidaki koruyucu ekipman
kullanilmahdir:

+ Kesilmeye bagh yaralanmalara karsi giivenlik eldiveni
+ Emniyet ayakkabisi

+ Kapali koruyucu gozliik

Bakim 6nlemlerine baslamadan dnce asagidaki kosullarin yerine getirilmesi gerekir:
-~ Pompa, ortam sicakligina sogutuldu.
- Pompa iyice temizlendi ve (gerekirse) dezenfekte edildi.

WILO SE 2019-02



9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

9.5.5

9.5.5.1

9.5.5.2

9.5.5.3

9.5.6

Onerilen bakim 6nlemleri

Baglanti kablolarinin gorsel
kontrolii

Aksesuarlarin gorsel kontrolii

Kaplamalarin ve gévdenin
asinmasinin gorsel kontrolii

Denetleme tertibatlarinin
fonksiyon kontrolii

Motor bdlmesi denetimi igin dahili
elektrotlarda direng kontrolii

Sicaklik sensoriiniin direncinin
kontrol edilmesi

Sizdirmaz hazne denetimi icin
harici elektrot direncinin kontrol
edilmesi

Yalitim haznesi yag degisimi

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE

Periyodik bakim “

Diizgiin bir calisma icin li¢ fazin tamaminda elektrik tiiketimi ve ¢calisma voltajinin
diizenli olarak kontrol edilmesi &nerilir. Normal calisma sirasinda bu degerler sabit kalir.
Hafif farkliliklar akiskanin niteligine baghdir. Elektrik tiiketimine gore; ¢arkin, yataklarin
veya motorun arizalari veya islev bozukluklar erken tespit edilip giderilebilir. Asir voltaj
dalgalanmalari motor sargilarina yiik olur ve pompanin arizalanmasina neden olabilir.
Diizenli kontroller, blyiik dolayl hasarlari 6nleyebilir ve tam hasar riskini azaltabilir.
Diizenli kontrollerle ilgili olarak uzaktan denetim kullanimi 6nerilir.

Baglanti kablolarini asagidakiler bakimindan kontrol edin:
— Kabarciklar

—~ Catlaklar

~ Cizikler

=~ Asinma belirtileri

- Ezilme yerleri

Baglanti kablosunda hasar tespit edilirse pompayi hemen devre disi birakin! Baglanti
kablosunun yetkili servis tarafindan degistirilmesini saglayin. Pompa mutlaka hasarlar
usuliine uygun sekilde giderildikten sonra tekrar isletime alinmalidir!

DIKKAT! Hasarl baglanti kablosu nedeniyle pompanin igine su girebilir! Su girisi
pompanin taminda hasara yol acar.

Aksesuar sunlar icin kontrol edilmelidir:

- Dodru bir sabitleme

- Kusursuz bir islev

—~ Asinma belirtileri, 6rn. titresimler sonucu olusan catlaklar

Belirlenen kusurlar, derhal onariimalidir ya da aksesuar degistirilmelidir.

Kaplamalarda ve de gdvde parcalarinda kusur bulunmamaldir. Kusur belirlenmisse
asagidaki hususlar dikkate alinmahdir:

—~ Kaplama hasar gérmiisse onarilmalidir.

-~ GOvde parcalar asinmissa yetkili servise danisiimahdir!

Direncin kontrol edilmesi icin pompanin ortam sicakligina sogutulmasi gerekir!

Elektrotlarin direncini bir ohmmetre ile 8lciin. Olciilen deger “sonsuza" dogru gitmelidir.
Deger =30 kOhm ise motor odasinda su mevcuttur. Yetkili servis ile goriisiin!

Sicaklik sensdrlerinin direncini bir ohmmetre ile dlciin. Asagidaki 6l¢iim degerlerine
uyulmalidir:
- Bimetal sensor: Olciim degeri = 0 Ohm (gecis).
- PTC sensor (termistor): Olciim degeri, takili sensér sayisina baglidir. Bir PTC
termistoriin soguk direnci 20 ile 100 Ohm arasindadir.
— Seri bagli ii¢ sensor igin dl¢lim degeri 60 ile 300 Ohm arasindadir.
— Seri bagli dort sensor icin dlciim degeri 80 ile 400 Ohm arasindadir.

Elektrotlarin direncini bir ohmmetre ile élciin. Olciilen deger "sonsuza" dogru gitmelidir.
=30 kOhm degerlerde yagda su vardir, yag degisimi gerceklestirin!

UYARI

isletme sivilan yiiksek basing altindadir!

Motorda birkag bar degerinde bir basing olusabilir! Bu basing, vidal kapaklar
acildiginda bosalir. Dikkatsizce acilan vidali kapaklar biiyiik bir hizla firlayabilir!
Yaralanmalari 6nlemek icin asagidaki talimatlara uyun:

+ Calisma adimlarinin 6ngdriilen sirasina uyulmalidir.

« Vidali kapaklari yavasca gevsetin ve kesinlikle tamamen ¢ikarmayin. Basing disari
atilir atilmaz (bir 1shik sesi veya tislama duyulur), artik déndiirmeyin!

+ Basing tamamen bosaldiginda, vidal kapaklar komple ¢ikarin.

« Kapali koruyucu goézliik kullanin.
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Fig. 10: Yahtim haznesi: Yag degisimi

9.5.7 Genel revizyon

9.6 Onarim ¢alismalari

B
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Periyodik bakim

UYARI

Sicak igletme sivilari nedeniyle haslanma tehlikesi!

Basing disar atilirken sicak isletme sivisi da disari puskiirebilir. Bu, haslanmaya sebep
olabilir! Yaralanmalarn énlemek icin asagidaki talimatlara uyulmalidir:

+ Motorun ortam sicakligina sogumasini bekleyin, ardindan vidali kapaklari agin.

+ Kapali koruyucu gozliik veya yiiz korumasi ve eldiven kullanin.

+/- Yalitim haznesi kapak vidasi

v Koruyucu ekipman kullanihyor!

v Pompa sékiildii ve temizlendi (gerekirse dekontamine edildi).

1. Pompayi yatay olarak saglam bir zemin lizerine yerlestirin. Vidah kapak yukariya
dogru bakar. UYARI! Ellerin ezilmesi tehlikesi. Pompanin devrilmemesini veya
kaymamasini saglayin!

2. Vidali kapagi yavasca gevsetin ve tamamen cikarmayin. UYARI! Motorda asin
basing! Bir i1slik veya tislama sesi duyulursa artik dondiirmeyin! Basing tamamen
atilana kadar bekleyin.

. Basing bosaldiktan sonra vidali kapagi komple cikarin.

3

4, isletme sivisinin toplanmasi icin uygun bir hazne yerlestirin.

5. isletme sivisinin bosaltiimasi: Aciklik asadiya gelinceye kadar pompayi déndiiriin.
6

. isletme sivisinin kontrol edilmesi: isletme sivisinda metal talaslar varsa, yetkili
servisi bilgilendirin!

7. isletme sivisinin doldurulmasi: Aciklik yukariya gelinceye kadar pompayi déndiiriin.
isletme sivisini agikliktan doldurun.

= isletim sivisi tiirli ve miktarina iligkin verilere uyun!

8. Kapak civatasini temizleyin, yeni bir sizdirmazlik halkasi takin ve tekrar vidalayin.
Maks. sikma torku: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

Genel revizyonda motor yatagi, mil contalari, o-ringler ve akim besleme hatlarinin
asinma ve hasar durumu kontrol edilir. Hasarli parcalar orijinal parcalar ile degistirilir.
Boylece sorunsuz bir kullanim garanti edilir.

Genel revizyon lreticide veya yetkili bir servis atdlyesinde gerceklestirilir.

UYARI

Kesme diizenegi takili: Kesme plakasinda ve doner kesici bigakta keskin
kenarlar!

Kesme diizenegi uzuvlarin kesilmesine neden olabilir! Kesilmeye bagli yaralanmalara
karsi koruyucu eldiven kullanin ve kesme diizenegini elinizle tutmayin!

UYARI

Eksik koruyucu ekipman nedeniyle el, ayak veya g6z yaralanmalari!
Calisma sirasinda (agir) yaralanma tehlikesi vardir. Asagidaki koruyucu ekipman
kullanilmahdir:

+ Kesilmeye bagl yaralanmalara karsi giivenlik eldiveni
« Emniyet ayakkabisi

+ Kapali koruyucu gozliik

Onarim calismalarina baslamadan dnce asagidaki kosullarin yerine getirilmesi gerekir:

-~ Pompa, ortam sicakhigina sogutuldu.

—~ Pompa gerilimsiz hale getirildi ve istem disi tekrar agilmayacak sekilde emniyete
alindu.

- Pompa iyice temizlendi ve (gerekirse) dezenfekte edildi.
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9.6.1 Civata sabitleme elemanlarinin
kullanimina iligkin bilgiler

9.6.2 Gerceklestirilmesi gereken onarim
caligmalan
9.6.3 Kesme diizeneginin ayarlanmasi
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Fig. 11: Kesme boslugunun ayarlanmasi
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Periyodik bakim “

Onarim calismalariicin gecerli genel kurallar:

—~ Damlayan akiskan ve isletme sivis hemen alinarak temizlenmelidir!

-~ 0-ring contalari, contalar ve vida sabitleme elemanlari her zaman yenilenmelidir!
— Ekteki sikma torklan dikkate alinmalidir!

- Bu ¢alismalar sirasinda kaba gic kullaniimasi kesinlikle yasaktir!

Vidalar bir vida sabitleme elemanina sahip olabilir. Civata emniyeti fabrikada iki farkli
sekilde uygulanir:

— Sivi civata emniyeti

-~ Mekanik civata emniyeti

Civata emniyeti her zaman yenilenmelidir!

Sivi civata emniyeti

Sivi civata emniyetinde, orta mukavemetli civata sabitleme elemanlari (6rn. Loctite 243)
kullanilir. Civata sabitleme elemanlan daha fazla kuvvet uygulanarak ¢oziilebilir. Civata
emniyeti ¢dziilmiiyorsa, baglantinin yakl. 300 °C'ye (572 °F) kadar isitilmasi gerekir.
Parcalar sokiildiikten sonra iyice temizlenmelidir.

Mekanik civata emniyeti

Mekanik civata emniyeti, iki Nord-Lock kamali emniyet diskinden olusur. Civata
baglantisinin emniyete alinmasi buradaki sikistirma kuvvetiyle saglanir. Nord-Lock
civata sabitleme elemani sadece mukavemet sinifi 10.9 olan Geomet kapli civatalarda
kullanilabilir. Paslanmaz civatalar ile kullanimi yasaktir!

—~ Kesme boslugu yeniden ayarlanmalidir.

Kesme plakasi ile kesici bigak arasindaki bosluk yakl. 0,1...0,2 mm'dir (0,004...0,008 ing).
Kesme boslugu burada kesici bigak ve ¢ark arasindaki mesafe rondelalari ile belirlenir.
Bosluk ¢cok biiyiik olursa, kesme performansi diiser ve daha sik tikanma meydana gelir.
Bu durumda bosluk yeniden ayarlanmahdir.

Gerekli alet

= 5numara alyan uclu tork anahtar

- 5numara alyan anahtar

- Doner kesici bicagi sabitlemek icin uygun yardimci arag

Calisma adimlari

1 Kesici bigak

2 Kesme plakasi

3 Mesafe rondelalari
4 Sabitleme vidasi

5 Cark

v Koruyucu ekipman kullaniliyor

v Pompa temizlendi ve gerekirse dezenfekte edildi
v’ Gerekli alet hazir

1. Kesici bicadi uygun bir yardimci aracla sabitleyin.

2. Kesici bigagin sabitleme vidasini sokiin. UYARI! Kesilme nedeniyle yaralanma
tehlikesi! Kesici bicagin kenarlari keskindir. Uygun koruyucu eldiven kullanin.

3. Kesici bicagi ¢ekip ¢ikarm.

4, Mesafe rondelalarini cikararak veya degistirerek 0,1...0,2 mm'lik (0,004...0,008 in)
bir bosluk ayarlayin. Dikkat: DUYURU! Kesici bigak kesme plakasina
siirtiinmemelidir.

5. Kesici bicagi yerine takin.
6. Sabitleme vidasini takin. Maks. sikma torku: 37 Nm (27 ft-Ib)

7. Boslugu tekrar 6lciin ve gerekirse calisma adimlanini tekrarlayin.
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“ Arizalar, nedenleri ve giderilmeleri

10 Anzalar, nedenleri ve
giderilmeleri

TEHLIKE
& Saghga zararh akiskanlardan kaynaklanan tehlike!
Pompanin sagliga zararli akiskanlarda kullanilmasi durumunda, hayati tehlike s6z
konusudur! Calismalar sirasinda asagidaki koruyucu ekipmanlari kullanin:
+ Kapali koruyucu gozliik
+ Solunum maskesi

+ Koruyucu eldiven

= Belirtilen ekipman, asgari gerekliliklerdir, isletme kurallarindaki bilgileri
dikkate alin! isletici, personelin isletme kurallarini aldigindan ve
okudugundan emin olmalidir!

TEHLIKE

Elektrik akimindan kaynaklanan dliim tehlikesi!

Elektrik isleri sirasinda yanlis davranis, elektrik carpmasi kaynakl 6liime yol acar!
Elektrik isleri, bir elektrik teknisyeni tarafindan yerel yénetmeliklere gore
gerceklestirilmelidir.

TEHLIKE

Tehlikeli tek basina calisma nedeniyle dliim tehlikesi!

Kuyularda ve dar alanlarda ve diisme tehlikesinin bulundugu kosullarda yapilan
calismalar tehlikeli calismalar olarak adlandirhir. Bu ¢alismalar tek kisi tarafindan
gerceklestiriimemelidir! Giivenligin saglanmasi igin ikinci bir kisi olmalidir.

UYARI

Pompanin calisma alani icinde herhangi birinin bulunmasi yasaktir!
Pompanin ¢alismasi sirasinda, kisilerin (agir) yaralanmalarina yol agabilir! Bu nedenle
calisma alaninda kimse bulunmamalidir. Pompanin calisma alanina girilmesi
gerekiyorsa pompa devre disi birakilmali ve yetkisiz yeniden acilmalara karsi
emniyete alinmalidir!

UYARI
Kesme diizenegi takili: Kesme plakasinda ve doner kesici bigakta keskin
kenarlar!

Kesme diizenegi uzuvlarin kesilmesine neden olabilir! Kesilmeye bagli yaralanmalara
karsi koruyucu eldiven kullanin ve kesme diizenegini elinizle tutmayin!

> B @ b

Ariza: Pompa ¢alistirilamiyor
1. Elektrik hattinda kesinti ya da hat {izerinde veya sargida kisa devre/toprak arizasi.

= Baglantiyi ve motoru bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin ve gerekirse
yeniletin.

2. Motor koruma salterinde veya denetleme tertibatlarinda korumalarin tetiklenmesi

= Baglantiy1 ve denetleme tertibatlarini bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin
ve gerekirse degistirilmesini saglayin.

= Bir elektrik teknisyeninin, motor koruma salterlerini ve sigortalar teknik bilgiler
uyarinca takmasini veya ayarlamasini ve denetleme tertibatlarini sifirlamasini
saglayin.

= Carkin kolay doniip donmedigini kontrol edin, gerekirse hidroligi temizleyin

3. Yalitim haznesi denetimi (istege bagh) akim devresini kesmistir (baglantidan
bagimsiz olarak)
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Arizalar, nedenleri ve giderilmeleri “

= Bkz. "Anza: Mekanik salmastra kacagi, yalitim haznesi denetimi ariza bildirir ve
pompayi kapatir
Ariza: Pompa ¢alistiktan Risa bir siire sonra motor korumasi tetikleniyor
1. Motor koruma salteri yanhs ayarlanmistir.

= Elektrik teknisyeninden tetikleyicinin ayarini kontrol etmesini ve diizeltmesini
isteyin.

2. Daha biiyiik gerilim dUsuisti sonucu yiliksek akim cekisi.

= Elektrik teknisyeninden tiim fazlardaki voltaj degerlerini kontrol etmesini
isteyin. Sebeke isleticisi ile irtibata gegin.

3. Baglantida sadece iki faz mevcuttur.
= Elektrik teknisyeninden baglantiyi kontrol etmesini ve diizeltmesini isteyin.
4. Fazlar arasindaki biiylk gerilim farklari.

= Elektrik teknisyeninden tiim fazlardaki voltaj degerlerini kontrol etmesini
isteyin. Sebeke isleticisi ile irtibata gegin.

5. Dénme yonii yanlis.

= Elektrik teknisyeninden baglantiyi kontrol diizeltmesini isteyin.
6. Tikali hidrolik nedeniyle yliksek elektrik tiiketimi.

= Hidroligi temizleyin ve girisi kontrol edin.
7. Akiskanin yogunlugu cok yiiksek.

= Yetkili servis ile irtibata gegin.

Ariza: Pompa ¢alisiyor, debi yok
1. Akiskan mevcut degil.
= Girisi kontrol edin tiim kesme vanalarini agin.
2. Giris tikanmis.
= Girisi kontrol edin ve tikanmay! giderin.
3. Hidrolik tikanmis.
= Hidroligi temizleyin.
4. Basing tarafinda boru hatti sistemi veya basing hortumu takinmis.
= Tikanmayi giderin ve gerekirse hasarli komponentleri degistirin.
5. Fasilaliisletim.

= Kumanda donanimini kontrol edin.

Ariza: Pompa calisiyor, igletim noktasina erisilemiyor
1. Girig tikanmis.
= Girisi kontrol edin ve tikanmay! giderin.
2. Basing tarafli vana kapall.
= Tim kesme vanalarini tamamen agin.
3. Hidrolik tikanmis.
= Hidroligi temizleyin.
4. Donme yonii yanlis.
= Elektrik teknisyeninden baglantiyi kontrol diizeltmesini isteyin.
5. Boru hatti sistemindeki hava yastig.
= Boru hatti sisteminin havasini alin.

= Hava yastiginin sik olusmasi durumunda: Hava girisini bulun ve &nleyin,
gerekirse havalandirma tertibatlarini verilen konuma monte edin.

[o)]

. Pompa cok yiiksek basinca karsi pompaliyor.
= Basing tarafindaki tiim kesme vanalarini tamamen agin.

= (Cark seklini kontrol edin, gerekirse diger ¢cark seklini kullanin. Yetkili servis ile
irtibata gegin.

7. Hidrolikte asinma belirtileri.
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= Komponentleri (cark, emme agzi, pompa govdesi) kontrol edin ve yetkili servis
tarafindan degistirilmesini saglayin.

8. Basing tarafinda boru hatti sistemi veya basing hortumu takinmis.
= Tikanmay! giderin ve gerekirse hasarli komponentleri degistirin.
9. Cok gazli akiskan.
= Yetkili servis ile irtibata gegin.
10.Baglantida sadece iki faz mevcuttur.
= Elektrik teknisyeninden bagdlantiyi kontrol etmesini ve diizeltmesini isteyin.
11.isletme sirasinda dolum seviyesinin ¢ok fazla diisiiriilmesi.
= Sistemin beslemesini/kapasitesini kontrol edin.

= Seviye kumandasinin kumanda noktalarini kontrol edin ve gerekirse uyarlayin.

Ariza: Pompa titresimli ve giiriiltiilii caligsiyor.
1. izin verilmeyen calisma noktasi.
= Pompa planlamasini ve ¢alisma noktasini kontrol edin, yetkili servise danisin.
2. Hidrolik tikanmis.
= Hidroligi temizleyin.
3. Cok gazli akiskan.
= Yetkili servis ile irtibata gecin.
4. Baglantida sadece iki faz mevcuttur.
= Elektrik teknisyeninden baglantiyi kontrol etmesini ve diizeltmesini isteyin.
5. Dénme yonii yanlis.
= Elektrik teknisyeninden baglantiyi kontrol diizeltmesini isteyin.
6. Hidrolikte asinma belirtileri.

= Komponentleri (cark, emme agzi, pompa gévdesi) kontrol edin ve yetkili servis
tarafindan degistirilmesini saglayin.

7. Motor yatagi asinmis.
= Yetkili servisi bilgilendirin; pompayi revizyon icin fabrikaya geri gonderin.
8. Pompa carpik monte edilmis.

= Montaji kontrol edin, gerekirse lastik dengeleyiciler takin.

Ariza: Yalitim haznesi denetimi ariza bildiriyor ve pompayi kapatiyor

1. Uzun siireli depolama veya yiiksek sicaklik dalgalanmalarindan kaynaklanan
yogusma.

= Pompayi kisa siire (maks. 5 dk.) cubuk elektrodu olmadan calistirin.
2. Yeni mekanik salmastralarda giris sirasinda artan kagak.

= Yag degisimini yapin.
3. Cubuk elektrodun kablosu arizal.

= Cubuk elektrodu degistirin.
4. Mekanik salmastra arizali.

= Yetkili servisi bilgilendirin.

Ariza gidermek icin baska adimlar

Burada belirtilen noktalar anizay! gidermek icin yardimci olmazsa, yetkili servis ile irtibata
gecin. Yetkili servis asagidaki gibi yardimci olabilir:

- Telefonla veya yazili olarak destek.

-~ Yerinde destek.

-~ Fabrikada kontrol veya onarim.

Yetkili servisten alinan hizmetler ticrete tabi olabilir! Bu konu ile ilgili ayrintili bilgileri
yetkili servisten 6grenebilirsiniz.
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11 Yedek parcalar

12 imha
12.1 Yaglar ve yaglama iiriinleri

12.2 Koruyucu giysi

123 Kullamlmis elektrikli ve elektronik
iirinlerin toplanmasina iliskin

bilgiler
—

13 Ek
13.1 Sikma torklan
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Yedek parcalar “

Yedek parca siparisi, yetkili servis tizerinden verilir. Sorularin olusmasini ve hatali
siparigleri 6nlemek icin verilen her sipariste seri ve/veya {iriin numarasi belirtiimelidir.
Teknik degisiklik yapma hakki sakhdir!

isletme sivilari uygun tanklarda biriktirilmelidir ve yerel ydnetmeliklere uygun bir sekilde
bertaraf edilmelidir. Damlayan miktarlar hemen toplanmalidir!

Kullanilan koruyucu giysi yerel yonetmeliklere gére imha edilmelidir.

Bu Urtinlin usuliine uygun sekilde bertaraf edilmesi ve geri doniisiimiiniin gerektigi gibi
yapilmasi sayesinde, ¢evre icin olusabilecek zararlar 6nlenir ve kisilerin saghgi tehlikeye
atilmamis olur.

DUYURU

Evsel atiklar ile birlikte bertaraf edilmesi yasaktir!

Avrupa Birligi llkelerinde (iriin, ambalaj veya sevkiyat belgeleri lizerinde bu sembol
yer alabilir. Sembol, s6z konusu elektrikli ve elektronik iriinlerin evsel atiklar ile
bertaraf edilmesinin yasak oldugu anlamina gelir.

Sozii edilen kullanilmig Griinlerin usuliine uygun sekilde elleclenmesi, geri doniistimiiniin

saglanmasi ve bertaraf edilmesi icin asagidaki noktalar dikkate alinmalidir:

- Bu iirlinler sadece gerceklestirilecek islem icin 6zel sertifika verilmis yetkili toplama
merkezlerine teslim edilmelidir.

- Ydururlukteki yerel yonetmelikler dikkate alinmalidir!

Usuliine uygun bertaraf etme ile ilgili bilgiler icin belediyeye, en yakin atik bertaraf etme
merkezine veya Uriinii satin aldiginiz bayiye danisabilirsiniz. Geri dontstum ile ilgili
ayrintil bilgiler icin bkz. www.wilo-recycling.com.

Paslanmaz civatalar A2/A4

Sikma torku

Nm
M5 5,5 0,56 4
M6 7,5 0,76 5,5
M8 18,5 1,89 13,5
M10 37 3,77 27,5
M12 57 5,81 42
M16 135 13,77 100
M20 230 23,45 170
M24 285 29,06 210
M27 415 42,31 306
M30 565 57,61 417

Geomet kaplamali civatalar (mukavemet 10.9), Nord-Lock halkali

Sikma torku
Nm
M5 92 0,04 6.8
M6 15 1,53 11
M8 36,8 3,75 27,1
M10 73,6 7,51 54,3
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Frekans konvertorii ile isletim

Patlamaya karsi giivenlik ruhsati

Ex onayl pompalarin isaretlemesi

Ek

Geomet kaplamali civatalar (mukavemet 10.9), Nord-Lock halkal

Sikma torku

Nm
M12 126,5 12,90 93,3
M16 155 15,81 1143
M20 265 27,02 195,5

Motorun standart modeli (IEC 60034-17 dikkate alinarak) frekans konvertériinde
calistinlabilir. Olciilen voltaj 415 V/50 Hz veya 480 V/60 Hz lizerindeyse yetkili servis ile
goriisiin. Motorun nominal giicii, harmonikler nedeniyle ilave 1sinma sonucu pompanin
glic ihtiyacindan yakl. %10 daha yiiksek olmalidir. Diistik harmonikli frekans
konvertdrlerinde, %10'luk gli¢ rezervi uygunsa azaltilabilir. Harmoniklerin azaltiimasi
cikis filtreleriyle gergeklestirilir. Frekans konvertdrii ve filtreler birbirlerine uygun
olmalidir.

Frekans konvertdriiniin tasarimi motorun nominal akimina gore gergeklestirilir.
Pompanin 6zellikle diisiik devir araliginda sarsintisiz ve titresimsiz ¢alismasina dikkat
edilmelidir. Aksi halde mekanik salmastralar sizdirabilir ve hasar gorebilir. Ayrica, boru
hatti akis hizina dikkat edilmelidir. Akis hizi ¢ok diisiikse, pompada ve baglantili boru
hattinda kati maddelerin birikme tehlikesi artar. 0,4 bar (6 psi) manometrik bir sevk
basincricin 0,7 m/sn (2,3 ft/s) asgari akis hizi tavsiye edilir.

Onemli olan pompanin tiim kontrol araligi boyunca titresim, rezonans, harmonik tork ve
asin glirlilty olmadan ¢alismasidir. Harmonikli gli¢c kaynagindan dolayr motor sesinin
fazla olmasi normaldir.

Frekans konvertoriiniin parametrelendiriimesinde mutlaka pompalarin ve fanlarin
kuadratik karakteristik egrisi (U/f karakteristik egrisi) dikkate alinmalidir! U/f
karakteristik egrisi, nominal frekansin (50 Hz veya 60 Hz) altindaki frekanslarda ¢ikis
geriliminin pompanin gii¢ ihtiyacina gore ayarlanmasina olanak saglar. Yeni frekans
konvertorleri otomatik bir enerji optimizasyonu da sunar - bu 6zellik de otomatik olarak
ayni etkiyi gosterir. Frekans konvertoriintin ayari icin liitfen frekans konvertoriiniin
montaj ve kullanma kilavuzuna bakin.

Motorlar bir frekans konvertérii ile calistirildiginda, tipe ve kurulum kosullarina bagh

olarak motor denetiminde arizalar olusabilir. Bu arizalarin azaltiimasi veya giderilmesi

icin asagidaki onlemlerden faydalanilabilir:

—~ IEC 60034-25 uyarinca gerilim piki ve artik hizi limit degerlerine uyulmalidir. Cikis
filtreleri monte edilmesi gerekebilir.

— Frekans konvertoriiniin darbe frekansi degisebilir.

- Sizdirmaz hazne denetiminin arizalanmasi durumunda harici ¢ift cubuk elektrot
kullaniimahdir.

Asagidaki yapisal tedbirler de arizalarin azaltilmasina veya hatalarin 6nlenmesine
katkida bulunabilir:

- Ana hat ve kumanda hatti icin ayr akim besleme hatti (motorun biiyiikligiine bagl).
-~ Doseme sirasinda, ana hat ile kumanda hatti arasinda yeterli mesafe birakin.

- Blendajli gli¢ kablolari kullanimi.

Ozet

- Asgari akis hizini dikkate alarak nominal frekansa (50 Hz veya 60 Hz) kadar siirekli
isletim.

— Elektromanyetik uyumluluk yonetmeliklerine iligkin ilave &nlemler dikkate alinmalidir
(frekans konvertori, filtre kullanimi vb.).

- Asla motorun anma akimini ve anma hizini asmayin.

- Motorun kendi sicaklik denetimine (bimetal veya PTC sensdérii) baglanti miimkiin
olmalidir.

Bu bdliimde, pompanin patlayici ortamlarda isletimine yonelik ayrintili bilgiler yer alr.
Tum personel bu béliimi okumalidir. Bu bdliim sadece Ex onaylh pompalar igin
gecerlidir!

Patlayici ortamlarda kullanim icin, pompanin tip levhasinda asagidaki isaretlerin
bulunmasi gerekir:
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- ilgili onayin "Ex" sembolii
- Patlama korumasi siniflandirmasi
- Sertifikasyon numarasi (onaya baglh)
Sertifikasyon numarasi, (onay ruhsatinda talep edildigi siirece) tip levhasina
basilmistir.
13.3.2 Koruma sinifi Motorun yapisal modeli agsagidaki koruma siniflarina uygundur:
- Basinca dayanikh kapsiilleme (ATEX)
- Explosionproof (FM)

Yiizey sicakhigini sinirlamak icin motor en az bir adet sicaklik sinirlayicisi (1 devreli
sicaklik denetimi) ile donatilmis olmahdir. Bir sicakhk regtilasyonu (2 devreli sicakhk
denetimi) gerceklestirilebilir.

13.3.3  Kullanim amaci

TEHLIKE

Patlayici akiskanlarin pompalanmasindan kaynaklanan patlama!

Son derece yanici ve patlayici akiskanlarin (benzin, gaz yagi vs.) saf formlarinda
tasinmasi kesinlikle yasaktir. Patlama sonucu 6liim tehlikesi bulunmaktadir!
Pompalar, bu akiskanlar i¢in tasarlanmamistir.

ATEX sertifikasi

Pompalar, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanim i¢in uygundur:
- Cihaz grubu: I
- Kategori: 2, Bélge 1 ve Bolge 2

Pompalar Bolge 0 icinde kullanilamaz!

FM onayi

Pompalar, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanim i¢in uygundur:

- Koruma sinifi: Explosionproof

- Kategori: Class I, Division 1
Duyuru: Kablolama Division 1 kapsamindaki gereklilikleri karsilar nitelikte
gerceklestirildiyse Class I, Division 2 kapsaminda bir kurulumun yapilmasina da izin
verilir.

13.3.4  Elektrik baglantisi

TEHLIKE

Elektrik akimindan kaynaklanan dliim tehlikesi!

Elektrik isleri sirasinda yanlis davranis, elektrik carpmasi kaynakli 6liime yol acar!
Elektrik isleri, bir elektrik teknisyeni tarafindan yerel yonetmeliklere gore
gerceklestirilmelidir.

-~ Pompanin elektrik baglantisi, her zaman patlama tehlikesi olan alanin disinda
gerceklestirilmelidir. Baglantinin patlama tehlikesi olan alanda gerceklestirilmesi
gerekiyorsa, baglanti patlayici ortamlarda kullanimi onaylanmis (DIN EN 60079-0
uyarinca atesleme korumasi) bir gévde i¢inde gerceklestirilmelidir! Uyulmadig
taktirde patlama sonucu 6liim tehlikesi bulunmaktadir! Baglanti her zaman bir
elektrik uzmani tarafindan yapilmalidir.

—~ "Patlama korunmali alanlar" disindaki tiim denetleme tertibatlari, kendinden sigortal
bir akim devresi {izerinden baglanmaldir (6rn. Ex-i rélesi XR-4...).

—~ Gerilim toleransi maks. +%10 olmalidir.

ATEX onayi .
FM onayi .
CSA-Ex onayi -

Aciklama: - = mevcut degil/miimkiin, o = opsiyonel, » = standart

13.3.4.1 Motor odasi denetimi Baglanti "Elektrik baglantisi” boliimiinde agiklandigi gibi gerceklesir.

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE 39



13.3.4.2 Motor sargisini denetleme

13.3.4.3 Yalitim haznesi denetlemesi
(harici elektrotlar)

13.3.4.4 Frekans konvertoriinde isletim

13.3.5 isletime alma

40

Ek

TEHLIKE

Motorda fazla isinma nedeniyle patlama tehlikesi!

Bir sicaklik sinirlamasi yanhs baglandiysa, motorun asiri isinmasi nedeniyle patlama
tehlikesi mevcuttur! Sicaklik sinirlamasi her zaman bir manuel tekrar agma blokaji ile
birlikte baglanmalidir. Yani bir "kilit agma tusu” elle calistiriimalidir!

Motor bir sicaklik sinirlamasi (1 devreli sicaklik denetimi) ile donatilmistir. istege bagli
olarak motor bir sicaklik kontrolii ve sinirlamasi (2-déngii sicaklik izlemesi) ile
donatilmis olabilir.

Termik motor denetiminin modeline bagl olarak, esik degere ulasiimasi halinde

asagidaki devreye girme durumu gerceklesmelidir:

- Sicaklik sinirlamasi (1 sicaklik devresi):
Esik degere ulasildiginda tekrar agma blokaji ile bir kapatma islemi
gerceklesmelidir!

- Sicaklik regiilasyonu ve sinirlamasi (2 sicaklik devresi):
Dusiik sicaklk icin esik degere ulasilmasi halinde, otomatik yeniden agmaile bir
kapatma islemi gerceklestirilebilir. Yiiksek sicakhk icin esik degere ulasilmasi halinde,
manuel yeniden agma blokaiji ile bir kapatma islemi gerceklestiriimelidir!

DIKKAT! Asiri isinma nedeniyle motor hasari! Otomatik yeniden agma durumunda,
maks. kumanda sikhigi ve anahtarlama araligi degerlerine uyulmahdir!

Termik motor denetimi baglantisi

—~ Bimetal sensori bir degerlendirme rolesi tizerinden baglayin. Bunun igin "CM-MSS"
rélesi onerilir. Esik deger 6nceden ayarlanmistir.
Baglanti degerleri: maks. 250 V(AC), 2,5 A, cos @ = 1

- PTC sensorii bir degerlendirme rélesi lizerinden baglayin. Bunun igin "CM-MSS" rélesi
onerilir. Esik deger 6nceden ayarlanmistir.

— Harici cubuk elektrot, patlayici ortamlarda kullanim onayli bir degerlendirme rélesi
lizerinden baglanmalidir! Bunun icin "XR-4..." rélesi 6nerilir.
Esik deger 30 kOhm'dur.

-~ Baglanti kendinden emniyetli bir devre lizerinden yapilmahdir!

Konvertdr tipi: Pals genislik modiilasyonu

Siirekli igletim: 30 Hz'den nominal frekansa kadar (50 Hz veya 60 Hz). Asgari akig
hizina uyulmahdir!

Min. anahtarlama frekansi: &4 kHz

Klemens panosundaki maks. gerilim pikleri: 1350 V

Frekans konvertoriindeki ¢ikis akimi: Nominal akimin maks. 1,5 kati

Maks. asiri yiik stiresi: 60 sn

Tork uygulamalar: Kuadratik karakteristik egri

Gerekli devir sayisi/tork karakteristik egrileri talep lizerine temin edilebilir!

N2

N R N N

-~ Elektromanyetik uyumluluk yénetmeliklerine iliskin ilave &nlemler dikkate alinmahdir
(frekans konvertord, filtre secimi vb.).

Motorun nominal devir hizi ve nominal akimi kesinlikle asilmamalidir.

Motorun kendi sicaklik denetimine (bimetal veya PTC sensérii) baglanti miimkiin
olmalidir.

- Sicaklik sinifi T4/T3 isaretine sahipse, sicaklik sinifi T3 gecerlidir.

9
9

TEHLIKE

Patlayici ortamlar icin onaylanmamis pompalarin kullanilmasi durumunda
patlama tehlikesi!

Ex onayl olmayan pompalar patlama tehlikesi olan yerlerde kullaniimamalidir!
Patlama sonucu 6liim tehlikesi bulunmaktadir! Patlama tehlikesi olan alanlarda
sadece tip levhasinda ilgili Ex isaretine sahip plan pompalar kullaniimalidir.
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13.3.6 Periyodik bakim

13.3.6.1 Govde muhafazasiniiyilestirme

13.3.6.2 Baglanti kablosunu degistirme

13.3.6.3 Mekanik salmastra degisimi

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-Rexa CUT GE
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TEHLIKE

Hidrolikte kivilcimlanma sonucu patlama tehlikesi!

isletme sirasinda hidrolik sivi altinda kalmalidir (komple akiskan ile dolu olmalidir).
Debi azalirsa veya hidrolik su yiiziine ¢ikarsa, hidrolikte hava yastiklar olusabilir. Bu
durumda 6rnegdin statik yiiklenme sonucu kivilcimlanma nedeniyle patlama tehlikesi
olusur! Kuru ¢alisma korumasi, pompanin uygun bir seviyede devre disi birakilmasini
saglamalidir.

TEHLIKE

Kuru calisma korumasinin hatali baglanmasi nedeniyle patlama tehlikesi!
Pompanin patlayici ortamlarda ¢alistiriimasi sirasinda, kuru ¢calisma korumasi ayri bir
sinyal miisiriyle uygulanmalidir (seviye kumandasini yedekli koruma). Pompayi devre
disi birakma islemi manuel bir tekrar aciima kilidi kullanilarak gerceklestirilmelidir!

—~ Patlama tehlikesi olan yerlerin tanimlanmasi isleticinin sorumlulugundadir.
— Patlama tehlikesi olan yerlerde, ilgili Ex onayi olan pompalar kullaniimalidir.
- Ex onayi olan pompalarin tip levhasinda isaret olmahdir.

- Maks. akigkan sicakligi asilmamaldir!

9

Pompanin kuru ¢alismasi 6nlenmelidir! Bunun igin, hidrolik degisiminin engellenmesi

miisteri tarafindan garanti edilmelidir (kuru calisma korumasi).
Kategori 2 icin DIN EN 50495 uyarinca, SIL Level 1 ve donanim hata toleransi 0
Ozellikli bir glivenlik tertibati mevcut olmalidir.

Bakim ¢alismalarini yénetmeliklere uygun sekilde gerceklestirin.
Sadece bu montaj ve kullanma kilavuzunda agiklanan bakim calismalarin
gerceklestirin.

N

— Patlama korumali araliklardaki onarimlar, sadece {ireticinin yapisal sartlarina uymak

kosuluyla yapilabilir. DIN EN 60079-1 kapsamindaki Tablo 1 ve 2 degerlerine gore
onarima izin verilmez.

- Sadece Ureticinin belirledigi, mukavemet sinifi min. 600 N/mm?2 (38,85 long tons-
force/inch?) olan kapak vidalari kullanilabilir.

Buyiik ve kalin tabakalarda, boya tabakasinin elektrostatik ylike maruz kalmasi s6z

konusu olabilir. TEHLIKE! Patlama tehlikesi! Patlayici atmosferlerde, desarj nedeniyle

bir patlama tehlikesi olusabilir!

Gévde kaplamasi onarildiginda maksimum katman kalinhigi 2 mm>dir (0,08 in)!
Baglanti kablosunun degistirilmesi kesinlikle yasaktir!

Akiskan ve motor tarafinda conta degisimi kesinlikle yasaktir!
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