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(mm)
Type
o AlB|C|D|E|F|G|H]| J K
Helix V(F),
20ve2.  |PN16{100|212|180 | 162 | 160 | 50 [D32| 75 | 2xM10 | 4x@13
Helix V(F),
20ves,  |PN16{100|212|180 | 162 | 160 | 50 [D32| 75 | 2xM10 | 4x@13
;'%"_Xv\é(?' PN16|100 212|180 | 162 | 160 | 50 |D32| 75 | M0 | 4xP13
;I%ll-xv\é(?d PN16| 130|251 |215 | 181 | 200 | 80 |ps0|100|PM12| 4xP13
HeixVIEL,loN16| 130 | 251 | 215 | 181 | 200 | 90 [D50|100| PXMEZ | 4XP13
20-VE 16..

(mm)
Type
o A D|E [F|G|H| J K
Helix V(F),
20y, |PNZ5/PN30|100|212 180 (172|250 | 75 D25 85 [4xM12| 4x@13
Helix V(F),
20.ves, | PN2S/PN30| 100|212 180 |172 | 250 |75 |D25| 85 [4xM12| 4x@13
Helix V(F),
20.VEe. |PNZ5/PN30| 100|212 180 (172|250 | 75 |D32(100(4xM16 | 4x@13
Helix V(F), y
20.ve 10, |PN2SPN30| 130|252 | 215 |187 | 280 |80 |D40|110|4xM16 | 4x@13
Helix V(F),
20vE1e.  |PNZSPN30| 130|252 215 |187 | 300 | 90 |D50|125|4xM16 | 4x@13
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1 Consideracdes Gerais

1.1 Sobre este documento

2 Seguranca

2.1 Sinalética utilizada no manual de

funcionamento

Manual de Instalagdo e funcionamento Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16

Considerag¢des Gerais “

A lingua do manual de funcionamento original é o inglés. Todas as outras linguas deste
manual sdo uma traducdo do manual de funcionamento original.

O manual de instalacdo e funcionamento é parte integrante do produto. Deve ser
mantido sempre no local de instalagdo do mesmo. O cumprimento destas instru¢des
constitui condicdo prévia para a utilizagdo apropriada e o acionamento correto do
produto.

Este manual de instalacdo e funcionamento estd em conformidade com a versdo do

aparelho e cumpre as normas técnicas de seguranca basicas, em vigor a data de
impressdo.

Este manual de instalacdo e funcionamento contém indica¢des que devem ser
observadas durante a montagem, operacdo e manutencdo. Por isso, este manual de
funcionamento deve ser lido pelo instalador, pelo pessoal técnico e pela entidade
operadora responsavel antes da instalagdo e arranque.

Tanto estas instru¢des gerais sobre seguranga como as informagdes sobre seguranca
nos capitulos subsequentes, indicadas por simbolos de perigo, devem ser
rigorosamente observadas.

- Ferimentos resultantes de fatores elétricos, mecanicos e bacterioldgicos e campos
eletromagnéticos.

- Poluicdo do meio ambiente devido a fugas de substancias perigosas.

-~ Danos nainstalacao.

- Falha de fun¢des importantes do produto.

Simbolos:

ATENCAO
Simbolo de seguranca geral

ATENCAO
Riscos elétricos

INDICACAO
Indicacdes

Adverténcias

PERIGO
Perigo iminente.

Pode resultar em morte ou lesdes graves, se o perigo nao for evitado.

ATENCAO
0 incumprimento pode resultar em lesdes (muito) graves.

CUIDADO

O produto corre o risco de ficar danificado. «Cuidado» é utilizado quando existe um
risco para o produto, se o utilizador ndo cumprir os procedimentos.




2.2 Qualificagao do pessoal

23 Riscos associados ao
incumprimento das instrucdes de
seguranca

2.4 Trabalhar com seguranca

2.5 Instrucdes de seguranca para o
utilizador

2.6 Precaucoes de seguranca para
trabalhos de montagem e
manutencao

2.7 Modificacgdo e fabrico nao

autorizado de pecas de
substituicao

10

Seguranca

INDICACAO

Indicagdo com informacgdes importantes para o utilizador relativas ao produto.
Assiste o utilizador no caso de um problema;

O pessoal responsavel pela montagem, operacdo e manutencdo deve dispor da
qualificacdo necessaria para a realizagdo destes trabalhos. A entidade operadora deve
definir o campo de responsabilidades, a atribuicdo de tarefas e a monitorizacdo do
pessoal técnico. Se o pessoal ndo tiver os conhecimentos necessarios, deve obter
formacdo e receber instrugdes. Se necessario, isto pode ser realizado pelo fabricante do
produto a pedido da entidade operadora.

O incumprimento das instru¢des de segurancga pode representar um perigo para
pessoas, para 0 meio-ambiente e para o produto/unidade. O incumprimento das
instrucdes de seguranca invalida qualquer direito a reclamacéo de prejuizos. O referido
incumprimento pode, em particular, provocar:

Perigos resultantes de fatores elétricos, mecanicos e bacteriolgicos
Poluicdo do meio ambiente devido a fugas de substancias perigosas
Danos materiais

Falha de funcdes importantes do produto/unidade

Falhas nos procedimentos necessarios de manutencdo e reparagdo

NARVZR 2N N2

Devem respeitar-se as instru¢des de seguranca deste manual de instalagdo e
funcionamento, as normas nacionais de prevencdo contra acidentes em vigor e
eventuais normas internas de trabalho, operagdo e seguranca da entidade operadora.

Este aparelho ndo se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo criancas) com
limitagdes fisicas, sensoriais ou psiquicas, ou com falta de experiéncia e/ou falta de
conhecimento, a ndo ser que sejam supervisionadas por uma pessoa responsavel pela
sua seguranca ou que tenham recebido instrucdes sobre a utilizacdo correta do
aparelho. As criangas tém de ser supervisionadas de modo a garantir que nio brincam
com o aparelho.

- Se os componentes quentes ou frios do produto/equipamento representarem um
perigo, estes devem ser protegidos contra contacto no local.

- A protecdo contra contacto para componentes mdveis (p. ex., acoplamento) ndo
pode ser retirada enquanto o produto estiver em funcionamento.

- Asfugas (p. ex., na vedacdo do veio) de fluidos perigosos (p. ex., explosivos,
venenosos, quentes) devem ser escoadas sem que isto represente um perigo para
as pessoas e para 0 meio-ambiente. Respeitar as normas nacionais.

- Os materiais altamente inflamaveis devem ser sempre mantidos a uma distancia
segura do produto.

- Os perigos provocados pela corrente elétrica tém de ser eliminados. Devem ser
cumpridos os regulamentos locais ou gerais [p. ex., IEC, VDE, etc.], assim como das
companbhias locais de abastecimento de energia.

O utilizador deve certificar-se de que todos os trabalhos de instalagdo e manutencdo
sdo levados a cabo por pessoal qualificado e autorizado que tenha estudado
atentamente este manual de funcionamento

Os trabalhos no produto/unidade s6 podem ser executados quando houver uma
paragem. O modo de procedimento descrito no manual de instalagdo e funcionamento
para a paragem do produto/sistema tem de ser obrigatoriamente respeitado.

Imediatamente apds a conclusdo dos trabalhos, é necessario voltar a montar e/ou
colocar em funcionamento todos os dispositivos de seguranca e protecao.

A modifica¢do e o fabrico ndo autorizados de pecas de substituicdo pdem em perigo a
seguranca do produto/pessoal técnico e anulam as declaracdes do fabricante relativas a
seguranca.

Quaisquer altera¢des efetuadas no produto terdo de ser efetuadas apenas com o
consentimento do fabricante. O uso de pecas de substituicdo e acessdrios originais
autorizados pelo fabricante garantem a seguranca. A utilizagdo de quaisquer outras
pecas invalida o direito de invocar a responsabilidade do fabricante por quaisquer
consequéncias.

WILO SE 02/2022



Transporte e armazenamento temporario “

2.8 Uso inadequado A seguranga do funcionamento do produto fornecido apenas estd assegurada aquando
da utilizagdo adequada da mesma em conformidade com a Seccdo 4 do manual de
instalacdo e funcionamento. Os limites minimo e maximo descritos no catdlogo ou na
folha de especificacdes devem ser sempre cumpridos.

3 Transporte e armazenamento Durante a rece¢do de material, verifique se ndo ocorreram danos durante o transporte.

temporario Caso tenham ocorrido danos no transporte, realize todos os passos necessarios com a
unidade de transporte dentro do tempo permitido.
CUIDADO
As influéncias externas podem causar danos. Se o material fornecido tiver de ser
instalado posteriormente, armazene-o num local seco e protegido de impactos e de
influéncias externas (humidade, congelamento, etc.).
O produto devera ser cuidadosamente limpo antes de ser armazenado
temporariamente. O produto pode ser armazenado durante, pelo menos, um ano.
Manuseie a bomba com cuidado, para ndo danificar a unidade antes da instalacdo.

4 Aplicacdo Esta fungdo basica da bomba consiste em bombear agua quente ou agua fria, agua com
glicol, ou fluidos com baixa viscosidade que ndo contenham dleo mineral, substancias
abrasivas ou sélidas, ou materiais com fibras longas. A aprovagdo do fabricante é
necessaria para o uso de quimicos corrosivos da bomba.

ATENCAO
Perigo de explosio
N&o utilizar esta bomba para manusear liquidos explosivos ou inflamaveis.

4.1 Areas de aplicacdo - abastecimento de dgua e pressurizagado
-~ sistemas de circulagcdo industriais
- fluidos de processo
- circuitos de agua de arrefecimento
- abastecimento de agua para extingdo de incéndios e esta¢des de lavagem
-~ sistemas de irrigacdo, etc.

5 Especificacdes técnicas

5.1 Cédigo do modelo

Exemplo: Helix V1605 ou Helix2.0-VE1602-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V(F)

Helix FIRST V(F)
Helix2.0-VE

16

05

1

16

Bomba vertical centrifuga multicelular de alta pressdo em modo de construcéo Inline
(F) = Versdo da bomba certificada vVdS

Com conversor de frequéncia

Caudal nominal em m3/h

Ndmero de impulsores

Cddigo do material da bomba

1 = Corpo da bomba em aco inoxidavel 1.4301 (AISI 304) + sistema hidraulico 1.4307 (AISI
304)

2 = Corpo da bomba em aco inoxidavel 1.4404 (AISI 316L) + sistema hidraulico 1.4404
(AISI 316L)

5 = Corpo da bomba em ferro fundido EN-GJL-250 (revestimento standard) + sistema
hidraulico 1.4307 (AISI 304)

Ligacdo dos tubos

16 = flanges ovais PN 16

25 = flanges circulares PN 25
30 = flanges circulares PN 40

Manual de Instalagdo e funcionamento Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16 11



KS

1

(Com motor)
400 - 460
(Sem motor)

Bomba de veio exposto
XXXX

5.2 Tabela de dados

Especificacdes técnicas

Cédigo do tipo de vedante
E = EPDM
V = FKM

K = vedacdo de cassete, as versdes sem «K» estdo equipadas com empanque mecanico
simples

S = alinhamento da orientagdo da lanterna com tubo de aspiracao
X = versdo X-Care

1 = Motor monofasico - Nada ou 3 = Motor trifasico

Tensdo elétrica do motor (V)

50 — 60 = frequéncia do motor (Hz)

-38FF265 = @ do veio do motor — dimens3o da lanterna

Cédigo de opcdes (se existente)

Pressdo maxima de funcionamento

Corpo da bomba

Pressdo maxima de aspiragdo

Gama de temperatura

Temperaturas dos liquidos

Temperatura ambiente
Dados elétricos

Rendimento do motor
indice de protecio do motor
Classe de isolamento
Frequéncia

Tensdo elétrica

16, 25 ou 30 bar dependendo do modelo
10 bar

Nota: a pressdo real de entrada (Pinlet)+ a pressdo com caudal 0 fornecida pela
bomba deve situar-se abaixo da maxima pressdo de funcionamento da bomba. Se
for excedida a pressdo de funcionamento maxima, o rolamento de esferas e o
empanque mecanico poderdo ser danificados ou a durabilidade dos mesmos
podera ser reduzida.

P entrada + P com caudal 0 < Pmax bomba

Consultar a placa de identificacdo da bomba para saber qual a maxima pressédo de
funcionamento: Pmax

-30°Ca+120°C
-15°Ca +90 °C (com vedacdo FKM)
-20°Ca+ 120 °C (com corpo em ferro fundido)

-15°Ca +40 °C (outras temperaturas a pedido)

Motor em conformidade com IEC 60034-30
IP55
155 (F)

Ver a placa de identificagdo da bomba

Valor do condensador (uF) na versdo

monofasica
Outros dados
Humidade
Altitude

Altura maxima de aspiracgéo

<90 % sem condensado
<1000 m (> 1000m a pedido)
De acordo com a NPSH da bomba

Nivel de pressdo actistica dB(A) 0/+3 dB(A)

Poténcia (kW)

0,37 o,55| 0,75| 1,1| 15] 22] 3| 4| s55] 75 11| 15 | 18,5| 22| 30| 37| 45
50H 56| 57| 57| 58| 58| 62| 64| 68| 69| 69| 71| 71| 74| 74| 76 | 76 | 76
z
60H 60 | 61| 61| 63| 63| 67| 71| 72| 74| 74 | 78 | 78 | 81| 81 | 84 | 84 | 84
z
12 W|LOSE02/2022



5.3

5.4

6.1

Equipamento fornecido

Acessorios

Descricdo e funcoes
Descricao de produto

Descri¢do e funcgdes

Unidade completa

—~ Bomba multicelular
- Manual de instala¢do e funcionamento

-« Contraflanges com os correspondentes parafusos, porcas e vedantes para a

configuragdo PN 16 com flanges ovais

- Manual de instalagdo e funcionamento do acionamento

Acessorios originais disponiveis na gama HELIX:
Designacdo
2x contraflanges ovais, aco inoxidavel 1.4301
(aparafusamento)

2x contraflanges redondos em aco inoxidavel
1.4404 (aparafusamento)

2x contraflanges redondos em aco (soldadura)

2x contraflanges ovais em aco inoxidavel 1.4301
(aparafusamento)

2x contraflanges redondos em aco inoxidavel
1.4404 (aparafusamento)

2x contraflanges redondos em ago (soldadura)

2x contraflanges ovais em aco inoxidavel 1.4301
(aparafusamento)

2x contraflanges redondos em aco inoxidavel
1.4404 (aparafusamento)

2x contraflanges redondos em aco (soldadura)

2x contraflanges ovais em aco inoxidavel 1.4301
(aparafusamento)

2x contraflanges redondos em aco inoxidavel
1.4404 (aparafusamento)

2x contraflanges redondos em aco (soldadura)
Kit de derivacdo 25 bar

Kit de derivacdo (com manémetro 25 bar)

PN 16 - 1"
PN 40 — DN 25
PN 40 — DN 25
PN 16— 1" 1/4
PN 40 — DN 32
PN 40 — DN 32
PN16 — 1" 2
PN 40 — DN 40
PN 40 — DN 40
PN 16 — 2"
PN 40 — DN 50
PN 40 — DN 50

Placa base com amortecedores para bombas até 5,5 kW

E recomendado o uso de acess6rios novos.

Para a lista de acessérios completa, contacte o seu distribuidor Wilo.

Fig. 1

Cavilha de conexdo do motor
Protecdo do acoplamento
Empanque mecanico

Caixa de patamares hidraulicos
Impulsor

Veio da bomba

Motor

Acoplamento

X N o u F W DNKE

Lanterna

=
o

. Revestimento

=
=

. Flange

=
N

. Corpo da bomba

=
w

. Placa de base
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N.2 de artigo

4016168

4016165

4016162
4016169

4016166

4016163
4016170

4016167

4016164
4055063

4038589

4038588
4146786
4146788
4157154
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“ Instalacdo e ligacdo elétrica

Fig. 2,3

1. Coador

2. Vélvula de aspiragdo da bomba

3. Valvula de descarga da bomba

4. Valvula de corte

5. Bujdo de ventilagdo

6. Parafuso de purga de ar + bujdo de enchimento

7. Tanque

8. Bloco de fundagdo

9. Lubrificante

10. Gancho de elevagdo

6.2 Construcao do produto - As bombas Helix sdo bombas ndo auto-ferrantes, verticais, de pressao elevada,
com conexdo Inline baseada na versao multicelular.

~  As bombas Helix combinam a utilizagdo de um motor e de um sistema hidraulico
com alta eficiéncia.

- Todas as pecas metdlicas em contacto com a agua sdo em aco inoxidavel.

- Paramodelos equipados com um motor mais pesado (>40 kg), é possivel, através
de um acoplamento especifico, que a vedacdo seja trocada sem que o motor seja
removido. Para facilitar a manutencdo, é utilizada uma vedacdo de cassete.

- Para facilitar a instalagdo da bomba, estdo integrados dispositivos de manuseio
especiais (Fig. 7).

7 Instalagdo e ligacdo elétrica Instalacdo e trabalhos elétricos em conformidade com todos os codigos locais e
apenas por pessoal qualificado.
ATENCAO
LesOes corporais!
Deverdo ser respeitados os regulamentos existentes em matéria de prevencdo de
acidentes.
ATENCAO
Perigo de choque elétrico
Devem ser excluidos os perigos causados por energia elétrica.
71 Arranque Desembalar a bomba e eliminar a embalagem respeitando as disposi¢des relativas a
protecdo do meio ambiente.
7.2 Instalacdo A bomba deve ser instalada num local seco, bem ventilado e a prova de congelamento.

CUIDADO

Possiveis danos na bomba!

A entrada de substancias fusiveis ou de sujidade no corpo da bomba podem afetar o
funcionamento da bomba.

« Recomenda-se que ndo seja realizado nenhum trabalho de soldagem ou de
fundicdo antes de a bomba ser instalada.

« Lavar cuidadosamente o sistema antes de instalar a bomba.

- Abomba tem de ser instalada num local de facil acesso, de modo a facilitar a
inspecdo ou substituicdo.

- Para bombas pesadas, instalar um gancho de elevacéo (Fig. 2, item 10) em cima da
bomba, para facilitar a sua desmontagem.

14 WILO SE 02/2022



Instalacdo e ligacdo elétrica “

ATENCAO
Risco de acidente devido a superficies quentes!

A bomba tem de ser posicionada de modo a que ninguém entre em contacto com as
suas superficies quentes durante o funcionamento.

—~ Instalar a bomba num local seco e protegido do congelamento, num bloco de betdo
plano, utilizando acessérios apropriados. Se possivel, utilize material de isolamento
por baixo do bloco de bet3o (cortica ou borracha reforcada), para evitar ruidos e a
transmissdo de vibra¢des para o interior da instalacao.

ATENCAO
Risco de queda!

A bomba deve ser aparafusada corretamente ao solo.

- Colocar a bomba num local de facil acesso, para facilitar a inspecdo e os trabalhos
de remocdo. A bomba tem de ser sempre instalada perfeitamente na vertical, sobre
uma base de betdo suficientemente pesada.

ATENCAO
Risco de pecas no interior da bomba!

Antes da instalacdo, ter cuidado ao remover os elementos de fecho do corpo da
bomba.

INDICAGAO
@ Na fabrica, todas as bombas podem ser testadas, no que diz respeito as
caracteristicas hidraulicas. Pode ficar alguma 4dgua dentro das respetivas bombas. Por
razdes de higiene, recomenda-se a realiza¢do de uma lavagem da bomba antes de
qualquer utilizacdo com abastecimento de agua potavel.

- Asdimensdes da instalacdo e da conexdo sdo especificadas na Fig. 4.

- Elevar cuidadosamente a bomba, servindo-se de anéis de gancho integrados. Se
necessario, com um guincho e lingas adequadas, de acordo com as diretrizes atuais
de elevacdo.

ATENCAO
Risco de queda!

Ter em atencdo as fixagcdes da bomba, especialmente para as bombas mais altas,
cujo centro de gravidade pode representar perigos durante o manuseio da bomba.

ATENCAO
Risco de queda!

Utilizar anéis integrados apenas se os mesmos nao estiverem danificados (sem
corrosdo ...). Se necessdrio, substitui-los.

ATENCAO
Risco de queda!

A bomba nunca pode ser transportada utilizando ganchos de motor: estes foram
concebidos apenas para elevar o motor sozinho.

7.3 Ligacdo dos tubos - Conectar a bomba aos tubos, utilizando contraflanges, cavilhas, porcas e juntas
adequadas.

Manual de Instalagdo e funcionamento Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16 15



7.4

16

Conexao do motor para bomba de

veio exposto (sem motor)

®

Instalacdo e ligacdo elétrica

CUIDADO
O binario de aperto dos parafusos e das cavilhas ndo pode ser excedido.

Configuragdo PN 16/PN 25
M10 — 20 N.m - M12 — 30 N.m
Configuragdo PN 40

M12 — 50 N.m - M16 — 80 N.m

N&o é permitida a utilizacdo de chaves de impacto.

- O sentido de circulagdo do fluido esta indicado no rétulo de identificacdo da
bomba.

~ A bombatem de ser instalada de modo a ndo suportar o peso da tubagem. Os
tubos tém de ser presos de modo a que a bomba ndo suporte o peso da tubagem.

- Recomenda-se que as valvulas de isolamento sejam instaladas no lado de aspiragdo
e de pressdo final da bomba.

- Autilizacdo de juntas de expansdo pode atenuar o ruido e a vibragdo da bomba.

- No que diz respeito a sec¢do transversal nominal do tubo de aspiracéo,
recomenda-se uma sec¢do transversal com, pelo menos, o tamanho da secc¢ao
transversal da ligagcdo a bomba.

- Pode ser colocada uma vélvula de corte no tubo de pressao, para proteger a bomba
do golpe de ariete.

- Parauma ligagdo direta a um sistema publico de dgua potavel, o tubo de aspiragdo
tem de possuir também uma valvula de corte e uma valvula de protecéo.

-~ Parauma ligacdo indireta através de um tanque, o tubo de aspiragdo tem de estar
equipado com uma valvula de corte e um coador, para ndo deixar as impurezas
entrarem na bomba.

— Remover as prote¢des de acoplamento.

INDICACAO

As protecdes de acoplamento podem ser removidas sem que os parafusos sejam
desapertados completamente.

- Instalar o motor na bomba, servindo-se de parafusos (dimensdo da lanterna FT —
ver designacgdo do produto) ou pernos, porcas e dispositivos de manuseio
(dimensdo da lanterna FF — ver designacdo do produto) fornecidos com a bomba:
verificar a poténcia e a dimensdo do motor no catalogo Wilo.

INDICACAO

Dependendo das caracteristicas do fluido, a poténcia do motor pode ser modificada.
Se necessario, contactar o servigo de assisténcia Wilo.

-~ Fechar as protecdes de acoplamento, apertando todos os parafusos fornecidos
com a bomba.
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7.5 Ligacdo elétrica

7.6 Operacao com conversor de
frequéncia

8 Arranque

8.1 Enchimento do sistema -

ventilacao

Arranque “

ATENCAO

Perigo de choque elétrico!

Devem ser excluidos os perigos causados por energia elétrica.
» Trabalhos elétricos apenas por um técnico qualificado!

« Todas as ligagdes elétricas devem ser realizadas ap6s a alimentacdo elétrica ter sido
desligada e protegida de ligacdo ndo autorizada.

+ Para uma instalacdo e operacdo seguras, é necessario ligar a bomba aos terminais
de ligacdo a terra do fornecimento de tensao.

- Certifique-se de que a corrente, a tensdo e a frequéncia de funcionamento
utilizadas cumprem os dados especificados na placa de identificacdo do motor.

- Abomba tem de serligada a alimentagdo com um cabo sélido equipado com uma
conexdo de encaixe ligada a terra ou um interruptor geral.

- Os motores trifasicos tém de ser ligados a um motor de arranque aprovado. A
corrente nominal definida tem de corresponder aos dados elétricos especificados
na placa de identificacdo do motor da bomba.

- Os motores monofdsicos possuem protecdo térmica integrada, que garantem que a
bomba se desligue quando a temperatura admissivel da bobinagem for excedida e
reinicie automaticamente depois de a mesma arrefecer.

—~ O cabo de alimentagdo tem de ser colocado de modo a nunca tocar na tubagem e/
ou na bomba e no corpo do motor.

~ A bomba/instalacdo deve ser ligada a terra respeitando as normas locais. Pode
utilizar-se um disjuntor Fl para protec¢do adicional.

- Aligacdo de rede tem de ser realizada de acordo com o esquema de ligacdes (Fig. 5
para motor trifasico), (para motor monofasico, ver o esquema de ligacdes na caixa
de terminais do motor).

- Os motores trifdsicos devem ser protegidos por um disjuntor para a classe IE dos
motores. A regulacdo da corrente deve ser adaptada a utilizagdo da bomba, sem
exceder o valor Imax indicado na placa de identificacdo do motor.

- Os motores utilizados podem ser ligados a um conversor de frequéncia de modo a
adaptar a capacidade da bomba ao ponto de funcionamento.

— O conversor ndo pode gerar picos de tensdo nos terminais do motor superiores a
850V e uma curva dU/dt superior a 2500 V/us.

—~ No caso de valores superiores, tem de ser utilizado um filtro apropriado: contacte o
fabricante do conversor para obter a definicdo e selecdo.

- Seguir rigorosamente as instrucdes fornecidas pela folha de especificacdes do
fabricante do conversor para a instalacao.

- Avelocidade variavel minima ndo deve ser definida abaixo de 40 % da velocidade
nominal da bomba.

Desembalar a bomba e eliminar a embalagem respeitando as disposi¢des relativas a
prote¢do do meio ambiente.

CUIDADO
Possiveis danos na bomba!

Nunca operar a bomba a seco.
O sistema tem de ser abastecido antes do arranque da bomba.

Processo de evacuagdo de ar — bomba com press3o inicial suficiente (Fig. 3)

- Feche as duas valvulas de protecio (2, 3).

Desapertar o parafuso de purga de ar do bujdo de enchimento (6a).

Abrir cuidadosamente a valvula de protecdo no lado de aspiragdo (2).
Reapertar o parafuso de purga de ar quando o ar sair no respetivo parafuso e o
liquido bombeado circula (6a).

N2
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8.2

18

Arranque

Arranque

ATENCAO
Risco de queimaduras!

Quando o liquido bombeado estiver quente e a pressao estiver elevada, o fluxo que
sai pelo parafuso de purga de ar pode provocar queimaduras ou outros ferimentos.

- Abrir completamente a vélvula de protecdo no lado de aspiragdo (2).
- Iniciar a bomba e verificar se o sentido de rotacdo coincide com o impresso na placa
da bomba. Se este ndo for o caso, permutar duas fases na caixa de terminais.

CUIDADO
Possiveis danos na bomba

Um sentido de rotacdo errado provoca um mau desempenho da bomba e possiveis
danos no acoplamento.

- Abrir avalvula de prote¢do no lado da pressdo final (3).

Processo de evacuacdo de ar — bomba em aspiracio (Fig. 2)

- Fechar a valvula de protecdo no lado da pressdo final (3).
Abrir a vélvula de protecdo no lado de aspiracdo (2).

- Remova a tampa de enchimento (6b).

- Abrir parcialmente o bujdo de ventilagdo (5b).

-~ Encher a bomba e o tubo de aspiragdo com 4gua.

- Certificar-se de que ndo existe ar na bomba ou no tubo de aspiragdo: voltar a
encher, até que seja necessaria uma remocgdo completa do ar.

- Fechar o bujdo de enchimento com o parafuso de ar de purga (6b).

- Iniciar a bomba e verificar se o sentido de rotacdo coincide com o impresso na placa
da bomba. Se este ndo for o caso, permutar duas fases na caixa de terminais.

CUIDADO

Possiveis danos na bomba

Um sentido de rotacdo errado provoca um mau desempenho da bomba e possiveis
danos no acoplamento.

= Abrir um pouco a vélvula de protecdo no lado da pressdo final (3).

- Paraaventilagdo de ar, desapertar o parafuso de purga de ar do bujdo de
enchimento (6a).

- Reapertar o parafuso de purga de ar quando o ar sair no respetivo parafuso e o
liquido bombeado circula.

ATENCAO
Risco de queimaduras

Quando o liquido bombeado estiver quente e a pressdo estiver elevada, o fluxo que
sai pelo parafuso de purga de ar pode provocar queimaduras ou outros ferimentos.

~  Abrir completamente a vélvula de protecdo no lado da pressdo final (3).
- Fechar o bujdo de ventilacdo (5a).

CUIDADO
Possiveis danos na bomba

A bomba nio pode funcionar sem caudal (valvula de descarga fechada).
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10

Manutencao

> B B DB B

Avarias, causas e solugoes

Manutencdo

ATENCAO
Perigo de lesoes!

Quando a bomba estd em funcionamento, as protecdes de acoplamento devem estar
no sitio, apertadas com todos os parafusos apropriados.

ATENCAO
Ruido perigoso

O ruido emitido pelas bombas mais poderosas pode ser bastante significativo: em
caso de permanéncia prolongada junto da bomba, deve utilizar protecao.

CUIDADO
Possiveis danos na bomba

Ainstalacdo tem de estar concebida de modo a que ninguém sofra lesdes em caso de
fuga de fluido (falha do empanque mecanico ...).

Todos os trabalhos de manutencio devem ser realizados por pessoal responsavel
devidamente autorizado!

PERIGO
Perigo de choque elétrico!

Devem ser excluidos os perigos causados por energia elétrica.
Todos os trabalhos elétricos devem ser realizados apés a alimentagdo elétrica ter
sido desligada e protegida contra ligagdo ndo autorizada.

ATENCAO
Risco de queimaduras!

Com temperaturas da agua elevadas e pressdo da instalagdo perto das valvulas de
isolamento antes e depois da bomba. Primeiro, deixe a bomba arrefecer.

-~ Estas bombas ndo necessitam de manutenc¢do. Contudo, recomendamos uma

verificacdo regular a cada 15 000 horas.

- Em alternativa, o empanque mecanico pode ser facilmente substituido em alguns

modelos, gragas a constru¢do da vedacdo de cassete. Inserir a sua cunha de ajuste
no seu corpo (Fig. 6) depois de o empanque mecéanico estar colocado.

- Mantenha sempre a bomba em perfeito estado de limpeza.
- Para evitar danos, as bombas que ndo estdo a ser utilizadas durante os periodos de

geada devem ser drenadas: Fechar as valvulas de protecdo e abrir completamente o
bujdo de ventilacdo e o parafuso de purga de ar.

- Vida atil: 10 anos, consoante as condi¢des de funcionamento e caso todos os

requisitos descritos no manual de funcionamento estejam cumpridos.

PERIGO

Perigo de choque elétrico!

Devem ser excluidos os perigos causados por energia elétrica.
Todos os trabalhos elétricos devem ser realizados ap6s a alimentagdo elétrica ter
sido desligada e protegida contra ligagdo ndo autorizada.
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Avarias

A bomba ndo funciona

A bomba funciona mas tem
um fluxo demasiado
reduzido

A bomba tem um fluxo
desigual

A bomba vibra ou faz
barulho

O motor sobreaquece, a sua
protecdo dispara

O empanque mecdnico ndo
esta estanque

Pecas de substitui¢do

ATENCAO
Risco de queimaduras!

Com temperaturas da agua elevadas e pressdo da instalagdo perto das valvulas de
isolamento antes e depois da bomba. Primeiro, deixe a bomba arrefecer.

Causa

Falta de corrente

O dispositivo de protecao
termal disparou e cortou a
energia

Sentido de rotagdo errado

Partes da bomba estao
obstruidas por corpos
estranhos

Ar no tubo de aspira¢do

Tubo de aspiragdo
demasiado estreito

Avalvula ndo esta aberta o
suficiente

Arna bomba

Corpos estranhos na bomba

Bomba mal fixada ao solo
Rolamento danificado

Uma fase em circuito aberto

Temperatura ambiente
demasiado elevada

O empanque mecanico esta
danificado

Solugdo
Verificar os fusiveis, a cablagem e os conectores

Eliminar todas as causas de sobrecarga do motor

Verificar o sentido de rotacdo do motor e corrigi-lo, se
necessario

Verificar e limpar o tubo

Tornar o tubo de aspiracdo hermético

Instalar um tubo de aspiragdo mais largo
Abrir a valvula o suficiente

Eliminar o ar na bomba; verificar se o tubo de aspiracéo é
hermético. Se necessario, iniciar a bomba durante 20-30 s
— abrir o parafuso de purga de ar para deixar sair o ar —
fechar o parafuso de purga de ar e repetir o procedimento
varias vezes, até que ndo saia mais ar da bomba

Remover os corpos estranhos

Reapertar os parafusos
Contactar o servico de assisténcia Wilo

Verificar os fusiveis, a cablagem e os conectores
Garantir a refrigeracdo

Substituir o empanque mecanico

Se a avaria ndo for resolvida, contacte o servico de assisténcia Wilo.

Todas as pecas de substituicdo devem ser encomendadas diretamente através do
servico de assisténcia da Wilo. Para evitar erros, indique sempre os dados constantes da

placa de identificacdo da bomba no ato da encomenda. O catalogo de pecas de
substituicdo esta disponivel em www.wilo.com

InformacGes sobre a recolha de produtos elétricos e eletronicos usados.

Com aremocado e reciclagem adequadas deste produto, evitam-se danos para o
ambiente e riscos para a satde.

A remoc3o para o lixo doméstico é proibida!

Na Unido Europeia, este simbolo pode figurar no produto, na embalagem ou na

documentagdo de acompanhamento. Isso significa que os produtos elétricos e

eletronicos em questdo ndo podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

11 Pecas de substituicao
12 Remocao
INDICACAO
I
20
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Remocao “

Para garantir o correto manuseamento, reciclagem e remocdo dos produtos usados em
questdo, observar as seguintes indicacdes:

-~ Entregar estes produtos apenas nos pontos de recolha certificados designados.

- Observe os regulamentos locais aplicaveis! Consultar o municipio local, o depdsito
de residuos mais proximo ou o revendedor que vendeu o produto para obter
informacdes sobre a remocao correta. Para mais informacdes sobre a reciclagem,
consultar www.wilo-recycling.com.

Reserva-se o direito de proceder a altera¢des técnicas sem aviso prévio.
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