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(mm)
Type
o AlB|C|D|E|F|G|H]| J K
Helix V(F),
20ve2.  |PN16{100|212|180 | 162 | 160 | 50 [D32| 75 | 2xM10 | 4x@13
Helix V(F),
20ves,  |PN16{100|212|180 | 162 | 160 | 50 [D32| 75 | 2xM10 | 4x@13
;'%"_Xv\é(?' PN16|100 212|180 | 162 | 160 | 50 |D32| 75 | M0 | 4xP13
;I%ll-xv\é(?d PN16| 130|251 |215 | 181 | 200 | 80 |ps0|100|PM12| 4xP13
HeixVIEL,loN16| 130 | 251 | 215 | 181 | 200 | 90 [D50|100| PXMEZ | 4XP13
20-VE 16..

(mm)
Type
o A D|E [F|G|H| J K
Helix V(F),
20y, |PNZ5/PN30|100|212 180 (172|250 | 75 D25 85 [4xM12| 4x@13
Helix V(F),
20.ves, | PN2S/PN30| 100|212 180 |172 | 250 |75 |D25| 85 [4xM12| 4x@13
Helix V(F),
20.VEe. |PNZ5/PN30| 100|212 180 (172|250 | 75 |D32(100(4xM16 | 4x@13
Helix V(F), y
20.ve 10, |PN2SPN30| 130|252 | 215 |187 | 280 |80 |D40|110|4xM16 | 4x@13
Helix V(F),
20vE1e.  |PNZSPN30| 130|252 215 |187 | 300 | 90 |D50|125|4xM16 | 4x@13
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Vseobecne “

1 Vseobecne

11 O tomto dokumente Original ndvodu na obsluhu je v angli¢tine. Vietky dal3ie jazykové verzie si prekladom
origindlu navodu na obsluhu.

Tento nadvod na montaZ a obsluhu je neoddelitelnou st¢astou vyrobku. Musi byt vZdy k
dispozicii v blizkosti nainstalovaného vyrobku. Prisne dodrZiavanie tohto navodu je
predpokladom pre spravne pouzivanie a obsluhu vyrobku.

Tento navod na montaz a obsluhu zodpoveda prislusnej verzii vyrobku a relevantnym
bezpecnostnym normam platnym v Case jeho tlace.

2 BEZpeEHOSf Tento navod na obsluhu obsahuje zakladné informacie, ktoré je nutné dodrziavat pocas
inStalacie, prevadzky a udrzby. Z tohto dévodu si musia servisny technik a zodpovedny
odbornik/prevadzkovatel tento navod na obsluhu pred instalaciou a uvedenim za-
riadenia do prevadzky bezpodmienecne precitat.

Okrem vseobecnych bezpecnostnych informacii uvedenych v hlavnom bode ,,Bezpec-
nost“ je nevyhnutné dodrZiavat aj Specialne bezpecnostné pokyny s vystraznymi sym-
bolmi uvedené v nasledujtcich hlavnych bodoch.
= Zranenia G¢inkami elektrického pradu, mechanickych a bakteriologickych faktorov,
ako aj elektromagnetickych poli.
- Poskodenie prostredia presakovanim nebezpecnych latok.
- Poskodenie zariadenia.
- Zlyhanie ddlezitych funkcii vyrobku.
21 Oznacovanie upozorneni v navode Symboly:
na obsluhu
VAROVANIE

VSeobecny bezpecnostny symbol

VAROVANIE
Elektrickeé rizika

OZNAMENIE
@ Poznamky

Signalne slova

NEBEZPECENSTVO
Bezprostredné nebezpecenstvo.

MoZe sposobit Umrtie alebo vazne zranenia, ak sa nepredide riziku.

VAROVANIE

NedodrZanie pokynov méZe viest k (velmi) vdZnemu zraneniu.

UPOZORNENIE

Hrozi riziko poskodenia vyrobku. Vyraz ,,upozornenie” sa pouZiva na oznacenie
ohrozenia vyrobku, ak pouZivatel nedodrZiava postupy.

OZNAMENIE

Poznamka obsahujlca uZitocné informacie o vyrobku, ktoré st urené pre pouZiva-
tela. Pomaha pouZzivatelovi pri vyskyte problému;

Navod na montaz a obsluhu Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16 9



2.2 Kvalifikacia personalu

2.3 Rizika pri nedodrzani bezpeénost-
nych pokynov

2.4 Bezpeéna praca

2.5 Bezpecnostné pokyny pre pouzi-
vatela

2.6 Bezpecnostné pokyny pre mon-

tazne a udrzbové prace

2.7 Svojvolna tiprava a vyroba nah-
radnych dielov

2.8 Nepripustné spdsoby prevadz-
kovania

3 Preprava a prechodné sklado-
vanie

10

Preprava a prechodné skladovanie

Personal zodpovedny za montéz, obsluhu a udrZzbu musi disponovat prislusnou kvalifi-
kdciou pre vykonavanie tychto prac. Prevadzkovatel musi zabezpeit oblast zodpoved-
nosti, kompetencie a kontrolu personalu. Ak personal nema potrebné vedomosti, musi
sa zlcastnit 3koleni a in3truktaZnych stretnuti. V pripade potreby méZe prevadzkovatel
o to poziadat vyrobcu produktu.

NedodrZanie bezpecnostnych informacii mdze mat za nasledok ohrozenie osob, Zivot-
ného prostredia a vyrobku/zariadenia. Nere3pektovanie bezpe&nostnych pokynov ma za
nasledok stratu akychkolvek narokov na nahradu $kdd. Konkrétne, nedodrZanie poky-
nov moze viest napriklad k nasledujtcim rizikam:

- ohrozenie 0s6b Ucinkami elektrického pridu, mechanickymi a bakteriologickymi
vplyvmi

ohrozenie Zivotného prostredia presakovanim nebezpecnych latok

vecné Skody

zlyhanie ddleZitych funkcii vyrobku/zariadenia,

zlyhanie predpisanych postupov Udrzby a oprav

NRVZRANZ

Je nevyhnutné dodrZiavat bezpecnostné informacie uvedené v tomto navode na mon-
taZz a obsluhu, existujuce celostatne predpisy tykajlice sa predchadzaniu nehdd, ako aj
akékolvek interné pracovné, prevadzkové a bezpecnostné predpisy prevadzkovatela.

Tento pristroj nie je ureny na pouZivanie osobami (vratane deti) s obmedzenymi fyzic-
kymi, zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami resp. s nedostatkom skusenosti a/
alebo vedomosti, pokial na takéto osoby nedohliada osoba zodpovedna za ich bezpec-
nost alebo im tato osoba neposkytne pokyny tykajlice sa pouZivania daného pristroja.
Je nutné dohliadat na deti, aby sa s pristrojom nehrali.

- Ak horlce alebo studené komponenty vyrobku/zariadenia predstavuju nebezpe-
Censtvo, musia byt na mieste inStalacie zabezpecené tak, aby nedoslo ku kontaktu
s nimi.

- Kryty chréaniace personal pred dotykom s pohybuijdcimi sa komponentmi (napr.
spojka) sa pocas prevadzky vyrobku nesmu odstranit.

—  Priesaky (napr. z tesneni hriadela) nebezpe&nych médii (ktoré sd vybu3né, jedovaté
alebo hortice) musia byt odvadzané tak, aby osobadm a Zivotnému prostrediu ne-
hrozilo Ziadne nebezpecenstvo. Je nutné dodrZiavat celoStatne zakonné ustanove-
nia.

- Vysoko horlavé materidly musia byt vZdy v bezpeénej vzdialenosti od vyrobku.

- Musi sa vyllcit nebezpecenstvo Urazu elektrickym pridom. Je nutné dodrZiavat
miestne alebo vieobecné smernice (napriklad IEC, VDE atd.) a smernice miestnych
dodavatelov elektrickej energie.

Prevadzkovatel musi zabezpecit, aby vietky montazne a Gdrzbarske prace vykonaval
opravneny a odborny personal, ktory je dostatocne informovany na zaklade vlastného
podrobného Stidia navodu na obsluhu.

Préce na vyrobku/zariadeni sa smu vykonavat len v jeho vypnutom stave. Je nutné bez-
podmienecne dodrZiavat postup na vypnutie vyrobku/zariadenia, ktory je popisany v
navode na montdz a obsluhu.

Bezprostredne po ukonceni prac sa musia vSetky bezpecnostné a ochranné zariadenia
spat namontovat na miesto a/alebo znova uviest do prevadzky.

Svojvolna Uprava a vyroba nahradnych dielov narudi bezpe&nost vyrobku/personalu
a povedie k strate platnosti vyhldseni vyrobcu ohladom bezpeénosti.

Upravy vyrobku st pripustné len po konzultacii s vyrobcom. Originalne ndhradné diely a
prislusenstvo schvalené vyrobcom zaru€uju bezpecnost. Pri pouZiti inych dielov zanika
zodpovednost vyrobcu za nasledné udalosti.

Prevadzkova bezpec€nost dodaného vyrobku je zaruena len pri jeho normalnom pouZi-
vani v stlade s pokynmi uvedenymi v €asti 4 navodu na obsluhu. Hrani¢né hodnoty ne-
smu byt v Ziadnom pripade niZsie, resp. vyssie ako hrani¢né hodnoty uvedené v katald-
gu/liste tdajov.

Pri prijati materialu skontrolujte, ¢i pocas prepravy nedoslo k jeho poSkodeniu. Ak pri
preprave doslo k poSkodeniu, vykonajte s prepravcom v povolenej lehote vietky po-
trebné kroky.

WILO SE 02/2022



Pouzitie “

UPOZORNENIE

Vonkajsie vplyvy mdZzu spdsobit poskodenia. Ak sa ma dodany materidl nainstalovat
neskar, uskladnite ho na suchom mieste a ochrante pred narazmi a vonkajsimi vplyv-
mi (vihkost, mraz atd’).

Vyrobok treba pred prechodnym uskladnenim dékladne vydistit. Vyrobok mozno
skladovat dlhodobo.

S cerpadlom zaobchadzajte opatrne, aby ste zariadenie pred inStalaciou neposkodili.

Zakladnou funkciou tohto Cerpadla je Cerpanie teplej a studenej vody, vody s obsahom
glykolu alebo inych kvapalin s nizkou viskozitou, ktoré neobsahuji mineralne oleje,
pevné alebo abrazivne latky alebo materialy s dlhymi vldknami. Pre pouzitie Cerpadla na
pracu s korozivnymi chemikaliami je potrebné schvaélenie vyrobcu.

VAROVANIE
Nebezpeéenstvo vybuchu

NepouZivajte toto Cerpadlo na manipulaciu s horlavymi alebo vybu$nymi kvapali-
nami.

rozvod vody a zvysenie tlaku
priemyselné obehové Cerpadla
procesné média

okruhy chladiacej vody

hasiace systémy a umyvacie zariadenia
zavlaZovacie systémy atd.

MRV VNN 2

Priklad: Helix V1605 alebo Helix2.0-VE1602-1/16/E/KS/400-50xxxx

4 Pouzitie
4.1 Oblasti pouzitia
5 Technické udaje
5.1 Typovy klué
Helix V(F)
Helix FIRST V(F)
Helix2.0-VE
16
05
1
16
E
KS
1

Vertikalne vysokotlakové odstredivé Cerpadlo konstrukcného typu inline

(F) = Vyhotovenie ¢erpadla s certifikdciou VdS

S frekvenénym menicom

Menovity prietok v m3/h

Pocet obeznych kolies

Materialovy kod cerpadla

1 = teleso Cerpadla z udlachtilej ocele 1.4301 (AISI 304) + hydraulika 1.4307 (AISI 304)

2 = teleso Cerpadla z u3lachtilej ocele 1.4404 (AISI 316L) + hydraulika 1.4404 (AISI 316L)

5 = teleso Cerpadla z liatiny EN-GJL-250 (3tandardna ochrannd vrstva) + hydraulika
1.4307 (AISI 304)

Potrubna pripojka

16 = ovalne priruby PN 16
25 = kruhové priruby PN 25
30 = kruhové priruby PN 40
Typovy kdd tesnenia

E =EPDM

V = FKM

K = kazetové tesnenie, vyhotovenia bez ,,K” st vybavené jednoduchou mechanickou
upchavkou

S = medzikus v jednej rovine so sacim potrubim
X = vyhotovenie X-Care

1 = jednofazovy motor — Ziaden alebo 3 = trojfazovy motor

Navod na montaz a obsluhu Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16 11



(S motorom)
400 - 460
(Bez motora)

Cerpadlo s obnaZenym
hriadelom

XXXX

5.2 Tabulka s idajmi

Maximalny prevadzkovy tlak
Teleso cerpadla

Maximalny tlak na sani

Teplotny rozsah

Teploty kvapaliny

Teplota okolia
Elektrické udaje
U¢innost motora
Index ochrany motora
Izolacna trieda
Frekvencia

Elektrické napétie

Hodnota kondenzatora (uF) v
jednofazovom vyhotoveni

Dal3ie tdaje
Vlhkost
Nadmorska vyska

Maximalna sacia hlava

0,37 Q55| Q75| 11 | 15] 22| 3| &
58

50H 56 57 57
z
60H 60 61 61
z
5.3 Rozsah dodavky
5.4 Prislu$enstvo
12

63

Technické Udaje

Elektrické napitie motora (V)
50 — 60 = Frekvencia motora (Hz)
-38FF265 = @ hriadela motora — velkost medzikusa

Kod volitelnej vybavy (ak je pritomnd)

16, 25 alebo 30 bar, v zavislosti od modelu
10 bar

Informacia: skutony tlak na natoku (Pinlet) a tlak pri nulovom prietoku, ktory je
dodavany Cerpadlom, musia byt niZsie ako maximalny prevadzkovy tlak ¢erpadla.
Pri prekro¢eni maximalneho prevadzkového tlaku méze dojst k poskodeniu guloc-
kového loZiska a mechanickej upchavky alebo ku skrateniu Zivotnosti.

P Inlet + P pri nulovom prietoku < Pmax Cerpadla

Maximalny prevadzkovy tlak je uvedeny na typovom Stitku cerpadla: Pmax

-30°Caz+120°C

-15°C az +90 °C (s tesnenim FKM)
-20°Caz +120 °C (s liatinovym telesom)
-15°C az +40 °C (iné teploty na vyZiadanie)

Motor v stlade s IEC 60034-30
IP55

155 (F)

Pozrite typovy Stitok Cerpadla

<90 % bez kondenzacie
<1000 m (>1000m navyZiadanie)
Podla NPSH Zerpadla
Hladina akustického tlaku dB (A) 0/+3 dB (A)

Vykon (kw)
55| 75| 11 | 15| 1&5| 22 | 30 | 37 | 45
58 | 62 | 64| 68| 69| 69 | 71| 71| 74| 74| 76 | 76 | 76
63| 67| 71| 72| 74| 74| 78 84 | 84

~
(e}
(o5}
—

(o5}
=
(o]
-~

Kompletny agregat

- Viacstupiové Cerpadlo

- Navod na montaz a obsluhu

- Protipriruby s prisluSnymi skrutkami, maticami a tesneniami pre konfiguraciu PN 16
s ovalnymi prirubami

- Navod na montaz a obsluhu pohonu

Pre modelovy rad HELIX je k dispozicii originalne prislusenstvo:

Oznacenie

Cislo polozky

WILO SE 02/2022



6.1

Popis a funkcia

Popis vyrobku

Popis a funkcia

2 x oviélna protipriruba z udlachtilej ocele, 1.4301
(skrutkovanie)

2x kruhova protipriruba z uslachtilej ocele 1.4404
(skrutkovanie)

2x kruhova protipriruba z ocele (zvaranie)

2x ovélna protipriruba z udlachtilej ocele 1.4301
(skrutkovanie)

2x kruhova protipriruba z uslachtilej ocele 1.4404
(skrutkovanie)

2x kruhova protipriruba z ocele (zvaranie)

2x ovalna protipriruba z ulachtilej ocele 1.4301
(skrutkovanie)

2x kruhova protipriruba z uslachtilej ocele 1.4404
(skrutkovanie)

2x kruhova protipriruba z ocele (zvaranie)

2x ovalna protipriruba z ulachtilej ocele 1.4301
(skrutkovanie)

2x kruhova protipriruba z uslachtilej ocele 1.4404
(skrutkovanie)

2x kruhova protipriruba z ocele (zvaranie)
Obtokova stprava 25 bar

Obtokova stiprava (s manometrom 25 bar)

PN 16— 1"
PN 40 — DN 25
PN 40 — DN 25
PN16—1"1/4
PN 40 — DN 32
PN 40 — DN 32
PN 16 — 1" 2
PN 40 — DN 40
PN 40 — DN 40
PN 16 — 2"
PN 40 — DN 50
PN 40 — DN 50

Zakladova doska s timi¢mi pre ¢erpadla s vykonom do 5,5 kW

Odporuca sa pouZivanie nového prislusenstva.

4016168

4016165

4016162
4016169

4016166

4016163
4016170

4016167

4016164
4055063

4038589

4038588
4146786
4146788
4157154

Kompletny zoznam prislusenstva Vam poskytne predajné miesto spolocnosti Wilo.

Fig. 1
Spojovacia skrutka motora
Kryt spojky
Mechanické tesnenie
Stupnovité teleso hydrauliky
Obezné koleso
Hriadel Cerpadla
Motor
Spojka
Medzikus

. Vlozka

W P N o U FE WM

[Er——
— o

. Priruba

=
N

. Teleso Cerpadla

. Zakladova doska

=
w
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6.2 Konstrukcia vyrobku

7 InStalacia a elektrické pripo-
jenie

7.1 Uvedenie do prevadzky

7.2 In$talacia

14

InStaldcia a elektrické pripojenie

Fig. 2,3

1. Sacikos

2. Saciventil Cerpadla

3. Vytlakovy ventil cerpadla

4. Uzatvaracia armatdra

5. Vypustacia + napifiacia zatka

6. Odvzdusnovacia skrutka + plniaca zatka
7. Nadrz

8. Zakladovy blok

9. Mazivo

10. Zdvihaci hak

- Cerpadl Helix st vertikalne, vysokotlakové ¢erpadla bez samonasavania s pripo-

jenim inline, vo viacstupfiovom vyhotoveni.

Cerpadla Helix kombinuju vyuZitie vysoko ti¢innej hydrauliky a motorov.

V3etky kovové Casti prichadzajlice do styku s vodou st vyrobené z uslachtilej ocele.

Pri modeloch vybavenych najtazsimi motormi (> 40 kg), 3pecialna spojka umoZfiuje

vymenu tesnenia aj bez nutnosti demontaze motora. Pre jednoduchsiu Gdrzbu sa

pouziva kazetové tesnenie.

- Pre ulah¢enie instalacie Cerpadla st dof integrované Specidlne manipulaéné za-
riadenia (Fig. 7).

N 2RZ

Intalaéné a elektrické prace sa smu vykondvat len v siilade s miestnymi predpismi
a len prostrednictvom odborného personalu.

VAROVANIE
Riziko zranenia!
Je nevyhnutné dodrziavat existujlce predpisy tykajlce sa prevencie nehdd.

VAROVANIE
Riziko zasahu elektrickym pridom

Nebezpecenstvam suvisiacim s elektrickou energiou sa musi bezpodmienecne za-
branit.
Cerpadlo vybalte a obal zlikvidujte spdsobom $etrnym k Zivotnému prostrediu.

Cerpadlo sa musi nainstalovat do suchého a dobre vetraného priestoru, ktory je chrane-
ny pred mrazom.

UPOZORNENIE
Mozné poskodenie cerpadla!

Necistoty a kvapky spajky, ktoré sa dostanu do telesa ¢erpadla, m6Zu ovplyvnit jeho
prevadzku.

- Odporica sa, aby sa akékolvek zvéracie a spajkovacie prace vykonali pred instalaci-
ou Cerpadla.

« Pred instalaciou Cerpadla dokladne preplachnite cely systém.

- Cerpadlo musi byt naintalované v dobre pristupnej polohe, aby sa ulahtila jeho
kontrola, pripadne vymena.

~ V pripade tazkych Cerpadiel namontujte nad ¢erpadlo zdvihaci hak (Fig. 2, poloz-
ka 10), aby sa ulahila jeho demontaz.
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InsStalacia a elektrické pripojenie “

VAROVANIE
Riziko trazu vplyvom horucich povrchov!

Cerpadlo sa musi umiestnit tak, aby sa pocas jeho prevadzky nikto nemohol dostat
do kontaktu s hortcimi povrchmi cerpadla.

- Pomocou vhodného prislusenstva nainstalujte cerpadlo na plochy beténovy blok
na suchom mieste, chranenom pred mrazom. Ak je to mozné, pod betdnovy blok
umiestnite izolagny material (korok alebo zosilnent gumu), aby sa zabranilo vzniku
hluku a prenosu vibracii do zariadenia.

VAROVANIE
Riziko padu!
Cerpadlo musi byt riadne zoskrutkované so zemou.

- Cerpadlo umiestnite na miesto, kde k nemu bude zaruéeny lahky pristup na Gcely
kontrolnych a demontaznych prac. Cerpadlo musi byt vZdy nainstalované v do-
konale vzpriamenej polohe na dostatoc¢ne pevnom betdnovom zaklade.

VAROVANIE
Riziko pritomnosti asti vo vnutri erpadla!
Pred inStalaciou dokladne odstrante uzatvaracie prvky telesa cerpadla.

OZNAMENIE
@ KedZe ¢erpadla sa vo vyrobe podrobuiju skiske hydraulickych funkcii, v ich vnitri
mdZe zostat zvy3kova voda. Z hygienickych dévodov sa pred pouZitim erpadla na
zésobovanie pitnou vodou odporica vykonat jeho preplachnutie.

- Instalacné a spojovacie rozmery st uvedené na Fig. 4.

- Cerpadlo opatrne nadvihnite pomocou integrovanych zdvihacich hakov. V pripade
potreby pouZite zdvihak a vhodné popruhy v sulade s aktudlnymi predpismi tykaju-
cimi sa zdvihania.

VAROVANIE
Riziko padu!

Dbajte na spravne upevnenie cerpadla najma pri vyssich cerpadlach, pri ktorych by
poloha ich taZiska mohla sp6sobovat nebezpecenstvo.

VAROVANIE
Riziko padu!

Integrované oka poufZite len vtedy, ak nie st poskodené (bez kordzie...). V pripade
potreby ich vymerite.

VAROVANIE
Riziko padu!

Cerpadlo sa nesmie nikdy prenasat uchytené za haky motora: tieto st uréené len
na zdvihanie samotného motora.

7.3 Potrubna pripojka - Pomocou prislusnych protiprirub, skrutiek, matic a tesneni spojte cerpadlo s po-
trubiami.

UPOZORNENIE

Utiahnutie skrutiek alebo skrutkovych spojov nesmie presiahnut maximalny povo-
leny moment.
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7.4

16

Pripojenie motora pri Cerpadlach s

volnym koncom hriadela (bez
motora)

®

InStaldcia a elektrické pripojenie

Konfiguracia PN 16/PN 25
M10 — 20 N.m - M12 — 30 N.m
Konfiguracia PN 40

M12 — 50 N.m - M16 — 80 N.m

Pouzivanie razovej utahovacej hlavice je zakazané.

- Smer cirkulacie média je uvedeny na identifikacnom Stitku cerpadla.

- Cerpadlo sa musi nainstalovat tak, aby nebolo namahané potrubim. Riry musia byt
upevnené tak, aby Cerpadlo nemuselo niest ich hmotnost.

- Odporuca sa, aby na strane sania a vytlaku Cerpadla boli namontované izolacné
ventily.

- Pouzitim expanznych spojov mozno znizit Groveri hluku a vibracii Cerpadla.

- Z hladiska menovitého prierezu sacieho potrubia odpori¢ame poufZitie prierezu,
ktory je minimélne taky velky ako prierez pripojenia Cerpadla.

- Navytlatné potrubie mozno nainstalovat uzatvéraciu armattru, aby bolo Cerpadlo
chrénené pred hydraulickymi narazmi.

- Pre priame pripojenie na verejny systém zasobovania pitnou vodou musi mat aj sa-
cie potrubie uzatvaraciu armaturu a poistny ventil.

- Pre nepriame pripojenie cez nadrz musi byt nasavacie potrubie vybavené uzatvara-
cou armaturou a sacim koSom, ktory zabrani vniknutiu necistot do Cerpadla.

- Odstrante kryty spojky.

OZNAMENIE

Kryty spojky moZno odobrat bez Gplného odskrutkovania skrutiek.

- Motor nainstalujte na ¢erpadlo pomocou skrutiek (velkost medzikusu FT — pozri
nazov vyrobku) alebo pomocou skrutiek, matic a manipulacnych zariadeni (velkost
medzikusu FF — pozri ndzov vyrobku) dodanych s ¢erpadlom: skontrolujte vykon a
rozmer motora v katalégu Wilo.

OZNAMENIE

Vykon motora moZno upravit v zavislosti od vlastnosti média. V pripade potreby
kontaktujte zakaznicky servis spolocnosti Wilo.

9

Kryty spojky uzatvorte zaskrutkovanim vsetkych skrutiek dodanych spolu s cer-
padlom.
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7.5

7.6

8

8.1

Elektrické pripojenie

Prevadzka s frekvenénym meni-
com

Uvedenie do prevadzky

Plnenie systému — odvzdus$nenie

Uvedenie do prevadzky “

VAROVANIE

Riziko zasahu elektrickym prudom!

Nebezpecenstvam suvisiacim s elektrickou energiou sa musi bezpodmienecne za-
branit.

« Elektrické prace smu vykonavat len kvalifikovani elektrikari!

« V3etky elektrické pripojenia sa smu vykonavat aZ po vypnuti elektrického zdroja a
jeho zabezpeceni pred neopravnenym zapnutim.

« Pre bezpecnu inStalaciu a prevadzku je potrebné spravne pripojenie uzemnenia
Cerpadla k uzemriovacim svorkam elektrického zdroja.

- Skontrolujte, ¢i pouZity prevadzkovy prid, napatie a frekvencia zodpovedaju Gda-
jom na typovom Stitku motora.

- Cerpadlo musi byt pripojené na zdroj napajania pevnym kablom, ktory je vybaveny
pripojenim na uzemnend zastréku alebo hlavnym sietovym vypinaom.

- Trojfazové motory musia byt pripojené na schvaleny splstac motora. Nastaveny
menovity prid musi zodpovedat elektrickym Gdajom na vyrobnom 3titku motora
Cerpadla.

-~ Jednofazové motory maju integrovanu tepelnd ochranu, ktora zabezpecuje vypnu-
tie Cerpadla pri prekroceni pripustnej teploty vinutia motora a jeho automatické re-
Startovanie po ochladeni.

- Privodny kabel musi byt vedeny tak, aby sa nikde nedotykal potrubia a/alebo telesa
Cerpadla a motora.

- Cerpadlo/zariadenie musi byt uzemnené v stlade s miestnymi predpismi. Ako do-
dato¢na ochrana sa moZe pouZit prerusovac zemného spojenia.

~  Pripojenie na siet musi byt v stilade so schémou zapojenia (Fig. 5 pre trojfazovy
motor), (pre jednofazovy motor pozri pln pripojenia v svorkovnici motora).

- Trojfazové motory by mali byt chrdnené isticom pre triedu IE motorov. Nastavenie
pradu by malo byt prispdsobené pouZitiu Cerpadla, pricom nesmie prekrocit hod-
notu Imax uvedend na typovom Stitku motora.

- PouZité motory moZno pripojit k frekvenénému menicu, aby sa vykon Cerpadla
prispdsobil menovitému pracovnému bodu.

- Menic nesmie vytvarat napatové $picky na svorkach motora vyssie ako 850 V a
sklon dU/dt vy33i ako 2 500 V/us.

-V pripade vyssej hodnoty sa musi pouZit vhodny filter: pre Specifikaciu a vyber toh-
to filtra kontaktujte vyrobcu menica.

- PriinStalacii prisne dodrzZiavajte pokyny uvedené v datovom liste vyrobcu menica.

- Minimalne variabilné otacky by nemali byt nastavené pod 40 % menovitych otacok
Cerpadla.

Cerpadlo vybalte a obal zlikvidujte spdsobom $etrnym k Zivotnému prostrediu.

UPOZORNENIE
Mozné poskodenie cerpadla!

Cerpadlo nikdy neprevadzkujte nasucho.
Pred spustenim erpadla musi byt systém naplneny.

Proces odstranenia vzduchu - ¢erpadlo s dostato¢nym natlakovanim (Fig. 3)

Zatvorte oba poistné ventily (2, 3).

Z plniacej zatky odskrutkujte odvzdudfiovaciu skrutku (6a).

Pomaly otvorte poistny ventil na strane sania (2).

Ked'z odvzdusfovacej skrutky prestane unikat vzduch a za¢ne tiect Cerpané mé-
dium, opét utiahnite odvzdu3fiovaciu skrutku (6a).

N AR
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“ Uvedenie do prevadzky

VAROVANIE
Riziko obarenia!

Ked'je ¢erpané médium horice a je pritomny vysoky tlak, priad unikajici z odvzdus-
riovacej skrutky moze sposobit popéleniny alebo iné zranenia.

- Uplne otvorte poistny ventil na strane sania (2).
-~ Spustite Cerpadlo a skontrolujte, Ci sa smer otdcania zhoduje so smerom otacania
uvedenym na Stitku Cerpadla. Ak to tak nie je, zamerite dve fazy vo svorkovnici.

UPOZORNENIE
Mozné poskodenie Eerpadla

Nespravny smer otacania bude mat za nasledok zly vykon ¢erpadla a mbZe spdsobit
poskodenie spojky.

- Otvorte poistny ventil na strane vytlaku (3).

Proces odstranenia vzduchu - ¢erpadlo v reZime nasavania (Fig. 2)

- Zatvorte ochranny ventil na strane vytlaku (3).
Otvorte ochranny ventil na strane sania (2).

- Odstrafite plniacu zatku (6b).

- Mierne pootvorte zatku odvzdusnenia (5b).

-~ Naplite Cerpadlo a sacie potrubie vodou.

- Uistite sa, Ze v Cerpadle ani v nasavacom potrubi sa nenachadza Ziadny vzduch:
plnenie opakujte dovtedy, kym sa neodstrani vsetok vzduch.

- Zatvorte plniacu zatku s odvzdu$fovacou skrutkou (6b).

- Spustite Cerpadlo a skontrolujte, ¢i sa smer otacania zhoduje so smerom otacania
uvedenym na Stitku Cerpadla. Ak to tak nie je, zamerite dve fazy vo svorkovnici.

UPOZORNENIE

Mozné poskodenie cerpadla

Nespravny smer otacania bude mat za nasledok zly vykon ¢erpadla a méZe spdsobit
poskodenie spojky.

- Mierne pootvorte poistny ventil na strane vytlaku (3).

- Pre Uspesné odvzdusnenie odskrutkujte odvzduSiovaciu skrutku z plniacej zatky
(6a).

- Ked'z odvzdusfiovacej skrutky prestane unikat vzduch a zacne tiect Cerpané mé-
dium, opat utiahnite odvzdusiiovaciu skrutku.

VAROVANIE
Riziko obarenia

Ked'je ¢erpané médium hortice a je pritomny vysoky tlak, prid unikajici z odvzdus-
rovacej skrutky moze sposobit popéleniny alebo iné zranenia.

- Uplne otvorte poistny ventil na strane vytlaku (3).
- Zatvorte zatku odvzdugnenia (5a).

8.2 Spustanie

UPOZORNENIE
Mozné poskodenie erpadla

Cerpadlo sa nesmie prevadzkovat pri nulovom prietoku (uzatvoreny vytlakovy ven-
til).

18 WILO SE 02/2022



10

Udrzba

> B> B> DB DB

Poruchy, pri€iny porich aich
odstrafnovanie

Udrzba

VAROVANIE
Riziko zranenia!

Ked'je ¢erpadlo v prevadzke, kryty spojky musia byt na svojom mieste a utiahnuté
vSetkymi prisluSnymi skrutkami.

VAROVANIE
nebezpecny hluk

Hluk vydavany najvykonnejsimi erpadlami mdZe byt velmi intenzivny, a preto je v
pripade dlhSieho zdrZiavania sa v blizkosti ¢erpadla nutné pouzivat ochranu sluchu.

UPOZORNENIE
MozZné poskodenie ¢erpadla

InStalacia musi byt navrhnuta tak, aby nebol nikto ohrozeny v pripade, Ze d6jde k
Uniku média (prasknutie mechanickej upchavky ...).

Vsetky servisné a udrzboveé prace smie vykonavat len opravneny servisny personal!

NEBEZPECENSTVO
Riziko zasahu elektrickym prudom!

Nebezpecenstvam suvisiacim s elektrickou energiou sa musi bezpodmienecne za-
branit.

V3etky elektrické pripojenia sa smu vykonavat aZ po vypnuti elektrického zdroja a
jeho zabezpeceni pred neopravnenym zapnutim.

VAROVANIE
Riziko obarenia!

Pri vysokych teplotach vody a vysokom tlaku v systéme uzatvorte izolacné ventily
pred a za Cerpadlom. Najprv nechajte Cerpadlo vychladnat.

- Tieto Cerpadla st bezudrzbové. V kazdom pripade sa vsak odportica vykonanie

pravidelnej kontroly kazdych 15 000 hodin.

- Alternativne mozno pri niektorych vyhotoveniach jednoducho vymenit mechanicku

upchavku, a to vdaka jej konstrukcii kazetového tesnenia. Po nastaveni polohy
mechanickej upchavky vloZte jej nastavovaci klin do telesa (Fig. 6).

- Cerpadlo udrziavajte vidy v dokonalej Cistote.
- Cerpadla, ktoré sa pocas obdobi mrazov nepouZzivaju, by sa mali pre zabranenie po-

Skodenia vyprazdnit: Zatvorte poistné ventily a Gplne otvorte zatku odvzdu$nenia a
odvzdusSnovaciu skrutku.

- Zivotnost: 10 rokov, v zavislosti od prevadzkovych podmienok a od toho, ¢i boli

splnené vsetky poZiadavky uvedené v navode na prevadzku.

NEBEZPECENSTVO

Riziko zasahu elektrickym prudom!

Nebezpecenstvam suvisiacim s elektrickou energiou sa musi bezpodmienecne za-
branit.

V3etky elektrické pripojenia sa smu vykonavat aZ po vypnuti elektrického zdroja a
jeho zabezpeceni pred neopravnenym zapnutim.
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Poruchy

Cerpadlo nepracuje

Cerpadlo beZi, ale ma maly
vykon

Vykon cerpadla je nerov-
nomerny

Cerpadlo vytvara vibracie
alebo hluk

Motor sa prehrieva a aktivuje
sa jeho ochrana

Mechanicka upchavka pre-
sakuje

11 Nahradné diely
12 Likvidacia
20

Néhradné diely

VAROVANIE
Riziko obarenia!

Pri vysokych teplotach vody a vysokom tlaku v systéme uzatvorte izolacné ventily
pred a za Cerpadlom. Najprv nechajte Cerpadlo vychladnat.

Pri¢ina
Ziadny elektricky prid
Termistorové vypinacie za-

riadenie sa aktivovalo a
prerusilo napéjanie

Nespravny smer otacania

Cudzie telesa blokuju kom-
ponenty cerpadla

Vzduch v sacom potrubi
Prilis Gizke sacie potrubie

Ventil nie je dostatocne ot-
voreny

Vzduch v cerpadle

V Cerpadle su cudzie telesa

Cerpadlo nie je spravne pri-
pevnené k zemi

Poskodené loZisko

Na jednej faze je rozpojeny
okruh

Prilis vysoka teplota okolia

Mechanicka upchavka je po-
Skodend

Odstranovanie poruch
Skontrolujte poistky, zapojenie a konektory

Odstrante akdkolvek pri¢inu pretaZenia motora

Skontrolujte a v pripade potreby napravte smer otacania
motora

Skontrolujte a vycistite potrubie

Zabrante vnikaniu vzduchu do sacieho potrubia
Namontujte vacsie sacie potrubie

Zabezpecte, aby bol ventil dostatocne otvoreny

Z Cerpadla odstrante vzduch a skontrolujte, ¢i je sacie po-
trubie vzduchotesné. V pripade potreby spustite Cerpadlo
na 20-30 s — pre odstranenie vzduchu otvorte odvzdusino-
vaciu skrutku — zatvorte odvzdusiovaciu skrutku a postup
niekolkokrat zopakujte, kym z Cerpadla prestane unikat
vzduch

Odstrante cudzie telesa

Opat utiahnite skrutky

Kontaktujte servisnu sluzbu spolocnosti Wilo

Skontrolujte poistky, zapojenie a konektory

Zabezpecte chladenie

Vymente mechanické tesnenie

Ak sa porucha neda odstranit, obratte sa na servisni sluZbu spoloénosti Wilo.

Vsetky nahradné diely je nutné objednavat priamo od servisnej sluzby spolocnosti Wilo.
Aby sa predislo omylom, pri objednavani vzdy uvadzajte Gdaje nachadzajlce sa na typo-
vom Stitku Cerpadla. Kataldég nahradnych dielov je dostupny na webovej stranke
www.wilo.com

Informdcie o zbere pouzitej elektroniky a elektronickych vyrobkov.

Spravnou likvidaciou a recyklaciou tohto vyrobku mozno predist poskodeniu Zivotného
prostredia a ohrozeniu vasho zdravia.

|34

OZNAMENIE
Zakaz likvidacie v komunalnom odpade!

V Eurdpskej Unii sa tento symbol mdZe objavit na vyrobku, obale aj na pribalenej do-
kumentacii. Znamena to, Ze elektroniku a elektronické vyrobky nemoZzno likvidovat
spolu s komunalnym odpadom.
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Likvidacia “

Aby sa zabezpecila spravna manipulacia, recyklacia a likvidacia predmetnych pouZitych

vyrobkov, pamatajte na tieto body:

- Tieto vyrobky odovzdavajte iba v na to uréenych zbernych miestach s prislusSnym
opravnenim.

- DodrZujte lokalne platné nariadenia! Informacie o spravnej likvidacii vdm poskytne
miestna samosprava, najblizsi zberny dvor alebo predajca, ktory vam vyrobok
predal. Dal3ie informacie o recyklacii najdete na adrese www.wilo-recycling.com.

Zmeny vyhradené bez predchadzajiceho oznamenia.
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